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1. Visparigas zinas par buvi

1.1 blves veids 1262
- Muzeji un bibliotékas
1.2. apbives laukums (m?) 1342.6
1.3. bavtilpums (m?) -
1.4. kopé&ja platiba (m?) -
s Stavu skaits Virszemes stavi -2 ;
- Pazemes stavi — 1;
1.6. zemesgabala kadastra numurs 050000129
1.7. zemesgabala platiba (m2 - pilsétas, ha - lauku teritorijas) 2349.7
1.8. bives ieprieks&jais 1pasnieks -
1.9. bilives pasreiz&jais pasnieks -
1.10. buvprojekta autors -
1.11. blvprojekta nosaukums, akceptéSanas gads un datums -
1.12. blives nodosana ekspluatacija (gads un datums) -
1.13. blves konservacijas gads un datums -
. blves renovacijas (kapitala remonta), rekonstrukcijas,
1.14. -
restauracijas gads
115 biives inventarizacijas plans: numurs, izsniegSanas gads un

datums




2. Situacija

2.1. zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam

Eka atrodas publiskas apbives teritorija.

b

(www.kadastrs.lv)

2.2. blves planojums




VITREDTUIIC LIRE IR

LD
Lo

A - Parblvéjam vésturiska éka, bijusais Navrovicas nams

B - Parblvéjama vésturiska éka, bijusais Nemcovas nams ar projektéjamo galveno ieejas piebivi

C - Parbivéjam muzeja piedve pagalama

3. Buves dalas

(Ietver tikai tas blves dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

Tehnis-
Apseko$anas objekta vai apseko$anas priekdmeta nosaukums. Iss konstatéto bojajumu un kais
to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem blives elementiem, nolieto-
konstrukciju veidiem, bives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam jums
(%)
3.1. pamati un pamatne

Pamatu veids, to iedzilinajums, izmantotie materiali, to stipriba, hidroizolacija, drenaza, blves
aizsargapmales, arsienu aizsardziba pret mitrumu. Gruntsgabala geomorfologiskais raksturojums;
geodéziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absolito
augstuma atzimju noteikSanai. Zemes virsas absollto atzimju robezas izpéte teritorija. Veiktie lauka
un kameralie deotehniskas izpétes darbi un paligdarbi: izstradnes, limetnosana, laboratorijas analize,
to apjomi. Nogulumu veidi grunsSu izpétes areala, gruntis, kas veido €ékas pamatni, to apléses
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pretestiba.

Pamati apsekoti virszemes dala, bez atsegumiem, deforméacijas, plaisas netika novérotas, l1dz
ar to pamatu nestspéja Sobrid tiek pienemta pietiekama

3.2. nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes 30

Pagraba un virszemes nesoSo sienu konstrukcija un materials. Konstruktivds shémas. Galveno
konstruktivo elementu biezums un Skérsgriezums. Mira vajinajumi. Plaisu atvérumu mérijumu un
plaisu attistibas novérojurnu dati. Atdalosa un tvaika izolacija. Koksnes biologiskie bojajumi. Sienu
blGvmaterialu stipriba, konstrukciju elementu parbaudes un mira stipribas apléSu rezultati.
Kontrolzondésanas rezultéiti. Ailu siju un parsedzu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojosie
raditaji.

Eka A - sienas veidotas no mala kiegelu mara, pagrabstava visticamak no $keltajiem dolomit
akmeniem ar laukakmenu ieslégumiem. Pagrabstava vietam redzami mitruma izsalojumi, ko
izraisa GUL paaugstinasanas plidu gadijuma. Stavos mitruma ietekme tika novérota proble-

matiskajas vietas — noteku tuvuma, balkonu piesl&@gumos un pie dzegas. 40

Parejas zona no A uz B éku sienai izteikti mitruma bojajumi dé| nepareizi izblvétas notekude-
nu novirzisanas pagalma. Sienu stavoklis apmierinoss

Eka B - Pagraba nav, paréjos stavos sienas veidotas no mala kiegelu mira, dala no &kas uz
pagalma pusi ir veidota vélak, iesp&jams paredzét vésturiska apjoma atjaunosSanu vai esosa
apjoma pielagosanu vésturiskajam. Stavos mitruma ietekme tika novérota problematiskajas
vietas — noteku tuvuma, balkonu pieslégumos un pie dzegas. Sienu stavoklis apmierinoss




Eka C - Pagraba dzelzsbetona bloku sienas, dazviet novérojams mitrums un plaisas. Pagrabs
médz parplust pladu laikd, mainiga Gdenslimena rezultata. Tehniskaja telpa atrodas drenazas
sikna aka, 20 cm zem g__eras [Tmena.

Eka dalgji veidota no dzelzsbetona karkasa un mira sienam. Tika novérotas atseviskas plai-
sas rigelu balsttvietas, bet tas neietekmé kopé&jo nestspéju un lietoS§anas droSumu. Sienu un
karkasa stavoklis apmierinoss.




3.3. |karkasa elementi: kolonnas, rideli un sijas

Kolonnu, stabu, rigelu un siju konstrukcija un materials.

30-50
3.4. |pa§neso§és sienas
Pasnesoso sienu konstrukcija un materials.
Pasneso$as sienas apmierinosa stavoklt 40

3.5. |§uvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija

NesoSajam sienam netika konstatéta vai arT ta ir nokalpojusi. Pagrabstava nepiecieSams ieri-
kot horizontalo un vertikalo hidroizolaciju, jo ir izteikta mitruma ietekme, Paréjam sienam prob-| 70
IEmas netika novérotas

3.6. |pagraba, starpstavu, béninu parsegumi

Pagraba, starpstavu un béninu parsegumu apléses shémas, konstrukcija un materials. NesosSo
elementu biezums vai Skérsgriezums. Konstatétas deformacijas, bojajumi un to iesp&jamie céloni.
Plaisu atvérumu mérijumu dati. Pagaidu pastiprindjumi, atslogojosas konstrukcijas. Betona stipriba.
Metala konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka &des (majas piepes) un koksngrauzu bojajumi.
Kontrolzondé&Sanas un atsegsSanas rezultati. Nestspéjas parbaudes aplésu rezultati. Skanas izolacija

Eka A — Pagrabstava parsegums veidots no dubult-T sijam ar kiegelu velvém. Parsegumam 40-60
noveérotas mikroplaisas apmetuma, kiegelu velvju vai térauda siju nestspéjas zudumi netika
novéroti, parsegums apmierino$a stavokli. Parseguma ugunsizturiba REI 60, ja tiek aizsargats
siju apak$éjais plauktins.




Starpstavu parsegumi veidoti no koka sijam ar izdedzu pildijumu, melno griestu délu apSuvu-
mu un smilSu-kalka griestu pametumu uz skalu sieta ar dekorativiem elementiem. Lai noteiktu
parseguma ugunsizturibu nepiecieSams veikt atsegumus. Vietam novérotas plaisu tiklojums
un mitruma ietekme. Mitruma skartas zonas parbuves laika nepiecieSams atsegt un noveértét
neso3o konstrukciju stavokli. Starpstavu parsegumiem netika novérotas virsnormativas izlie-
ces vai nestspéjas zudumi, apmierino$a stavoklr.




Eka B —Starpstavu parsegumi parbaves rezultatd mainiti no koka sijam uz monolitd dzelzsbe-
tona parsegumu. Starpstavu parsegumiem netika novérotas virsnormativas izlieces vai ne-
stspé&jas zudumi, apmierino3a stavoklii. Parseguma prognozéta ugunsizturiba REI 60, ja aiz-
sargslana biezums ir vismaz 20mm un platnes biezums vismaz 80mm, nosakams ar atsegu-
miem. Pieblvétaja ékas dala parseguma izteiktas plaisas, rekomendé&jams parsegumu atsegt
un parbaudtt t3 nestspéju, lemt par nomainu/pastiprinasanu. Stavoklis neapmierinoss

Eka C —Pagrabstava ékas parseguma platnes un rigeli paklauti mitrumam, novérojami izdru-
pumi un atslano8anas un novérojami augu valsts organismi. Paréjos stavos, parsegums vei-
dots no saliekama dzelzsbetona platném, kas balstas gan uz sienam, gan rigeliem. Stavoklis
apmierinos$s, nestspé&jas zudumi vai virsnormativas izlieces netika novérotas. Parseguma prog-
nozéta ugunsizturiba REI 60, ja aizsargslana biezums ir vismaz 20mm
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Saskaé arlin\'/entarizécijas lietu tlpé Nr4 1.un 2.stava parsegumi veidoti no dubult-T tipa té-
rauda sijam (solis ~1,0m) ar dzelzsbetona PP-tipa platnu aizpildijumu (biezums 80mm). Parse-
guma ugunsaizsardzibu iesp&jams nodrosinat tikai ar papildus apSuvumu.

atslanosanas mitruma ietekmé

3.7. |vaes telpiskas noturibas elementi
Ekas telpisko noturibu veido kiegelu mira sienas 50
38. jumta gler_nenti: nesosa konstrukcija, jumta klajs, jumta segums, lietustidens
novadsistéma
50

Eka A —Jumta konstrukcija veidota no koka sparém, kas balstas uz marlatam un jumta krésla.
Savienojumi izpilditi ar térauda skavam. NepiecieSams veikt savienojumu stinguma
atjaunoSanu, ka art parklat ar antipi€niem. Atseviskam sparém dazviet veikta protezésana,
viena no sparém noskélusies, lokali murlatam piekldst mitrums. Trup&jums nav novérots.
Jumta konstrukcijas kopuma apmierino$a stavokii.
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Eka B — Jumta konstrukcija veidota no koka sparém, kas balstds uz mdrlatam un koka
statniem. NepiecieSsams veikt savienojumu stinguma atjaunoSanu, ka arT parklat ar
antipieniem. Jumta konstrukcijas kopuma apmierino$a stavokli, bet nepiecieSams veikt pilnigu
defektacija aktu sastadiSanu, demontazas laika, jo bija apgratinata piekluve. Paredzét
azbestcementa lokSnu nomainu un utilizaciju. Nav ierikota kondensata izolacija
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Eka C —Jumta konstrukcija veidota no koka sparém, kas balstas uz marlatam, atgaznu sistému
un jumta krésla. Savienojumi izpilditi ar térauda skavam un naglam. Jumtam nav izveidota
antikondensata izolacija. Segums veidots no mala dakstiniem, kas daudzviet ir bojati un
saskélusies, nepiecieSama nomaina.
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3.9 |Ekas fasades un teritorija

Fasades apmierinosa stavokli, lieli bojajumi un plaisas nav novérojamas. Dazviet
nepieciesams nomainit skarda lasenus un notekiidenu elementus, dazviet tie jau
nomainti.

Ieejas kapnes slikta stavokli, atdalijies apmetums, novérojami augu valsts organismi.

40-80
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Abi balkoni, kas ir uz ielas pusi ir pirmavarijas stavokli. Nesosas konstrukcijas ir
mitruma piesiicinatas, balustrades elementi sasSkelusies, stipri augu valsts apaugumi,
hidroizolacija stipri bojata. NepiecieSama parbuive.
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4. Kopsavilkums

4.1. H Baves tehniskais nolietojums

Blves tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla pasliktindsanas pakape noteikta
laika momenta attieciba pret jaunu bavi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmég, ka ari cilvéku darbibas dé€l.
Noteikta lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avarijas un pirmsavarijas
stavokli. Izpétes materialu analizé konstatétais galveno nesoso konstrukciju tehniskais stavoklis kopuma,
piemérotiba vai nepiecieSamie priekSnoteikumi to turpmakajai ekspluatacijai. Blves planojuma un iekartojuma,
ka ari izmantoSanas apstak|u atbilstiba misdienu labiekartojuma prasibam

Apsekoto éku konstrukcijas atrodas daléji apmierino$a - apmierino$a stavokli, to kopéjais nolietojums
nemot véra ekspluatacijas ilgumu vidéji sastadda ~ 50 %, atseviski konstruktivo elementu nolietojums ir
80%, kas ir neapmierinosi

4.2. HSecinéjumi un ieteikumi

Apstakli, kuriem pievérSsama ipasa vériba blvprojektéSana vai renovacijas, rekonstrukcijas vai restauracijas
darbu veiksana. NepiecieSamie pasakumi (renovacija, rekonstrukcija, restauracija) blves turpmakas
ekspluatacijas nodrosinasanai, galvenie veicamie darbi

Nemot véra tehniskas izpétes atzinuma konstatéto buves dalu tehnisko stavokli un noverotos defektus,
var secinat, ka :

1. Konstrukciju kopéjais stavoklis ir dalgji atbilstoSs blavnormativu prasibam nepiecieSams veikt
€ku rekonstrukciju vai parbavi.
2. lzstradajot aktualo BP ietvert lokalus sekojoSus risinajumus:
1) Jumta segumu mainu un antikondensata izolacijas iertkoSanu
2) Balkonu remontu vai parbavi
3) Novérst mitruma bojajumus un nodroSinat atbilstoSu risindjumus gruntsidenu
aizsardzibai
4) Esoso saglabajamo konstrukciju remontu
5) Jumta konstrukciju apstradi ar antipiréniem un parbaudtt savienojumu stingumu
6) lerikot €kai zibens aizsardzibu
7) leejas mezglu parbdvi vai remontu
8) Papildus apsekoSanu péc nesoso konstrukciju atsegSanas demontazas laika
3. lzstradat BP atbilstoSi spéka esoSiem normativiem
4. Veikt buvdarbus atbilstoSi speka esoSiem normativiem

Tehniskd apsekoSana veikta 2020.gada 22.oktobrT un ir spéka 1 (vienu) gadu no apsekoSanas

dienas

Atzinums sastadits uz 15 (piecpadsmit) lapam

DAINIS PAULINS, Latvijas BavinZenieru Savienibas Sertifikats Nr. 3-00239

(izpilditaja paraksts un spiedogs (vards, uzvards, sertifikata numurs))
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