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1. IEVADS

1.1. Ugunsdrosibas pasakumu parskata koncepcijas merkis

Biivprojekta minimala sastava ,,Daugavpils novadpétniecibas un makslas muzeja
kompleksa parbitive, atjaunosana un restauracija” (turpmak — Objekts), UgunsdroSibas pasakumu
parskata koncepcija (turpmak teksta — Koncepcija), izstradats, lai noteiktu un aprakstitu pamata
ugunsdrosibas risinajumus un pasakumus projektéjamaja Objekta.

Saskana ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta regulas 305/2011/ES
l.pielikuma “Pamatprasibas buvém” 2.punkta “Ugunsdrosiba” prasibam, biives japrojekte un
jabuve ta, lai ugunsgréka izcelsanas gadijuma:

- tas noteiktu laiku saglabatu nestsp&ju;

- ierobezotu uguns un dimu izraisiSanos un izplatisanos biive;

- neradttu uguns izplatiSanas draudus blakusesosajam biivém;

- biives esosie cilveki varétu pamest buves vai tikt izglabti citadi;
- nemtu véra glabSanas komandu drosibu.

Lai nodro$inatu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta regulas
305/2011/ES prasibu izpildi, veicot buivprojekta dalu un sadalu izstradi, jaievéro spéka esoso
buvnormativu ugunsdrosibas prasibas un to izpildei piemérojamo standartu noradijumus
(Parskata 1.3.sadala).

Izstradajot buvprojektu ta sastava jaieklauj ugunsdrosibas pasakumu parskats.

Koncepcija korig€jama gadijuma, ja:

- mainiti izejas dati, balstoties uz kuriem tika izstradata Koncepcija;

- mainita ugunsnoturibas pakape, biives arhitektiiras vai planojuma risinajumi, ugunsdro$o
buvkonstrukciju izvietojums, telpu lietoSanas veidi, ugunsslodze, spradzienbistamiba;

- sanemti ekspertu vai valsts uzraudzibas dienestu norades, kas skar ugunsdrosibu.

Parskata 18.dala ir ietvertas ar atseviski ugunsdroSibas pasakumi, kas jaievéro objekta
ekspluatacijas laika (péc projektejamas ekas pienemsanas ekspluatacija).

1.2. Izejas dati
Adrese: Rigas iela 8, Daugavpils, LV-5401.
Zemes vienibas kadastra apzim&jums: 05000012904

Informacija par zemesgabalu:

Kop&jais | KOP®I@ | B3 Briva

Zemesgab P€J virszeme h Apbiives | Apbives rvas

> apbuves - zala - : o zalas

ala platiba, s stavu . blivums, | intensitate, L
m? laukums latib teritorija o o teritorijas
m2 | P am'z a, . m? ° ° raditajs, %

2310 1670,9 40032 618,5 73,2 1733 26,8

Informacija par projektejamo eku:

Daugavpils novadpétniecibas un makslas muzeja kompleksa parbiive, atjaunosana un restaurdacija
Ugunsdrosibas pasakumu parskata koncepcija. 12.2020.
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Saskana ar darba uzdevumu:

kopgjais maksimalais lietotaju skaits, kuri vienlaikus var atrasties €ka — Iidz 500 (lielu
pasakumu laika) cilvékiem;

maksimalais lietotaju skaits, kuri vienlaikus var atrasties A €kas pagraba stava (geérbtuves
zona) — lidz 50 cilvékiem;

maksimalais lietotaju skaits, kuri vienlaikus var atrasties C €kas pagraba stava (tehniskas
telpas un noliktavas) — 11dz 5 cilvekiem,;

maksimalais lietotaju skaits, kuri vienlaikus var atrasties A €kas pirmaja stava (izstazu
zales) — lidz 50 cilvékiem;

maksimalais lietotaju skaits, kuri vienlaikus var atrasties B €kas pirmaja stava (nodarbibu
telpas, kabineti) — lidz 100 cilvékiem;

maksimalais lietotaju skaits, kuri vienlaikus var atrasties C €kas pirmaja stava
(administracija, kratuves) — Iidz 25 cilvekiem,;

maksimalais lietotaju skaits, kuri vienlaikus var atrasties A €kas otraja stava (izstazu
zales) — lidz 50 cilveékiem;

maksimalais lietotaju skaits, kuri vienlaikus var atrasties B &kas otraja stava
(administracija) — l1dz 25 cilvekiem;

maksimalais lietotaju skaits, kuri vienlaikus var atrasties C €kas otraja stava (izstazu
zales, kratuves, pasakumu zale) — Iidz 160 cilvékiem;

maksimalais lietotaju skaits, kuri vienlaikus var atrasties A €kas béninu stava (izstazu
zale) — Iidz 50 cilvékiem;

maksimalais lietotaju skaits, kuri vienlaikus var atrasties B €kas béninu stava (tehniska
telpa) — I1dz 5 cilvekiem;

maksimalais lietotaju skaits, kuri vienlaikus var atrasties C €kas béninu stava (izstazu
zales dala) — lidz 50 cilvekiem, tehniska telpa — Iidz 5 cilvékiem);

Daugavpils novadpétniecibas un makslas muzeja kompleksa parbiive, atjaunosana un restaurdacija
Ugunsdrosibas pasakumu parskata koncepcija. 12.2020.
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- maksimalais lietotaju skaits, kuri vienlaikus var atrasties €kas pirmaja stava nodarbibu
telpa Nr.1.7. — Iidz 40 cilvekiem;

- maksimalais lietotaju skaits, kuri vienlaikus var atrasties €kas otraja stava pasakumu zal&/
lielaja izstazu zalg (telpa Nr.2.7.) — lidz 120 cilvékiem.

1.3.  Normativie akti un piemérojamie standarti

Saskana ar Bivniecibas likuma un Visparigo buvnoteikumu prasibam, biivobjekta
ugunsdrosibas risindjumi japaredz atbilstoSi Latvijas bivnormativu, ka ari biuvniecibu
reglament&joSo normativo aktu, standartu un tehnisko noteikumu prasibam.

Saskana ar Biivniecibas likuma 9.1. panta (2) punkta prasibam, biivnormativu tehniskas
prasibas piemé&ro jaunas biives biivniecibai, novietoSanai, inZeniertiklu ierikoSanai, biives
parbiivei, atjaunoSanai, konservacijai un restauracijai. Atjaunojot, parbuvejot, restaurgjot vai
konservéjot buvi dal€ji, buvnormativu tehniskas prasibas ir piemé&rojamas attieciba uz
atjaunojamo, parbiivéjamo, restauréjamo un konservéjamo dalu.

Atbilstosi LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba” 3.punkta prasibam, biives vai tas dalas
atjaunoSana, parbiive, novietoSanas, lietoSanas veida maina un restauracija nedrikst pazeminat
buves ugunsdrosibu. Koncepcija paredzetie ugunsdrosibas pasakumi un risindjumi nepazemina
buves ugunsdrosibu.

Normativie akti, kas nosaka ugunsdrosibas prasibas projekt€jamajam objektam un kas
izmantojami ugunsdrosibas risinajumu projektésana, ir sadi:
Latvijas buvnormativi
- LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba”;
- LBN 203-15 "Betona buvkonstrukciju projektésana";
- LBN 204-14 "Terauda biivkonstrukciju projektésana";
- LBN 205-15 "Miira biivkonstrukciju projektéSana";
- LBN 206-14 "Koka biivkonstrukciju projektésana";
- LBN 208-15 ,,Publiskas biives”;
- LBN 221-15 ,,Eku ieksgjais tidensvads un kanalizacija” (ar grozijumiem, kas veikti ar
Ministru kabineta 07.03.2017. noteikumiem Nr. 134);
- LBN 222-15 ,.Udensapgades biives” (ar grozijumiem, kas veikti ar Ministru kabineta
07.03.2017. noteikumiem Nr. 122);
- LBN 231-15 ,,Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”;
- LBN 261-15 "Eku ieksgjo elektroinstalaciju izbiive";
- LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tikli".

Piemérojamie standarti

- LVS EN 1992-1-2 ,2.Eirokodekss — Betona konstrukciju projektésana — 1.-2.dala:
Visparigie noteikumi — Konstrukciju ugunsdrosibas projekté€sana’;

- LVS EN 1993-1-2 3.Eirokodekss — Teérauda konstrukciju projektésana — 1.-2.dala:
Visparigie noteikumi — Konstrukciju ugunsdrosibas projektéSana;

- LVS EN 1994-1-2 4.Eirokodekss — Te&rauda un betona kompozito konstrukciju
projektéSana — 1.-2.dala: Visparigie noteikumi — Konstrukciju ugunsdroSibas
projekteésana;

- LVS EN 1995-1-2 “5.Eirokodekss — Koka konstrukciju projekteésana. 1-2.dala: Visparigi.
UgunsdroSu konstrukciju projektéSana”;

- LVS EN 1996-1-2 6.Eirokodekss — Mira konstrukciju projektéSana — 1.-2.dala:
Visparigie noteikumi — Konstrukciju ugunsdroSibas projektesana;

Daugavpils novadpétniecibas un makslas muzeja kompleksa parbiive, atjaunosana un restaurdacija
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- LVS CEN/TS 54-14:2019 ,,Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka trauksmes sist€émas.
14.dala: Noradijumi planoSanai, projektéSanai, montazai, nodoSanai ekspluatacija,
lietoSanai un uzturéSanai’;

- LVS CEN/TS 54-32:2015 "Ugunsgreka atklasanas un ugunsgréka trauksmes sisteémas.
32.dala: Balss ugunsgréku izzinoSanas sisttmu planoSana, projekt€Sana, uzstadiSana,
sagatavosana, lietoSana un uzturéSana";

- LVS EN 671-1 ,,Stacionaras ugunsdzesibas sistémas. Sliitenu sistémas. 1.dala: Sliitenu
spoles ar pusstingram §liiteném";

- LVS EN 671-2 ,,Stacionaras ugunsdzesibas sistémas. Sliitenu sistémas. 2.dala: Sliitenu
sisteémas ar plakanu §ltteni”;

- LVS EN 671-3 ,,Stacionaras ugunsdzesibas sistémas. Sliitenu sistémas. 3.dala: Sliitenu
spoles ar puscietu sltteni un Sliitenu sist€mas ar plakanu §liteni ekspluatacija”;

- LVS CEN/TS 14972 “Stacionaras ugunsgréka dzé$anas sistémas. Udens smidzina$anas
sistémas. Projekte€Sana un montaza”;

- LVS EN 1838 ,,Apgaismes lietojumi — Avarijapgaisme”;

- LVS EN 50172 , Evakuacijas apgaismes sist€mas”;

- LVS EN 62305-1 ,,Zibensaizsardziba — 1.dala: Visparigie principi”;

- LVS EN 62305-2 ,,Zibensaizsardziba — 2.dala: Risku novértésana”;

- LVS EN 62305-3 ,,Zibensaizsardziba — 3.dala: Aizsardziba pret biivju bojajumiem un
dzivibas briesmam”;

- LVS EN 623054 ,, Zibensaizsardziba — 4.dala: Biuveés ierikotas elektriskas un
elektroniskas sistémas”;

- LVS 446 ,Ugunsdrosibai un civilajai aizsardzibai lietojamas droSibas zimes un
signalkrasojums”;

- LVS EN 179 ,,Ekas biivapkalumi. Evakuacijas marS§rutos izmantojamas arkartas izeju
ierices, kas darbinamas ar sviras tipa rokturi vai piespiezamu rokturi. Prasibas un
test€Sana";

- LVS EN 14339 ,,Apakszemes ugunsdzesibas hidranti”;

- LVS EN 14384 ,,Virszemes ugunsdzesibas hidranti”;

- LVS 187 ,,Ugunsdzesibas hidrantu nacionalas prasibas”.

Ugunsdrosibas pasakumus projektéjama objekta un ta inzeniertehnisko sistemu, taja
skaitd ugunsdrosibas inZeniertehnisko sistému, biivdarbu veiksanas un ekspluatacijas stadija (péc
tas nodoSanas ekspluatacija) nosaka Ministru kabineta 2016.gada 19.aprila noteikumi Nr.238
,Ugunsdrosibas noteikumi” (turpmak tekstda — UgunsdroSibas noteikumi) un to izpildei
piemérojamie standarti.

1.4. Termini un definicijas. Apzimejumi

Parskata lietoti termini un definicijas saskana ar Latvijas bivnormativu LBN 201-15
,,BUvju ugunsdrosiba”, citiem Latvijas biivnormativiem un piemérojamajiem standartiem.

Parskata ir lietoti Sadi termini saskana ar LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba”:

- aizsargats evakudcijas cel§ — cilvéku evakuacijai paredzeéta ugunsdrosi atdalita telpa, kuras
ugunsslodze ir mazaka par 25 MJ/m?;

- atkldatas kapnes — biives iek$€jas kapnes, kas no biives biivapjoma nav atdalitas ar
ugunsdro$am norobezojosam konstrukcijam;

Daugavpils novadpétniecibas un makslas muzeja kompleksa parbiive, atjaunosana un restaurdacija
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atverama aila — atverams logs, durvis, varti vai liikka biives argja norobezojosaja konstrukcija,
kas ir sasniedzama ar ugunsdzesibas un glabsanas dienesta tehniskajiem Iidzekliem un ko var
izmantot glabSanas darbos;

automdtiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizdcijas sistéma — stacionara
inZeniertehniska sist€éma, kas automatiski atklaj ugunsgréka izcelSanos un signalu par
ugunsgréku vai sisttmas bojajumiem parraida uz kontroles un signalizacijas pulti,
ugunsgréka gadijuma iedarbina aizsargdjama biivé trauksmes signalu izzinoSanas ierices, ka
arT izstrada signalus citu inZeniertehnisko sistému vadibai;

automatiska balss ugunsgréka izzinosanas sistéma — stacionara inzeniertehniska sist€ma, kas,
sanemot vadibas signalu no citas automatiskas ugunsaizsardzibas sisteémas, kura konstat&jusi
ugunsgréka izcelSanos, aizsargajama buveé automatiski parraida balss pazinojumu par
ugunsgréeka izcelSanos un ricibu ugunsgréka gadijuma;

automatiska dumu un karstuma izvades sistema — stacionara inZeniertehniska sistéma, kas
ugunsgréka gadijuma, sanemot vadibas signalu no citas automatiskas ugunsaizsardzibas
sist€émas, kura konstat&jusi ugunsgréka izcelSanos, nodrosina dimu un karstuma izvadi no
aizsargajamas telpas arpus biives, radot aizsargajamas telpas dabigo vai mehanisko dimu
vilkmi;

automdtiska ugunsdzésibas sistema — stacionara inzeniertehniska sist€éma, kas, konstatgjot
ugunsgréka izcelSanos vai sanemot vadibas signalu no citas automatiskas ugunsaizsardzibas
sistémas, kura konstatgjusi ugunsgréka izcelSanos, automatiski veic ugunsgréka dzesanu vai
ugunsgréka lokalizaciju, ka art izstrada signalus citu inZeniertehnisko sist€ému vadibai;

aréjas evakudcijas kapnes — ar ugunsdrosam biivkonstrukcijam atdalitas kapnes arpus biives
vai atklata vidg;

bitves augstaka stava gridas limenis — limenu starpiba starp brauktuves vai lidzvertigas
virsmas Itmeni, uz kuras var uzbraukt un nostaties ugunsdz€sibas un glabsanas tehniskie
lidzekli, un buves augstaka stava gridas [imeni, kura pastavigi uzturas biives lietotaji;

bitves ugunsnoturibas pakape — biives ugunsnoturibas raditajs, kas atkarigs no biives
lietoSanas veida, biives augstaka stava gridas limena atzimes, noteiktds ugunsdrosibas
nodalijuma platibas, telpu ugunsslodzes, biivkonstrukciju ugunsizturibas un iebiivéto
biivizstradajumu ugunsreakcijas;

dimaizsargata kapnu telpa — ugunsaizsargata kapnu telpa, kura nepielauj piediimosanas
iesp&ju;

diimu izvades ailas — veramas durvis, varti, atverami logi, atveramas zaltizijas un liikas,
atklatas ailas ar€jas norobezojoSajas konstrukcijas, caur kuram ugunsgréka gadijuma
iesp€jams izvadit dimus;

evakudcija — organizé€ta cilvéku parvietosanas uz droSu vietu arpus biives zemes virsmas
Iimeni vai ugunsdrosibas nodalijumu ugunsgréka vai citu briesmu gadijuma;

evakudcijas cela garums — attalums no biives dalas vai ugunsdros§ibas nodalijuma vistalakas
vietas pa visisako iesp&jamo evakuacijas celu lidz tuvakajai evakuacijas izejai. Evakuacijas
cela garums netiek norméts aizsargata evakuacijas cela, argjas evakuacijas kapnés,
ugunsaizsargata kapnu telpa un diimaizsargata kapnu telpa, ka art ugunsdrosibas priekstelpa;
evakudcijas cel§ — droSs un viegli atrodams kustibas cel$, kas sakas jebkura biives punkta,
kura pastavigi var uzturéties biives lietotaji, un ved uz evakuacijas izeju;

evakudcijas izeja — izeja no biives vai ugunsdro$ibas nodalijuma dalam, pa kuru var nokliit
arpus biives zemes virsmas [tment;

Jjumta seguma sistéma — jumta virsmas un izolacijas konstrukcija, kura ietver visus slanus,
kas veido atmosférizturigu jumta konstrukciju, iznemot nesoSo konstrukciju — siltuma
izolaciju, tvaika izolaciju, mehaniski stiprinamu vai l[im&amu jumta segumu (hidroizolaciju),
ka ar papildelementus — jumta logus;

Jjumta segums — jumta augs€jais hidroizolgjosais slanis, kas pasarga biivi no atmosferas argjas
1edarbibas;

Daugavpils novadpétniecibas un makslas muzeja kompleksa parbiive, atjaunosana un restaurdacija
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neautomatiska dumu un karstuma izvades sistéma — stacionara inzeniertehniska sist€éma, kas
gadijuma, ja darbibu inici€ manuali, nodrosina diimu izvadi no aizsargajamas telpas arpus
buves, radot aizsargajamas telpas dabigu vai mehanisku dimu vilkmi;

neventiléjama fasade — fasades (arsienas) daudzslanu konstrukcija, kurai starp atseviSkiem
slaniem nav gaisa Skirkartas;

savietotais jumts — biives norobezojosa konstrukcija, kura vienlaikus izpilda augsg€ja stava
parseguma un jumta funkcijas;

ugunsaizsargata kapnu telpa — ar ugunsdrosam biivkonstrukcijam no citam telpam nodalita
kapnu telpa, kura nav mainigas ugunsslodzes un kuras pastaviga ugunsslodze ir mazaka par
25 MJ/m?, un kurai ir tieSa izeja uz aru zemes virsmas limeni vai caur ugunsdro$ibas
priekstelpu;

ugunsdrosa butvkonstrukcija — buvkonstrukcija ar normetu ugunsizturibu un biivizstradajumu
ugunsreakcijas klasi, kas paredzeéta ugunsgréka bistamo faktoru ierobezoSanai;

ugunsdrosi atdalita telpa — telpa, kas no citam telpam atdalita ar ugunsdro$am
buvkonstrukcijam;

ugunsdrosibas nodalijuma platiba — ugunsdro§ibas nodaljjuma stava platiba starp argjam
sienam vai aréjam un ugunsdrosibas nodalijuma norobezojosam konstrukcijam;
ugunsdrosibas nodalijums — buves dala, kas atdalita no pargjam biives dalam ar ugunsdro$am
konstrukcijam ta, lai uguns un diimu izplatiba uz So biives dalu un no tas noteikta laikposma
tiktu aizkaveta un saglabata nestspéja;

ugunsdrosibas priekstelpa — ar ugunsdrosam buvkonstrukcijam no citam telpam nodalita
telpa, kura nav mainigas ugunsslodzes un kuras pastaviga ugunsslodze ir mazaka par 25 MJ/
m?;

ugunsizturiba — buves konstrukciju vai elementu sp&ja noteikta laikposma saglabat nestsp&ju,
termoizol&tibu un viengabalainibu;

uguns norobeZotaji — buvkonstrukcijas uguns izplatibas novérsanai, kas veidotas no
buvizstradajumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav mazaka par A2-s1, dO;

ugunsreakcija — buvizstradajuma reakcija, to noteiktos apstaklos paklaujot uguns iedarbibai,
kas raksturo ta sp€ju ar savu noardiSanos veicinat uguns izplatibu;

ugunsslodze — degSanas procesa laika izdalamas siltuma energijas daudzums (MJ) no telpas
buvkonstrukcijam (pastaviga ugunsslodze) un telpa esoSajam degtsp€jigam vielam,
materialiem un iekartam (mainiga ugunsslodze) uz telpas gridas laukuma vienibu (m?);
zibensaizsardzibas sistéma — vienota sistéma, kas paredz€ta buvju, to atseviSko dalu,
elektroietaiSu un citu objektu aizsardzibai pret zibensizlades tieSo un netieSo iedarbi;

telpa, kurd pastavigi var uzturéties cilveki — visu lietoSanas veidu telpas, iznemot béninus,
tehniskas telpas, kas paredzétas tehnologisko iekartu, inzenieriekartu un inzeniertiklu
izvietoSanai, sanitartehniskas telpas, ka ari citas telpas, kuras atbilstosi biivniecibas
dokumentacija paredzetajiem risinajumiem cilvéki nepartraukti uzturas mazak par divam
stundam vai kopuma uzturas mazak par seSam stundam diennaktT;

automatiska ugunsaizsardzibas sistéma — stacionara inZeniertehniska sisteéma, kas pastavigi
ieslégta darba gaidiSanas reZima un ugunsgréka gadijuma patstavigi vai, sanemot vadibas
signalu no citas automatiskas ugunsaizsardzibas sisteémas, kura konstat€jusi ugunsgréka
izcelSanos, automatiski un manuali nodroSina tai noteikto funkciju izpildi;

neautomatiska ugunsaizsardzibas sistétma — stacionara inZeniertehniska sist€ma, kas
pastavigi ieslégta darba gaidiSanas reZima un, sanemot vadibas signalu, kuru inicié cilveks,
patstavigi nodroSina tai noteikto funkciju izpildi.

Biivju konstrukciju ugunsizturibu nosaka atbilstosi buvkonstrukciju nestsp€jas (simbols R),

viengabalainibas (simbols E) un termoizolétibas (simbols I) 1pasibu noturibai ugunsgréka laika.
Papildus ugunsizturibas raditajs (ugunsdro$a siena) — mehaniska izturiba (simbols M).

Daugavpils novadpétniecibas un makslas muzeja kompleksa parbiive, atjaunosana un restaurdacija
Ugunsdrosibas pasakumu parskata koncepcija. 12.2020.



10/47

Biivkonstrukeiju ugunsizturibu nosaka testgjot, aprékinot, vai arl apvienojot test€Sanu ar
aprékiniem.

Bivizstradajumiem un konstrukciju elementiem (iznpemot gridas un jumta segumus,

caurulvadu siltumizolacijas izstradajumus) ir $adas ugunsreakcijas klases:

Al - buvizstradajums nereagé uz uguns iedarbibu, §is klases biuvizstradajumi neveicina
ugunsgréeka attistibu vispargjas uzliesmosSanas gadijuma;

A2 - buvizstradajums, kas paklauts uguns iedarbibai, neliela daudzuma izdala diimus,
vispargjas uzliesmoSanas gadijuma nerada uguns slodzi un neveicina ugunsgréka attistibu;

B - buvizstradajums nerada vispar€jas uzliesmosSanas situacijas, bet tas var uzturét degSanu
attistita ugunsgréka gadijuma;

C - buvizstradajums var radit vispargjas uzliesmosanas situaciju, bet ne ugunsgréka attistibas
sakuma;

D - buvizstradajums uguns iedarbibas dé] var radit vispar€jas uzliesmoSanas situaciju un
aktivi iesaistas degSanas procesa, kad tiek paklauts uguns iedarbibai;

E - buvizstradajums degSanas laika jau pirmajas divas miniit€s var radit vispar&jas
uzliesmosSanas situaciju;

F - biivizstradajuma ugunsizturibas robeza un ugunsreakcijas klase nav noteikta, un tas var
strauji degt un atri radit vispar&ju uzliesmoSanu.

Biivizstradajumu un konstrukciju elementu diimu un degosSo pilienu izdaliSanas intensitati

apzimé ar $adiem simboliem:

sl - biivizstradajuma ugunsreakcijas laika dimu veidoSanas ir loti neliela;

s2 - dimu izdaliSanas no biivizstradajuma ir butiska, dimu pieauguma apméra indekss atbilst
test€Sanas standarta noteiktajiem lielumiem;

s3 - test€Sana iegutie parametri ir lielaki par klasifikacijas standarta s2 intensitatei
noteiktajiem parametriem (praktiski diimu izdaliSanas apmeérs nav ierobezots);

dO - buvizstradajums degSanas laika neizdala degosu pilienu dalinas;

d1 - buvizstradajuma degSanas laika novérojama degosu pilienu klatbiitne, bet to degSanas
laiks nav lielaks par test€Sanas standarta noteikto un tie atri nodziest;

d2 - bivizstradajuma izdalito degoSo pilienu dalinu degSanas ilgums ir lielaks par test€Sanas
standarta d1 intensitatei noteikto.

Gridas seguma ugunsreakcijas klases ir Alp, A2r, Br, Cr, Dr, Er un Fp. Dimu

izdaliSanas intensitati no gridas seguma apzimé ar sadiem simboliem:

sl - kopgjais diimu izdaliSanas daudzums ir ierobezots;

s2 - dumu izdaliSanas daudzumam ierobeZojumi nav noteikti.
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1. GENERALPLANA UGUNSDROSIBAS RISINAJUMI, UGUNSDZESIBAS UN
GLABSANAS DARBU NODROSINAJUMS

2.1. Kadastra dati, galvenie tehniskie raditaji
Adrese: Rigas iela 8, Daugavpils, LV-5401.

Zemes vienibas kadastra apzim&jums: 05000012904

Informacija par zemesgabalu:

Kop&jais | KOPEIA | g3 Briva
Zemesgab P€] virszeme h Apbiives | Apbives rvas
> apbuves - zala - : o zalas
ala platiba, s stavu . blivums, | intensitate, L
2 laukums - teritorija o o teritorijas
m platiba % % :
, m? 2 ’ , m? raditajs, %
2310 1670,9 4003,2 618,5 73,2 173,3 26,8
Informacija par projektejamo eku:
7 'S © © N
.2 > ~
5 85 £ = 5 ‘c £
£ 5 e - © © o
. P 23 | g o I ) 2
: c | E2| 2| 2|2 8 | €
5y Stavu ) o s S g ] Q
£| Nosaukums . = B g 8 o 7 7 © ]
kait - a
] SKaits I% g g " " ) I% Q
< s | 22| ¢ E|E| 2 | 2
= go%\ = o [} a o
Z, % E 2 Y o X s
5 R < < & ' )
< o-ul < £ x
A | Vesturiska 2 >8 >10 456,1 1139,8 | 364,9 6400 1075,5
¢ka, bijuSais | + jumta | metriem | metriem
Naranovicas | stavs
nams +
pagrabs
B | Vésturiska 2 >8 <10 3474 648,4 - 2500 478,5
gka, bijusais | + jumta | metriem | metriem
Nemcova stavs
nams
C | Esosa 2 >8 >10 867,4 2215,0 | 260,9 8900 1932,2
muzeja + jumta | metriem | metriem
piebtive stavs
J’_
pagrabs
1670,9 | 4003,2 | 625,2 | 17800 34772
Piezimes:

- A maja — Naranovi¢a nams — valsts nozimes arhitektiiras piemineklis ar aizsardzibas
numuru 4798;

- B maja — Nemcovas nams — valsts nozimes arhitektaras piemineklis ar aizsardzibas
numuru 4799.
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2.1.1. attéls. Eku un korpusu izvietojums

2.2. Ugunsdrosibas atstarpes starp bavem, ugunsdrosibas attalums Iidz blakus esosSo
zemes vienibu robezam

Ugunsdrosibas atstarpes starp biivém un ugunsdroSibas attalumus Iidz blakus esoSo
zemes vienibu robezam paredz atbilstosi LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba” prasibam.

Biives parbiives un atjaunoSanas gadijuma atlauts saglabat eso$as atstarpes starp buivém
un atstarpes lidz blakus esoSo zemes vienibu robezam, ja netiek palielinati biivju gabariti
ugunsdro§ibas atstarpes virziena.! Biivju gabariti ugunsdro$ibas atstarpes virziend netiek
palielinati, [idz ar to:

- tiek saglabatas esoSas ugunsdrosibas atstarpes starp biivém;
- tiek saglabati esosi ugunsdrosibas attalumi lidz blakus esoSo zemes vienibu robezam.

Vietas, kur projektéjama €ka izvietota tuvak par 4 metriem Iidz blakus esoSo zemes
vienibu robezam, tiek paredz€ta ugunsdroSibas siena atbilstosi LBN 201-15 ,Bivju
ugunsdrosiba” 4.2.sadala un pielikuma 1.tabula noteiktajam prasibam (skatit Koncepcijas 4.1. un
4.4. sadalu).

2.3. PiebrauksSanas celi ugunsdzesibas un glabSanas tehnikai

Risinajumus, kas saistiti ar piebrauktuvém, iebrauktuv€m un caurbrauktuvém
ugunsdz€sibas un glabsanas tehnikai, ka arT nodroSinajumam ugunsdzesibas un glabsanas
darbiem paredz atbilstosi LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba” prasibam.

' LBN 201-15 ,,Baivju ugunsdro§iba” 34.punkts
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Biivju atjaunoSanas un parbiives gadijuma, ja netiek pasliktinata esoSa situacija
ugunsdz€sibas un glabsanas tehnikas piekluvei, var atkapties no LBN 201-15 ,Bivju
ugunsdros§iba” 39. un 40. punkta mingtajam prasibam,’ proti:

- saglabat eso$as piebrauktuves un iebrauktuves ugunsdzesibas un glabsanas tehnikai;’
- saglabat esoSo piebrauktuvju gabaritus un izvietojumu, kas paredzeti ugunsdz€sibas un
glabsanas tehnikai.*

Sakara ar to, ka netiek pasliktinata esosa situacija ugunsdzesibas un glabsanas tehnikas
piekluvei, biivniecibas laika tiek saglabati:
- esosas piebrauktuves un iebrauktuves ugunsdzesibas un glabsanas tehnikai;
- esoSo piebrauktuvju gabariti un izvietojumi, kas paredzeti ugunsdzesibas un glabsanas
tehnikai.

Sobrid piebrauktuves ugunsdzésibas un glabsanas tehnikai ir no Rigas ielas puses (gar
visu fasadi) un no Muzeja ielas puses (gar visu fasadi). Piekluve C korpusam (€ka ar kratuvém
un darbinieku telpam) ir tikai no iekSpagalma. IebraukSana iekSpagalma no Muzeja ielas puses.

Ugunsdzesibas tehnikai paredz€to piebrauktuvju, iebrauktuvju un caurbrauktuvju platums
ir vismaz 3,5 metri, augstums — vismaz 4,25 metri. Parbivéjamam, atjaunojamam un
restauréjamam buveém atlauts saglabat esoS$os caurbrauktuvju gabaritus.” Nemot véra ieprieks
minéto, tiek saglabata esos$a iebrauktuve iekSpagalma, kuras platums nav mazaks par 3,5
metriem un augstums nav mazaks par 4,25 metriem.

Iebrauktuvju un caurbrauktuvju vartus un barjeras apriko ar iericeém, kas nodro$ina to
manualu atvérSanu.

Lai nodroSinatu ugunsgréka dz@Sanas un glabsanas darbu veikSanu, ugunsdzesibas un
glabsanas dienestam janodroSina piekliiSanas iespgjas pie:
- ¢&kas ardurvim;
- ¢&kas jumta;
- 1ieksgja ugunsdzesibas tidensvada sist€mas ugunsdzesibas kraniem,;
- ugunsdzesibas siiknu stacijai (kontroles un vadibas iekartam);
- ugunsaizsardzibas sisttmu kontroles un vadibas iekartam, manualajam talvadibas
iedarbinasanas iericeém.
Piebrauktuvém nodroSina pietieckamu izturibu, kas atbilst ugunsdzesibas un glabSanas
tehnikas slodzei.

Piebrauktuvi var ierikot ka zalaju ar stiprinatu pamatnes konstrukceiju.

Ugunsdzésibas un glabSanas tehnikai paredz€tajas piebrauktuveés nedrikst ierikot
autostavvietas un citus Skérslus.

Pagalma atlauta iebraukSana — paredzot piegades un arkartas transportam uzbraukSanu uz
liela pagalma “skatuves” (augstuma starpiba 12cm). Vides pieejamibu nodroSina lidzena,
neslidosa segumu izvele, Iimenu starpibas risinot ar pandusiem. Velonovietnes — pirmaja ieejas
pagalma.

Iebrauktuves gabariti lauj iebraukt iekSpagalma ar1 ugunsdzesibas un glabsanas tehnikai
(iebrauktuves platums ir lielaks 3,5 metriem, augstums — lielaks par 4,25 metriem).

2 LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdro$iba” 42.punkts
> LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba” 39.punkts
*LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba” 40.punkts
> LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba” 37.punkts
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2.4. Aréja ugunsdzeésibas iidensapgade

Argjas ugunsdzésibas {idensapgades risinajumus paredz atbilsto§i Latvijas blivnormativa
LBN 222-15 “Udensapgades bives” prasibam un ta izpildei piemérojamo standartu
noradijumiem.

Saskana ar LBN 222-15 ,,Udensapgades buives” prasibam:

- argas udensapgades ugunsdzesibas normativais iidens pat€rinS viena ugunsgréeka
dzesanai — 25 I/s.

- normativais ugunsgréka dz&€Sanas ilgums — 3 stundas;

- vienlaikus iespgjamo ugunsgréku skaits projekt€jamaja teritorija — viens.

Argja ugunsdzeésibas Udensapgade projektéjamajai ekai paredz&ta no esoSiem
ugunsdzésibas hidrantiem, kas pieslégti pilsétas cilpveida wdensapgades argjiem
inZeniertikliem.

Ugunsdzesibas hidrantus Gidensapgades argja inzeniertikla izvietoti ta, lai nodroSinatu
katras biives argjo ugunsdzeésibu no vismaz diviem hidrantiem, ja ugunsdze€sibas Slitenu
garums ir 11dz 200 metriem.

Argjas ugunsdzésibas iddensapgades aprékina icklauj ugunsdzésibas hidrantus, kas
pieslégti centralizétas tidensapgades sist€émas cilpveida tikliem un atrodas:

- ne talak par 200m no projekt€jamas €kas;
- ne tuvak par 10 metriem no projektejamas ekas.

Ugunsdzesibas hidrantiem jabiit brivi pieejamiem ugunsdzesibas tehnikai.

Par tdensapgades argja inzeniertikla ekspluataciju un uzturéSanu darba kartiba ir
atbildigs tas parvaldnieks (tikla turétajs), lidz ar ko jasanem SIA “Daugavpils tdens”
(Gdensapgades un kanalizacijas pakalpojumu sniedz&js Daugavpils pilséta) parbaudes akts ar
attiecigo informaciju par ugunsdzeésibas hidrantu darbsp&u un tehnisko stavokli. Parbaudes
aktam pievieno arga udensapgades tikla planu (vizuali uztverama méroga), kura norada
ugunsdzesibas hidrantu atrasanas vietas. °

Biivprojekts neparedz pilsétas centralizétas tidensapgades sist€mas parbuvi. Esosi argjas
ugunsdzesibas tidensapgades risinajumi tiek saglabati, 11dz ar ko netiek pasliktinati.

Udensapgades aréja inzeniertikla parvaldnieks (turétajs) sistemu uztur ta, lai
ugunsdzesibas tehnika varétu nemt tideni jebkura gadalaika. Ugunsdzésibas hidrantiem jabiit
izvietotiem ta, lai tie biitu pieejami ugunsdzesibas tehnikai.

Ugunsdzesibas hidrantiem jabit apzimétiem ar ugunsdroSibai lietojamam zimém saskana
ar  Ministru kabineta 2016.gada 19.aprila noteikumu Nr.238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi”
prasibam (zime 3.3. “Udens ugunsdzésibas hidrants”). Ugunsdzesibas hidrantiem un to norades
Zimei jaatrodas ar argjiem gaismas kermeniem apgaismota zona.

¢ Ministru kabineta 2016.gada 19.aprila noteikumu Nr.238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” 1." pielikums
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3. OBJEKTA RAKSTUROJUMS, UGUNSDROSIBAS PARAMETRI UN
RAKSTURLIELUMI

3.1. Objekta raksturojums un tehniskie raditaji

Esosa situacija
Daugavpils Novadpétniecibas un makslas muzejs ir viens no vecakajiem un lielakajiem
Latgales regiona muzejiem. Tas dibinats 1938. gada, bet pasreizgjas telpas Rigas iela 8 darbojas

no 1959. gada. 1967. gada muzejam tiek pievienota blakus €ka, bet tresa €ka ar kratuvju un darba
telpam pagalma biiveta 20.gs. 90.gados speciali muzeja vajadzibam .

Muzejs atrodas Daugavpils pils€tas vesturiskaja centra ar valsts aizsardzibas statusu
(aizsardzibas nr. 7429) uz Rigas un Muzeja ielam. Muzeja telpas izvietotas tris €kas, no kuram
divas ir butiska pils€tas vesturiska centra apbiives dala, celtnes ar valsts aizsardzibas statusu.

Muzeja komplekss sastav no trim €kam. Ve@sturiska €ka pret Rigas ielu, kadastra
apzim&jums: 05000012904001, vesturiska €ka Rigas un Muzeja ielas krustojuma, kadastra
apzim&jums: 05000012904002, esosa muzeja piebiive kompleksa pagalma, kadastra
apzim&jums: 05000012904004.

Abas vesturiskas €kas sakotngji buivetas 19.gs. beigas ka dzivojamas majas. Lai arT visam
ekam tagad pieskirta viena adrese — Rigas iela 8, v€sturiskas majas lidz pat Sai dienai pazistamas
péc savu sakotng&jo pasnieku vardiem — Naranovi¢a un Nemcovas nami. Turpmak teksta A maja
un B maja.

Naranovica nams (A maja) ir valsts nozimes arhitektiiras piemineklis ar aizsardzibas
numuru 4798.

Nemcovas nams (B maja) ir valsts nozimes arhitektiiras piemineklis ar aizsardzibas
numuru 4799.

Arhitektoniski telpiska risinajuma koncepcijas

ProjekteSanas gaita biitiski parstrukturizéts muzeja planojums. Blakus vestibilam A €kas
esosas aizmugures kapnu telpas vieta veidots jauns komunikaciju bloks, kura izvietots lifts un
kapnes, kas nodroSina savienojumu starp vésturisko A maju un kratuvju eku (C maju). Ka ari
savieno visus Cetrus A €kas stavus. Pagraba paredzéta galvena muzeja gérbtuve ar tualeSu
mezglu, ka arT tehniskas telpas, noliktava, un galdnieka darbnica. 1. un 2. stavs ir pilniba atveleti
ekspozicijam. A ekai tiks izbiivéti esosie benini, veidojot vienu lielu ekspozicijas zali. Saja eka
izvietotas lielaka dala ekspoziciju zales.

Nemcovas nama (B majas) 1. stava limeni1 paredzets izvietot izglitibas centru ar macibu
auditoriju un telpas darbiniekiem. Otra stava limeni izvietots darbinieku un administracijas
bloks. Pilniba atbrivojot vésturiskaja Naranovica €ka (A maja) no darbinieku telpam.

Ta ka projekta atrisinats savienojums starp A un C majam, lai palielinatu ekspoziciju
platibu, dala kratuvju €kas parbiivéta ekspoziciju vajadzibam. Paredzets apmeklétajiem atvert C
majas 2. stavu. Dalu no kratuvju telpam paredzets parveidot par atvértam, ekspon&jamam
kratuvém. Sada metode ir izmantota vairakos pasaules muzejos, pieméram Viktorijas un Alberta
muzejs Londona, Glazgovas muzeja, Berlines dabas véstures muzeja (Berlin natural history
museum) u.c.
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Kratuvém no gaitena atdaloSo sienu paredzets veidot stiklotu, laujot no gaitena ieskatities
muzeja eksponatu uzkrajuma. Eksponétam kratuvém saglabajams dalijums telpas pa tematiskam
grupam, lielakajas kratuves paredzot iespeju apmekl&tajiem ieiet kratuve un apskatit eksponatus,
kas izvietoti sleégtos, stiklotos plauktos.

Jaunie apjomi

;
o C
el
©
! = i
< | ] 3
g = =
J @::—:—:-:-
RIGAS IELA

3.1.1. attéls. Eku un korpusu izvietojums

Galvenais vestibils veidots nedaudz iedzilinats attieciba pret Rigas ielas plakni un esoSo
apbiivi. Vestibila iekSpusé ekspon&jas abu vésturisko eku fasades, kas veido dalu no telpas
interjera. Limenu starpibas parvaréSanai veidotas kapnes Rigas ielas pusg, kuras nosedz izvirzita
horizontala jumta plakne, kura vienlaikus kalpo par pamatni muzeja izkartnei.

Kratuvju (C €kas) apjomu jaunais fasazu tels veidots atSkirigs no pasreiz&jo kratuvju
bloka arhitektoniskiem risinagjumiem, kur apdaré apspéléta sarkanu kiegelu un apmetuma
kombinacija. Jaunaja situacija esosie pagalma korpusi tiek butiski parbiiveti, paplaSinatas telpas,
parveidotas logu un durvju ailas, atbilstosi telpu funkcijam. Visas fasades paredzéts siltinat no
arpuses, veidojot jaunu kiegelu apdari.

C ekas 1. korpuss ir pilniba nojaucams un biivéjams no jauna, jumta risinajuma princips
un augstums pret kaiminiem paliek nemainigs.

2. korpusa ir visvairak paliekosu konstrukciju, tadel tiek saglabati tr1s izvirzitie rizaliti, to
forma tiek parveidota, tos paaugstinot, veidojot augstakas un plaSakas telpas béninu stava
ekspozicijai. Izvirzito apjomu apdare ir atSkiriga no pargjas C ekas — perforéti kapara paneli tris
stavu augstuma, apsp€l&jot muzeja logotipa ornamentu. Tie tiek stiprinati uz apakskonstrukcijas
gar lielam stikla vitrinam, veidojot galveno akcentu iekSpagalma, ka art interesantu noskanu no
telpas puses. Sim korpusam tiek mainits jumta risinajums, saglabajot galvenas dzegas Iimeni un
augstumu pret kaiminu uguns mri.
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3. korpusa funkcija atlauj telpas veidot bez logiem, tadejadi radot fonu pagalma
pasakumiem. ST korpusa kiegelu fasade arT veidota kiegeli, bet ar izvirzitu kiegelu rakstu un
akcentu uz caurbrauktuvi. Sim korpusam veidots vienslipes jumts ar virsgaismu visa ta garuma.

Informacija par projektgjamo eku:
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< N = [} [} %) 0
S ! e N N © 1)
2 < g a n © X a
= 0[3] < = (9_ [NN] o
< vl < £ X
A | Vesturiska 2 >8 > 10 456,1 1139,8 | 364,9 6400 1075,5
gka, bijusais | + jumta | metriem | metriem
Naranovicas | stavs
nams +
pagrabs
B | Vésturiska 2 >8 <10 3474 648.4 - 2500 478,5
¢ka, bijuSais | + jumta | metriem | metriem
Nemcova stavs
nams
C | Esosa 2 >8 > 10 8674 2215,0 | 260,9 8900 1932,2
muzeja + jumta | metriem | metriem
piebiive stavs
+
pagrabs
1670,9 | 4003,2 | 625,2| 17800 3477,2
3.2. Biuves grupa un Kklasifikacija

3.3.

Saskana ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 ,,Visparigie btivnoteikumi”
prasibam, atkariba no biivniecibas sarezgitibas un iesp&jamas ietekmes uz vidi, projektgjama eka
ir III (tresas) grupas €ka (publiska €ka, kura paredzets vienlaikus uzturéties vairak neka 100
cilvékiem).

Saskana ar Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.1620 ,,Noteikumi par biivju
klasifikaciju”, biives galvenais lietoSanas veida kods 1262 - muzeji, makslas galerijas,
bibliotekas, fondu glabasanas, arhivu u. tml. €kas un telpu grupas.

Objekta ugunsdrosibas parametri

3.3.1. Biuves lietoSanas veids
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Projektéjamas €kas galvenais lietoSanas veids — IV (publiskas buives un telpas, kuras
tiek izmantotas komercdarbibai un publiskiem pasakumiem, tai skaitda muzeji).’

Nemcovas nama (B majas) 1. stava limen1 paredzets izvietot izglitibas centru ar macibu
auditoriju un telpas darbiniekiem. So telpu grupai ir V lieto§anas veids (biives un telpas, kas
parasti tiek izmantotas diena un kuras pastavigi uzturas lietotaji, kas parzina telpas un var
patstavigi evakuéties, tai skaita izglitibas iestades, kuras nodro$ina vidgjo, vid€jo profesionalo,
augstako un intereSu izglitibu). Izglitibas centrs (iestade) neisteno pirmsskolas izglitibas
programmas un taja nav bérnu grupu telpas.

3.3.2. Biives ugunsnoturibas pakape

Biives ugunsnoturibas pakape — biives ugunsnoturibas raditajs, kas atkarigs no buves
lietoSanas veida, biives augstaka stava gridas Ilimena atzimes, noteiktas ugunsdroSibas
nodalijuma platibas, telpu ugunsslodzes, buvkonstrukciju ugunsizturibas un iebuvéto
buvizstradajumu ugunsreakcijas.

Projekt€jamajai &kai pienemta U2 ugunsnoturibas pakape, U2a ugunsnoturibas
apak$pakape.®

Pamatprasibas U2a ugunsnoturibas pakapes buves buvkonstrukciju minimalajai
ugunsizturibai ir noteiktas LBN 201-15 “Buvju ugunsdrosiba” pielikuma 1. tabula un aprakstitas
Koncepcijas 4.4.sadala.

Pamatprasibas U2a ugunsnoturibas pakapes &kas btvkonstrukciju biivizstradajumu
minimalajam ugunsreakcijas klasém ir noteiktas LBN 201-15 “Biivju ugunsdrosiba” pielikuma
2. tabula un aprakstitas Koncepcijas 4.4.sadala.

3.3.3. Ugunsslodze

Ugunsslodze — degSanas procesa laika izdalamas siltuma energijas daudzums (MJ) no
telpas buvkonstrukcijam (pastaviga ugunsslodze) un telpa esoSajam degtsp&jigam vielam,
materialiem un ieckartam (mainiga ugunsslodze) uz telpas gridas laukuma vienibu (m?).

Tehniskas telpas (ventkameras un citas ventilacijas iekartu telpas, siltummezgli, siiknu
iekartu telpas, katlu iekartu telpas) tiek pieskaititas pie nelielas ugunsbistamibas telpam, kuru
ugunsslodze neparsniedz 300 MJ/m?’°

Ugunsslodze kratuves tiks precizéta buvprojekta izstrades laika.

Ugunsaizsargatas kapnu telpas mainigas ugunsslodzes nav, pastaviga ugunsslodze ir
210

mazaka par 25 MJ/m".

Ugunsdrosibas priekstelpa mainigas ugunsslodzes nav, pastaviga ugunsslodze ir mazaka
par 25 MJ/m*."!

"LBN 201-15 “Biivju ugunsdro$iba” 5.4.apakspunts; LBN 208-15 “Publiskas biives” 1.pielikuma 4.3.apak3punkts
¥ LBN 201-15 “Biivju ugunsdrosiba” 6.2.apak$punkts

* LBN 201-15 “Biivju ugunsdro$iba” 25.4.apakspunkts

' LBN 201-15 “Biivju ugunsdrosiba” 2.27.apakSpunkts

""LBN 201-15 “Biivju ugunsdrosiba” 2.32.apakSpunkts
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4. UGUNSDROSIBAS PRASIBAS BUVKONSTRUKCIJAM UN PLANOSANAS
RISINAJUMIEM.

NesoSo un norobeZojoso biivkonstrukciju ugunsizturiba un ugunsreakcijas klases.
Arhitektiiras un biivkonstrukciju dalu ugunsdrosibas risinajumi.

4.1.  UgunsdroSibas siena

Vietas, kur projektéjama €ka izvietota tuvak par 4 metriem Iidz blakus esoSo zemes
vienibu robezam, tiek paredz€ta ugunsdroSibas siena atbilstosi LBN 201-15 ,Bivju
ugunsdroSiba” 4.2.sadala un pielikuma 1.tabula noteiktajam prasibam (skatits Koncepcijas
4.4 sadalu).

Ugunsdrosas sienas:

- ugunsizturiba nav zemaka par REI-60-M (nestsp€ja, viengabalainiba, termoizol&tiba un
mehaniska stipriba);

- buvizstradajumu ugunreakcijas klase nav zemaka par Al (buvizstradajums nereagé uz
uguns iedarbibu, §is klases biivizstradajumi neveicina ugunsgréka attistibu vispargjas
uzliesmoSanas gadijuma).

Ugunsdro$a siena paredzeta visa ekas augstuma un platuma, un tas $kérso visas
buves konstrukcijas.

Ugunsdros$ajai sienai nodroSina stabilitati un nestsp&ju, lai sienas viena pusé esoso biivju
sagriiSana nepasliktinatu ugunsdrosas sienas stipribu, stabilitati un citas paSibas.

Inzeniertikli un konstruktivie elementi, kas iemont&ti ugunsdros$aja siena vai atrodas uz
tas vai tai ciesi blakus, nedrikst radit papildu slodzi vai deformacijas, kas pazemina ugunsdrosas
sienas stipribu vai stabilitati.

UgunsdroSo sienu savienojumu vietas ar citiem konstruktivajiem elementiem, ka art
inzeniertiklu Skérsojumus caur ugunsdroSo sienu veido no atbilstoSas ugunsreakcijas materialiem
ta, lai netiktu pasliktinatas ugunsdrosas sienas funkcijas.

Ugunsdro$aja siena nav atlauts ierikot ventilacijas gaisa vadu un kanalu Skérsojumus, ka
arT ierikot tadu inZeniertiklu Skérsojumus, pa kuriem transporté degtsp&jigus materialus.

Ja jumta un arsienu biivkonstrukcijas iebiivéto biivizstradajumu ugunsreakcijas klase ir
zemaka par A2-s1, dO, ugunsdro$sam sienam jabiit:
- vismaz 60 cm augstakam par jumta seguma virsmu;
- vismaz 30 c¢m izvirzitam arpus arsienas plaknes.

Iepriek$ minéta prasiba nav obligata, ja ugunsdro$as sienas savienojuma vieta ar jumta un
arsienas konstruktivajiem elementiem jumta un arsiena paredz€ts divus metrus plats uguns
norobezotajs (pa vienam metram uz katru pusi no ugunsdrosas sienas), kas pilda ugunsdrosas
sienas funkcijas.

Ja dazadu Itmenu jumtu augstumu starpiba pie ugunsdrosas sienas ir lielaka par 30 cm,
ugunsdrosajai sienai jabtt vismaz 30 cm augstakai par augstaka jumta [Tmeni.

4.2. Ugunsdrosibas nodalijumi
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Ugunsdro$ibas nodalijums — biives dala, kas atdalita no pargjam buves dalam ar
ugunsdrosam konstrukcijam ta, lai uguns un diimu izplatiba uz So biives dalu un no tas noteikta
laikposma tiktu aizkaveta un saglabata nestsp¢ja.

Ugunsdro$ibas nodalijuma platiba — ugunsdroSibas nodalijuma stava platiba starp aréjam
sienam vai aréjam un ugunsdrosibas nodalijuma norobezojosam konstrukcijam.

IV lietoSanas veida biivém ar augstaka stava gridas Iimeni lidz 28,0m ugunsdroSibas

nodalijuma maksimala platiba ir 5000 m>."?

Sakara ar to, ka projektéjama objekta (€ku) kopéja telpu platiba ir 3522,4 m?, sadaliSana
ugunsdrosibas nodalijumos nav nepiecieSama.

4.3. Ugunsdrosi atdalitas telpas

Ugunsdrosi atdalita telpa — telpa, kas no citam telpam atdalita ar ugunsdroSam
biivkonstrukcijam.

Ugunsdrosa biivkonstrukcija — biivkonstrukcija ar normé&tu ugunsizturibu un
biivizstradajumu ugunsreakcijas klasi, kas paredz&ta ugunsgréka bistamo faktoru ierobezoSanai.

Saskana ar LBN 201-15 “Buvju ugunsdrosiba” 62.punktu, ka atseviskas ugunsdrosi
atdalttas telpas projekt&jamaja objekta veido:

- biives stavus ugunsdrosibas nodalijuma ietvaros;

- noliktavas (neatkariba no platibas un ugunsslodzes);

- kratuves, kuras paredzétas noliktavas vajadzibam (neatkariba no platibas un
ugunsslodzes);

- tehnisko iekartu telpas, kuru platiba ir lielaka par 10 m?;

- ventilacijas kamera;

- ugunsdrosibas priekstelpa;

- liftu Sahtas (iznemot kapnu telpas);

- liftu masintelpas;

- liftu priekstelpas;

- ugunsaizsargatas kapnu telpas;

- inZeniertiklu Sahtas ar nenoblivétam ailam starpstavu parsegumu liment;

- aizsargats evakuacijas cels.

Izejas no ugunsaizsargatam kapnu telpam zemes virsmas liment ieriko tieSi uz aru vai
caur ugunsdros$i atdalitu telpu, kuras buvkonstrukciju ugunsizturiba un biivizstradajumu
ugunsreakcijas klase atbilst kapnu telpu buivkonstrukciju ugunsizturibai un buvizstradajumu
ugunsreakcijas klasei.

Ugunsaizsargatas kapnu telpas virszemes dalu savieno ar ugunsaizsargatas kapnu telpas
virszemes dalu caur ugunsdrosibas priekstelpu.

Viena lietoSanas veida buvé cita lietoSanas veida telpu grupas paredz ka ugunsdrosi
atdalitas telpas, iznemot LBN 201-15 “Biivju ugunsdrosiba” 61.punkta paredzetos gadijumus (IV
lietosanas veida biivés var ugunsdrosi neatdalit II, III, IV, IVa un V lietoSanas veida telpas).

Prasibas ugunsdrosi atdalito telpu norobezojoSo konstrukciju minimalajai ugunsizturibai
ir noteiktas LBN 201-15 “Biivju ugunsdros§iba” 3.4.sadala un pielikuma 1.tabula, ka ari
aprakstitas Koncepcijas 4.4.sadala.

2 LBN 201-15 “Bivju ugunsdrostba” pielikuma 3.tabula
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Prasibas ugunsdros$i atdalito telpu norobezojoSo konstrukciju biivizstradajumu
minimalajam ugunsreakcijas klasém ir noteiktas LBN 201-15 “Biivju ugunsdro$iba” 3.4.sadala
un pielikuma 2.tabula, ka arT aprakstitas Koncepcijas 4.4.sadala.

4.4. Buvkonstrukciju ugunsizturiba un buvizstradajumu ugunsreakcijas klases

Biivju konstrukciju ugunsizturibu nosaka atbilstosi biivkonstrukciju nestspgjas (simbols
R), viengabalainibas (simbols E) un termoizolétibas (simbols I) 1paSibu noturibai ugunsgréka
laika. Buvkonstrukciju ugunsizturibu nosaka testgjot, aprékinot vai ari apvienojot test€Sanu ar
aprékiniem.

Biivkonstrukeiju ugunsizturibu un bivizstradajumu ugunsreakcijas klases pienem
saskana ar LBN 201-15 ,,Buivju ugunsdrosiba” prasibam.

Saskana ar LBN 201-15 “Biivju ugunsdroSiba” pielikuma 1. un 2. tabulas prasibam, U2a
ugunsnoturibas pakapes &kas buvkonstrukciju minimala ugunsizturiba un bivizstradajumu

minimalas ugunsreakcijas klases ir $adas:

U2a ugunsnoturibas pakapes €kas
NI i ) baivkonstrukcij | PUViZStradajumu
Buvkonstrukcija R minimala
p.k. u minimala -
: - ugunsreakcijas
ugunsizturiba K] 1)
dSes
1. Kapnu telpu sienas REI 60 Al
2. Kapnu laukumi, sijas, laidi un R 60 A2-s1,d0
pakapieni evakuacijas cela
3. Kapnu telpas horizontala R 60 A2-s1,d0
norobezojosa konstrukcija
4. Nesosas sienas REI 60 A2-s1,d0
5. Karkasa kolonnas R 60 A2-s1,d0
6. Argjas sienas (iznemot nesosas) netiek norméta B-s1,d0
7. Starpstavu parsegumi REI 60 B-s1,d0
8. Savietotais jumts R 60 B-s1,d0
9. Jumta nesosa biivkonstrukcija R 15 netiek norméta
10. Ugunsdrosa siena REI 60-M Al
11. UgunsdroStbas-nodalijuma- REL66 At
7 o s EI30 o -
_.’_I ’j_ .E” g
y _.}
g beseiotl jl co
13. Ugunsdrosi atdalitas telpas EI 60 B-s1,d0
norobezojosa konstrukcija
14. Ailu aizpildijums (durvis, logi, EI 30 netiek norméta
varti, lukas, varsti u.c.) ugunsdrosi
atdalitas telpas norobezojosa
konstrukcija
15. Balkona, terases, galerijas neso$as R 30 B-s1,d0?
konstrukcijas
Piezime:
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D Tabula ietvertas prasibas attiecas uz buvkonstrukcijam, bet neattiecas uz apdari.

?  Atlauts izmantot buivizstradajumus, kuru ugunsreakcijas klase ir zemaka par B-sl, d0,
ja parseguma (savietota jumta) konstrukcija no apakSas ir aizsargata ar
biivizstradajumu, kura ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-s1, d0.

Biivkonstrukcijam, kuras pilda vairakas funkcijas (nesoSas, norobezojosas), jaatbilst
stingrakam prasibam (ugunsizturiba, ugunsreakcijas klase).

Neaizsargatam teérauda konstrukcijam, kuru sieninas biezums ir vismaz § mm,
ugunsizturiba ir R 15.

Saskana ar LBN 201-15 “Btivju ugunsdrosiba” 156.punktu, ar&jo durvju ugunsizturiba un
ugunsreakcijas klase nav norméta (iznemot durvis, kas atrodas ugunsdrosas sienas, un durvis, kas
ved uz argjam evakuacijas kapném).

4.5.  Ugunsdrosas konstrukcijas

Ugunsdro$a buvkonstrukcija — buvkonstrukcija ar normé&tu ugunsizturibu un
buvizstradajumu ugunsreakcijas klasi, kas paredz&ta ugunsgréka bistamo faktoru ierobezoSanai.

Ugunsdrosam buvkonstrukcijam ugunsgréka gadijuma noteikta laikposma jasaglaba
nestsp&ja, viengabalainiba un termoizol€tiba, lai biivé esoSie cilvéki varétu biivi nekavéjoties
atstat vai ar1 vini tiktu evakuéti vai izglabti citadi. Ugunsdrosibas sienai jasaglaba ar1 mehaniska
izturiba (simbols M). Buvkonstrukcijas nedrikst radit neparedzamus draudus ugunsdzesibas un
glabsanas dienestu darbibai.

Ugunsdrosas biivkonstrukcijas iebiivetie buvizstradajumi nedrikst samazinat ugunsdrosas
konstrukcijas ugunsizturibu, un tajas izvietoto stiprinagjuma detalu ugunsizturiba nedrikst but
zemaka par pasas biivkonstrukcijas ugunsizturibu.

Ugunsdro$i atdalito telpu vertikalas norobezojosas konstrukcijas — ugunsdrosas
starpsienas sadala telpu visa augstuma — virs piekartiem griestiem un zem paceltas gridas.

4.6. Ailu aizsardziba un inZeniertehniskas sistemas ugunsdrosas konstrukcijas

Ailu aizpildijuma kop€ja platiba nedrikst parsniegt 50 % no ugunsdrosas
buivkonstrukcijas platibas. Ja ailu aizpildijuma kopgja platiba parsniedz 25 % no ugunsdrosas
buvkonstrukcijas platibas, tad ailu aizpildijuma ugunsizturiba miniteés (termoizolétiba un
viengabalainiba) ir vienada ar attiecigas ugunsdrosas biivkonstrukcijas ugunsizturibu.

Ugunsdro$o konstrukciju SkersojoSos inZeniertiklus izbuvé ta, lai nesamazinatu
ugunsdroSo konstrukciju ugunsizturibu un nepielautu dimu, gazes un uguns izplatibu.

Ugunsdro$o btivkonstrukciju un inzeniertiklu Skérsojuma vietu spraugas aizpilda ar
ugunsdroSiem blivEjumiem vai sisttmam, kuru ugunsizturiba var bt par pakapi zemaka neka
ugunsdrosam konstrukcijam noteikta ugunsizturiba, bet ne zemaka par EI 30.

Ugunsdrosas konstrukcijas iebiivétos ailu veramos aizpildijumus apriko ar pasaizverSanas
mehanismiem, kuri ugunsgréka gadijuma ailas aizver, lai nepielautu ugunsgréka un degSanas
produktu izplatiSanos. UgunsdroSie logi nav verami. Ugunsdro$as durvis apriko ar
pasaizvérsanas mehanismiem. Divviru ugunsdroSas durvis apriko ar paSaizveérSanas
mehanismiem, kuri secigi aizver durvju veértnes. Ugunsdros$as durvis, kuras saskana ar AR dalas
risinagjumiem normala darbibas rezima atrodas atvérta stavokli, apriko ar aizverSanas
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mehanismiem, kuri ugunsgréka gadijuma ailas aizver, sanemot signalu no automatiska
ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sisteémas, lai nepielautu ugunsgréka un
degsanas produktu izplatiSanos.

Evakuacijas izeju durvju furnitirai janodroSina durvju briva atvérSana no telpas iekSpuses
(evakuacijas virziend) bez atslégas.

Ugunsdros$iem blivéjumiem vai sisttmam, reaggjot ar uguni, janodrosina komunikaciju
hermétiskums, degoSu caurulu un kabelu izolacijas noslégsana. To atbilstibu apliecina likuma
"Par atbilstibas novertéSanu" noteiktaja kartiba.

Vietas, kuras inzenierkomunikacijas Skérso starpstavu parsegumu arpus ugunsdrosi
atdalitam inZenierkomunikaciju Sahtam, izbiivé ugunsdroSus blivéjumus saskana ar ieprieks
aprakstitu risinajumu.

4.7. Buvkonstrukciju projekteSanas nosacijumi

Dzelzsbetona konstrukcijam nepiecieSamo ugunsizturibas robezu nodroSina konstruktivi
ar atbilstoSu buvkonstrukcijas biezumu un betona aizsargslana biezumu. Dzelzsbetona
konstrukciju ugunsizturibas robezas aprékina saskana ar LVS EN 1992-1-2 ,2.Eirokodekss —
Betona konstrukciju projektéSana — 1.-2.dala: Visparigie noteikumi— Konstrukciju
ugunsdrosibas projektésana”.

Mira konstrukcijas projekte saskana ar LVS EN 1996-1-2 “6.Eirokodekss — Miira
konstrukciju projekteSana — 1.-2.dala: Visparigie noteikumi — Konstrukciju ugunsdrosibas
projektésana”. Miura (BAUROCK, AEROC, FIBO bloki u.tml.) konstrukcijam nepiecieSamu
ugunsizturibu nodroSina konstruktivi ar nepiecieSamu materiala biezumu, ieverojot test€Sanas
datus, ka ar1 razotdja tehniskos noteikumus. Saskana ar razotaja tehnisko informaciju,
ugunsdrosas biivkonstrukcijas no FIBO blokiem javeic poru aizpildiSana ar apmetumu vai javu
vismaz no vienas puses.

Gipskartona sienu, starpsienu, gridu un griestu konstrukcijam nepiecieSamu
ugunsizturibu nodroSina konstruktivi ar nepiecieSamu materiala biezumu, ieverojot testéSanas
datus (katalogs ,,KNAUF ugunsdrosiba”, Ekonomikas Ministrijas ieteikumi par gipsa plaksnu,
konstrukciju, gipsa apmetumu un platnpu lietoSanu ugunsaizsardzibas konstrukcijas, citi
apstiprinati testa dati par gipSkartona buvkonstrukciju ugunsizturibu).

Terauda konstrukcijas tiek projektétas saskana ar LVS EN 1993-1-2 3. Eirokodekss -
Terauda konstrukciju projektéSana - 1-2.dala: Visparigie noteikumi - Konstrukciju ugunsdrosibas
projektéSana”. Neaizsargatam té€rauda konstrukcijam, kuru sieninas biezums ir vismaz 8 mm,
ugunsizturiba ir R 15. Konstrukcijam, kuram netiek nodroSinata nepiecieSama ugunsizturiba,
paredz papildus ugunsaizsargapstradi ar ugunsdros$ajiem materialiem. Lai nodroSinatu t€rauda
konstrukciju minimalo ugunsizturibu ar ugunsdroSiem bivizstradajumiem, atkariba no
konstrukcijas veida, profila, metala biezuma, Skérsgriezuma un kritiskas temperatiiras, katram
metala elementam aprékina U/A attiecibu un pienem nepiecieSama aizsargslana biezumu
atbilstosi biivizstradajuma razotaja tehniskajiem noteikumiem, tabulam un testéSanas parskatam.
Terauda konstrukcijam kritiska temperatiira tiek pienemta 500°C vai katram elementam veikts
kritiskas temperattiras aprékins saskana ar LVS EN 1993-1-2 prasibam. Min&tiem aprékiniem un
datiem jabiit ieklautiem ugunsaizsargapstrades Darbu veikSanas projekta.

Koka nesoSo konstrukeiju (starpstavu parsegumi, kolonnas, jumta spares un jumta krésls)
ugunsizturibu nosaka saskana ar LVS EN 1995-1-2 “5.Firokodekss — Koka konstrukciju
projektésana. 1-2.dala: Visparigi. Ugunsdrosu konstrukciju projekteéSana”, izmantojot reduceta

Daugavpils novadpétniecibas un makslas muzeja kompleksa parbiive, atjaunosana un restaurdacija
Ugunsdrosibas pasakumu parskata koncepcija. 12.2020.



24 /47

Skersgriezuma metodi un aprekinot efektivo Skérsgriezumu, samazinot sakotngjo Skérsgriezumu
par paroglota slana biezumu.

Terauda un koka buivkonstrukcijam, kuru ugunsizturibas robeza vai ugunsreakcijas klase
neatbilst LBN 201-15 “Biivju ugunsdrosiba” noteiktajam un Koncepcijas 4.4.sadalas tabula
noraditajam prasibam, paredz papildus uguns aizsargapstradi (ugunsaizsardzibu ar karstuma
uzbriestosam krasam, ugunsdroSiem apmetumiem vai ugunsdroSiem plakSnu materialiem) vai
citu ugunsaizsardzibu.

Buvkonstrukcijas, kuram nepiecieSama papildus ugunsaizsargapstrade, norada
buvprojekta AR un BK dalas. Uguns aizsargapstradi veic, izmantojot razotaja tehniskos datus.
Pielietojamajai uguns aizsargvielai / materialam jabiit atbilstibu apliecinoSiem dokumentiem, kas
apliecina aizsargvielas 1pasibas. Detaliz€tiem ugunsaizsargapstrades risinajumiem jabut
ieklautiem ugunsaizsargapstrades Darbu veikSanas projekta.

4.8. Prasibas arsienu siltumizolacijas sisttmam un materialiem, ka ar1 arsienu aréjas
virsmas apdarei

Prasibas arsienu siltumizolacijas sisttmam un materialiem, ka ar7 arsienu aréjas virsmas
apdarei noteiktas LBN 201-15 “Biivju ugunsdrosiba” pielikuma 5.tabula.

Prasibas neventiléjamas fasades arsienu siltumizolacijas un argjas apdares ugunsreakcijas
klasém ir $adas:

Minimala biivizstradajumu ugunsreakcijas klase

Arsienu siltumizolacijas siltumizolacijas

sisteémas izbiives veids siltumizolacija argja apdare | sistéma ar aréjo

apdari®
variants Nr.1 B-s1,d0 A2-s1,d0 B-s1,d0
vai vai
E-d2 ar atdalo$am joslam? C-s2,d2 ar atdalo$am

variants Nr.2 A2-s1,d0 B-s1,d0 joslam?
Piezimes:

1) Siltumizolacijas sistéma ir daudzslanu argja siltumizolacija, kas apliecinata likuma
"Par atbilstibas novertésanu" noteiktaja kartiba.

2) UgunsdroSas atdalosas joslas/barjeras izvieto ugunsdros§ibas nodalijumu veidojosa
starpstavu parseguma Itmeni, bet ne retak ka ik pec diviem staviem. Ugunsdrosas
joslas minimalais augstums fasadé ir 200 mm, biezums ir siltumizolacijas slana
biezums, ta tiek veidota no A2-sl, dO ugunsreakcijas klases biivizstradajumiem (tai
skaita apdare).

4.9. Prasibas telpu iekS€jai apdarei

Prasibas telpu iek$€jai apdarei:
- ugunsaizsargatas un dimaizsargatas kapnu telpas, aizsargatos evakuacijas celos un
ugunsdrosas priekstelpas:
o sienu un griestu apdares buvizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-s1, d0;
o gridu buvizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Bgy;
- vestibilos, atrijos, hall€s un foajé:
o sienu un griestu buivizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz B-s1, d0;
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o gridu buvizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Dgi;
- telpas, kas paredzetas publiskiem pasakumiem, kuros cilveéku skaits parsniedz 250 sienu un
griestu biivizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz D-s2, d0.

Piekargriestu karkasa un pildmaterialu ieteicama ugunsreakcijas klase ir vismaz B-s1, d0.
Skatuves un tribines (tai skaita transform&jamas) projektejamaja eka nav paredzetas.

Citam telpam ieksgjas apdares biivizstradajumu ugunsreakcijas klase netiek norméta.

5. EVAKUACIJAS CELI UN IZEJAS. PLANOJUMA UN KONSTRUKTIVIE
RISINAJUMI

5.1. Evakuacijas celi

Evakuacijas cel§ — droS$s un viegli atrodams kustibas cel§, kas sakas jebkura buves
punkta, kura pastavigi var uzturéties biives lietotaji, un ved uz evakuacijas izeju.

Evakuacijas celam ir izvirzitas $§adas prasibas:

- tas ir viegli atrodams;

- ta sienu un griestu apdare un gridas segums nedrikst apdraudét lietotaju dro$ibu
evakuacijas laika;

- to neaizsedz priekSmeti un ierices, kas apdraud lietotaju drosibu evakuacijas laika;

- tas neved cauri spradzienbistamam telpam,;

- neved cauri telpam, kuru mainiga ugunsslodze parsniedz 1200 MJ/m?,

Saskana ar LBN 201-15 "Baivju ugunsdrosiba" 99.punkta noteikto, ja evakuacijas celos
gridas limenu starpiba parsniedz 20 mm, bet ugunsdroSo durvju sliekSniem — 25 mm, gridas
Iimena izmainas vietas izbiive slipni (pandusu), kura slipums nav lielaks par 1:12, vai vismaz tris
pakapienus, kuru geometrija atbilst attiecigas blives projekteésanu reglamentg&joso bivnormativu
prasibam.

Saskana ar LBN 208-15 "Publiskas buves" 54.punkta noteikto, publisku biivju ieejas,
liftu priekSlaukumus un pieejas, ka ari citas apmekletajiem pieejamas telpas projekt€ bez
sliekSniem. Ja starp telpam vai starp biivi un ietvi ir limenu starpiba, nepiecieSami pandusi
(uzbrauktuves).

Ja telpu gridas Itmenu starpiba vertikalaja projekcija ir lielaka par 0,45 m, kapnes vai
pandusu apriko ar margam.

Saskana ar LBN 201-15 "Biivju ugunsdroSiba" 143.punkta noteikto, evakuacijas cela
minimalais platums ir vismaz 1,20 metru. Evakuacijas cela platumu atlauts samazinat:
- lidz vienam metram, ja tas paredzets lidz 50 evakugjamiem,;
- lidz 700 mm, ja tas paredzets Iidz pieciem evakugjamiem.

Saskana ar LBN 208-15 "Publiskas buives" 65.punkta noteikto, gaitenu platumu paredz ne
mazaku par 1,5 m (brivais platums) apmeklétajiem paredzetajas telpas un ne mazaku par 1,2 m
personala un pargjas telpas. Parblivéjamas un atjaunojamas buvés — ne mazaku par 0,9 m
personala un pargjas telpas.

Ja evaku€jamo skaits no telpas vai no viena stava izvietotam telpam parsniedz 250

lietotajus, evakuacijas cela summaro platumu katriem nakamajiem 100 lietotajiem palielina par
50 cm.
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Evakuacijas cela brivais augstums ir vismaz divi metri, un $aja augstuma nav pielaujami
nekadi Skérsli. Turklat:
- gaitenu griestu brivo augstumu paredz ne mazaku par 2,2 m;
- evakuacijas cela augstums pagrabstavos, kuros paredzets uzturéties ne vairak par pieciem
lietotajiem, ir vismaz 1,90 metri.

Publisku pasakumu zalés:

- Nepartraukta rinda drikst izvietot:
o ne vairak ka 25 stacionaras sédvietas, ja izeja ir uz vienu pusi;
o ne vairak ka 50 stacionaras sédvietas, ja izeja ir uz divam pusém.
- No zales evakugjamo cilveku skaits ir vienads ar skatitaju (apmekl&taju) vietu skaitu.
- Skatitaju zal€s ar stacionaram sé€dvietam eju platumu starp rindam projekteé ne mazaku ka
0,45 m.
- Ja Iimenu starpiba starp s€dvietu rindam ir lielaka neka 0,45 m, gar katras rindas eju
nepiecieSama vismaz 0,8 m augsta norobezojosa konstrukcija, kas netraucé redzamibu.

Stiklotas norobezojosas konstrukcijas (piemé&ram, stikla sienas, durvis) projekte vizuali
viegli pamanamas, tam nodroSina kontrastéjosu mark&umu 0,10 m plata josla visa stiklotas
norobezojosas konstrukcijas platuma tris augstumos no gridas limena - 1,60 m, 1,40 m un
0,35 m.

Evakuacijas celos, t.sk. kapnu telpas un koridoros, paredz evakuacijas avarijas
apgaismojumu atbilstos§i LBN 201-15 ,Buvju ugunsdros§iba” 5.7. sadalas un piemé&rojamo
standartu prasibam (sk. Parskata 9.dalu).

Evakuacijas izeju noraditajzimes evakuacijas celos izvieto virs evakuacijas izeju durvim,
ka art virziena uz tam. Evakuacijas cela noradei jabiit mark&jumam ar baltu piktogrammu zala
fona, tai jabuit labi saskatamai vismaz 20 m attaluma. Noraditajzimju mark&umam jaatbilst
Ugunsdrosibas noteikumu 1.pielikuma un standarta LVS 446 prasibam.

5.2. Evakuacijas celu garumi

Evakuacijas cela garums — attalums no biives dalas vai ugunsdrosibas nodalijuma
vistalakas vietas pa visisako iesp&jamo evakuacijas celu Iidz tuvakajai evakuacijas izejai.

Evakuacijas cela garums netiek norméts:
- aizsargata evakuacijas cela;
- argjas evakuacijas kapnes;
- ugunsaizsargata kapnu telpa;
- diumaizsargata kapnu telpa;
- ugunsdrosibas priekstelpa.

Evakuacijas celu maksimalos garumus nosaka atbilstosi LBN 201-15 ,Bivju
ugunsdrosiba” pielikuma 6.tabulai:

Maksimalais | Maksimalais S
— - _ Maksimalais
attalums Iidz |attalums starp
Nr. _ s . . _ .. “|cela garums no
Biives telpu lietoSanas veids tuvakajai evakuacijas ’
p.k. . L strupcela zonas
evakuacijas | izejam (m) N
N (m)
izejai (m)
1. |VI lietoSanas veids 45 90 22,5
2. |V lietoSanas veids 45 90 22,5
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Piezimes:
Y Evakuacijas cela garumu no strupcela zonas nosaka ka 50 % no LBN 201-15 ,.Bavju
ugunsdros§iba” pielikuma 6.tabula noradita attaluma'.

Evakuacijas cela garumu no telpam, kuru platiba nav lielaka par 50 m?, 1idz evakuacijas
izejai nosaka no telpas izejas durvim, ja tas veras evakuacijas virziena.

Evakuacijas cela garums netiek norméts aizsargata evakuacijas cela, argjas evakuacijas
kapnés, ugunsaizsargata kapnu telpa un diimaizsargata kapnu telpa, ka ari ugunsdroSibas
priekstelpa.

5.3. Evakuacijas izejas

Evakuacijas izeja — izeja no biives vai ugunsdroSibas nodalijuma dalam, pa kuru var
nokliit arpus biives zemes virsmas Itmeni.

Evakuacijas izejam jabiit viegli un bez piepiiles atveramam no iekSpuses, tai skaita
personam ar 1pa$am vajadzibam.

Evakuacijas izejam jabiit viegli un bez piepiiles atveramam no iekSpuses, tai skaita
personam ar Ipa$am vajadzibam.

Evakuacijas izejas nodrosSina evakugjamo cilvéku droSu izkliiSanu no biives un tas telpam
tie$i uz aru zemes virsmas limen vai:

- pakapnu telpu;

- pa atklatam iek$&jam un aréjam kapném,;

- paaizsargatu evakuacijas celu;

- paaizsargatu evakuacijas celu un kapnu telpu;

- paaizsargatu evakuacijas celu un atklatam kapném,;
- caur citu ugunsdro$ibas nodalijumu.

Evakuacijas izeju skaitu un izvietojumu nosaka atbilstoSi biives lietoSanas veidam,
paredz€tajam biives maksimalajam lietotaju skaitam un attalumam Ilidz evakuacijas izejai
atbilstosi LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba” pielikuma 6.tabulai.

Evakuacijas izeju summarais platums biivés nav mazaks par evakuacijas celu summaro
platumu, kas noteikts LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdro$iba” 143. un 144.punkta, aprékina par
pamatu nemot maksimalo lietotaju skaitu stava ar lielako platibu vai lielako lietotaju skaitu.

No biives, tas ugunsdrosibas nodalijumiem un biives staviem, kur pastavigi uzturas biives
lietotaji, janodroSina iesp€ja evaku@ties vismaz pa divam atseviskdm un dazadas vietas
izvietotam evakuacijas izejam.

No atsevisSkas telpas var paredz&t vienu evakuacijas izeju, ja:

- telpa var atrasties ne vairak par 50 lietotajiem un
- evakuacijas cela garums no telpas vistalaka punkta neparsniedz 30 metrus.

No telpam vai staviem, kuros uzturas vairdk par 500 lietotajiem, paredz vismaz tris
evakuacijas izejas.

54. Durvis evakuacijas celos

Evakuacijas izejas durvis:

Y LBN 201-15 ,, Bivju ugunsdrostba” 141.punkts
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- atveras evakuacijas virziena, iznemot durvis bives, to dalas vai telpas, kuras lietotaju
skaits ir mazaks par 25.

- netraucg lietotajiem ar kustibu traucgjumiem izmantot attiecigos parvietosanas lidzeklus;

- viegli atveramas no telpas iekSpuses bez aizkavéjuma un SkérSliem, tai skaitd personam
ar 1pasam vajadzibam. Par aizkav&jumu tiek uzskatits jebkur§ Skérslis, kas liedz atvert
durvis ilgak par trim sekundém;

- ir aprikotas ar pasaizverSanas mehanismu.

Publiski pieejamas telpas durvis evakuacijas cela nedrikst trauc@t lietotajiem ar kustibu
traucgjumiem izmantot attiecigos parvietosanas lidzeklus.

Durvju brivais augstums evakuacijas celos un izejas ir vismaz divi metri. To durvju un
eju augstumu, kas ved lauka no tehniska stava, kura paredze€ts uzturéties ne vairak par pieciem
lietotajiem, atlauts samazinat Iidz 1,9 metriem, bet durvis izejam uz b&niniem vai jumtu — lidz
1,5 metriem.

Durvju brivais platums ir vismaz 0,9 metri. Tehniskajam telpam, saimniecibas telpam un
citam biives telpam, kuras var atrasties Iidz pieciem bives lietotajiem, durvju brivo platumu
atlauts samazinat [idz 700 mm.

Durvis evakuacijas celos apzimé ar evakuacijas celu zimém (ugunsdro$ibai lietojamas
zimes saskana ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprila noteikumu Nr.238 ,,Ugunsdrosibas
noteikumi” 1.pielikumu).

Ja buves ugunsdro$ajas buivkonstrukcijas izbuveétam durvim (logiem, lukam, vartiem,
varstiem un citiem ailu aizpildijumiem) atbilsto$i lictoSanas veidam vai tehnologijas prasibam
jabiit atverta stavokli, paredz ierices, kuras ugunsgréka gadijuma nodro$ina So ailu aizpildijumu
automatisku aizversanos (pieméram to aizveérSanu nodroSina automatiska ugunsgréka atklasanas
un trauksmes signalizacijas sist€éma).

Evakuacijas celos un izejas, kas paredzetas vairak neka 10 lietotaju evakuacijai, aizliegts
izbiivét turniketus, bidamas, salickamas, pacelamas (nolaizamas) durvis un virpuldurvis, ja tas
nav aprikotas ar iericém manualai atv€rSanai vai iericém, kas evakuacijas gadijuma nodroSina
automatisku atvérSanu un noblok&Sanu atveérta stavokli. Izbuvegjot virpuldurvis, papildus paredz
veramu durvju izbiivi, nodroSinot minimalos evakuacijas izeju gabaritus.

Ugunsdrosas durvis, kas izbuivétas ugunsdros$as buvkonstrukcijas apriko ar
pasaizveérsanas mehanismu. UgunsdroSas divviru durvis apriko ar pasaizveérSanas mehanismiem,
kuri secigi aizver durvju vertnes.

Evakuacijas izeju durvju furnitiirai ugunsgréka gadijuma janodroSina durvju briva
atverSana no telpas iekSpuses bez Skérsliem un bez aizkav&juma (par aizkavéjumu tiek uzskatits
jebkurs Skeérslis, kas liedz atvert durvis ilgak par trim sekundém).

5.5. Kapnes un kapnu telpas evakuacijas celos

Atbilstosi LBN 201-15 ,,Buivju ugunsdrosiba” 121.punkta noteiktajam, atjaunojamas un
parbiivéjamas biives atlauts saglabat esoSos kapnu telpu gabaritus.

Atbilstosi LBN 208-15 “Publiskas biives” 38. punkta noteiktajam, veicot publiskas
blives atjaunoSanu vai parbiivi, ir atlauts saglabat esoSos kapnu, pandusu (uzbrauktuves)
gabaritus.

Projekt€jamaja objekta paredz€tas Cetras ugunsaizsargatas kapnu telpas:
- ugunsaizsardzibas kapnu telpa Al, A €ka — savieno pagrabstavu, 1.stavu, 2.stavu un
béninu stavu (Jaunbiivéjama kapnu telpa);
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- ugunsaizsardzibas kapnu telpa A2, A €ka — savieno pagrabstavu, 1l.stavu un 2.stavu
(vesturiska kapnu telpa);

- ugunsaizsardzibas kapnu telpa C1, C eka — savieno pagrabstavu, l.stavu, 2.stdvu un
béninu stavu,

- ugunsaizsardzibas kapnu telpa B1, B €ka — savieno 1. un 2.stavu (vesturiska kapnu
telpa).

Piezime: ugunsaizsargata kapnu telpa — ar ugunsdrosam biuvkonstrukcijam no citam telpam
nodalita kapnu telpa, kura nav mainigas ugunsslodzes un kuras pastaviga ugunsslodze ir
mazaka par 25 MJ/m’, un kurai ir tieSa izeja uz aru zemes virsmas limeni vai caur
ugunsdroSibas priekstelpu.

Izejas no ugunsaizsargatam kapnu telpam zemes virsmas liment ieriko tieSi uz aru vai
caur ugunsdro$i atdalitu telpu, kuras biivkonstrukciju ugunsizturiba un biivizstradajumu
ugunsreakcijas klase atbilst kapnu telpu biivkonstrukciju ugunsizturibai un bivizstradajumu
ugunsreakcijas klasei. ST prasiba attiecas ari uz ieejas véjtveriem.

Ugunsaizsargatas kapnu telpas virszemes dalu savieno ar ugunsaizsargatas kapnu telpas
virszemes dalu caur ugunsdrosibas priekstelpu.
Piezime: ugunsdrosibas priekstelpa — ar ugunsdrosam bivkonstrukcijam no citam telpam
nodalita telpa, kura nav mainigas ugunsslodzes un kuras pastaviga ugunsslodze ir mazaka par
25 MJ/m?’.

Kapnu laidu un kapnu laukumu brivais platums nedrikst biit mazaks par evakuacijas cela
minimalo platumu, ka arT par evakuacijai paredzeto izeju (durvju) un ailu platumu. Kapnu laida
brivais platums nedrikst biit mazaks par:

- 1400 mm - ugunsdro$ibas nodalijumam, no kura paredz€ts evakuét vairak neka 250
lietotajus;

- 1200 mm — ugunsdroSibas nodalijumam, no kura paredzéts evakuét vairak neka piecus
lietotajus;

- 700 mm — kapné€m, pa kuram paredzg€ts evakuét ne vairak ka piecus lietotajus.

Kapnu telpas nedrikst :

- 1erikot telpas, kas paredzetas citam lietoSanas mérkim,;

- izvietot caurulvadus, kas paredzeti sasSkidrinatai gazei vai degtsp&jigiem skidrumiem,;

- izvietot ventilacijas vadus'?;

- iebuvet skapjus;

- atklati izvietot elektroapgades kabelus vai vadus spriegumam virs 230 V;

- paredzet izejas no kravas liftiem vai pacélajiem;

- izvietot iekartas un buvkonstrukcijas, kuras ir izvirzitas arpus sienu plakném lidz 2,2
metru augstumam no pakapieniem vai kapnu laukumiem.

Kapnu telpas atlauts iebuivét un atklati izvietot inZeniertiklu un ugunsdzesibas Slitenu
iekartu skapjus un sildkermenus, ja tie nesamazina evakuacijas cela platumu un kapnu telpu
sienu ugunsizturibu.

Attalums starp kapnu laidiem ir vismaz 50 mm vai tiek paredzeti citi pasakumi, kas
nodroSina ugunsgréka dz€Sanai nepiecieSama tidens padevi biives augs€jos stavos (pieméram,
DN 80 mm sausie stavvadi ar D 51 mm savienotajgalvinam katra stava un pieslégumiem
ugunsdzesibas tehnikai pirma stava [imen1 uz €kas ar€jas sienas).

' saskana ar LBN 231-15 "Dzivojamo un publisko &ku apkure un ventilacija" 134.punkta noteikto, ja tranzita gaisa
vadi Skérso kapnu telpu, tranzita gaisa vadu ugunsizturibas robeza nav zemaka par Skersojamas kapnu telpas sienu
ugunsizturibas robezu
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Kapnu pakapiena Sauraka mala nedrikst biit mazaka par 220 mm. Kapnu platumu nosaka
atbilstosi nepiecieSama evakuacijas cela platumam.

Kapnes evakuacijas celos apriko ar margam, kas nav zemakas par 0,9 m.

Uz kapnu margam pie pirma un peéd€ja pakapiena iestrada stava numuru taktilo
(sataustamo) apzim&umu vai numuru Braila raksta.

Ugunsaizsargatds kapnu telpas diumu izvadei katra virszemes stava limeni argja
norobezojosaja konstrukcija paredz dimu izvades ailu.

Piezime: diimu izvades ailas — veramas durvis, varti, atverami logi, atveramas zaliizijas un liikas,
atklatas ailas ar€jas norobezojoSajas konstrukcijas, caur kuram ugunsgréka gadijuma iesp&jams
izvadit diimus.

Ugunsaizsargata kapnu telpa dimu izvadei katra virszemes stdva Ilimeni argja
norobezojosaja konstrukcija paredz diimu izvades ailu.

Ja ugunsaizsargata kapnu telpa nav iepriek§ min€to diimu izvades ailu, paredz
diimaizsargatu kapnu telpu.

6. DUMU AIZSARDZIBAS RISINAJUMI

Lai ugunsgréka gadijuma ierobezotu diimu izplatiSanos vai nodroSinatu diimu izvadi no
telpam, projektejama eka paredzetas dimu izvades ailas.

Dimu izvades ailas (atveramas dalas) minimala platiba ir 0,5m’ Attalums no
ugunsdrosibas nodalijuma vai jebkura punkta stava lidz dumu izvades ailai nedrikst parsniegt 15
metrus.

Atseviska telpa attalumu no jebkura punkta Iidz diimu izvades ailam var palielinat lidz 30
metriem, ja dimu izvades ailas atrodas augstak par diviem metriem no telpas gridas lIimena un
diimu izvades ailu kopgja platiba ir:

- telpas, kuru mainiga ugunsslodze parsniedz 1200 MJ/m? — vismaz 3 % no aizsargdjamas
telpas platibas;
- telpas, kuru mainiga ugunsslodze ir no 600 MJ/m?* Iidz 1200 MJ/m? (ieskaitot), — vismaz

1 % no aizsargajamas telpas platibas;

- telpas, kuru mainiga ugunsslodze ir no 300 MJ/m? Iidz 600 MJ/m? (ieskaitot), — vismaz

0,5 % no aizsargajamas telpas platibas;

- telpas, kuru mainiga ugunsslodze neparsniedz 300 MJ/m? (ieskaitot), — vismaz 0,2 % no
aizsargajamas telpas platibas.

Ugunsaizsargata kapnu telpa dimu izvadei katra virszemes stdva Ilimeni argja
norobezojosaja konstrukcija paredz diimu izvades ailu.

Biives dalas (ugunsdro$ibas nodalijumos), kur augstaka stava gridas limena atzime
neparsniedz astonus metrus un ugunsaizsargatas kapnu telpas arsienas katra stava nav atveramas
diimu izvades ailas, diimu izvades ailu var paredzét kapnu telpas augseja zona, kuras briva
atvéruma laukums ir vismaz 5 % no kapnu telpas laukuma un nav mazaks par 1 m2. Dimu
izvades ailu aizpildijumiem S$aja gadijuma paredz vadibu (atv€rSanu un aizverSanu) no
manualajam talvadibas iedarbinasanas iericém, kas ierikotas kapnu telpa katra virszemes stava
Iimeni.
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Telpas, kuras diimu izvadi nevar nodrosSinat ar diimu izvades ailam, paredz automatisko
diimu un karstuma izvades sist€mu vai neautomatisko dimu un karstuma izvades sist€ému), kuru
risinajumiem jaatbilst piemérojamo standartu noradijumiem.

Janem vera, ka C €kas 3. korpusa ir paredz&tas telpas bez logiem (kratuves, izolators).
Diimu izvadi var neparedz€t no:

- telpam ar platibu lidz 50 m?, kuras ugunsslodze neparsniedz 300 MJ/m®,
- telpam, caur kuram nenotiek cilvéku evakuacija, ja ugunsslodze tajas neparsniedz 300
MJ/m?.

Diimu un karstuma izvades sisttmam (automatiskajam un neautomatiskajam) paredz
kompensacijas gaisa padevi. Kompensacijas gaisa padoSanas atvérumus vai ailas paredz telpu
apaksdala.

Logi arsienas, kas pilda dumu izvades ailu funkcijas, ir viegli pieejamas un sasniedzamas
to atveérSanai/aizverSanai [imena. Dimu izvades logi, kuru atvérSanas rokturi izvietoti augstak par
2 metriem no gridas Iimena, uzstada papildus mehanismus, kas nodroSina to vieglu atvérSanu un
aizveérSanu no telpas gridas Iimena.

Dimu un karstuma izvades sist€mas risinajumiem jaatbilst LBN 201-15 ,Bivju
ugunsdrosiba” un LBN 231-15 ,,Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija” prasibam, ka
ar1 piemérojamo standartu noradijjumiem (pieme&ram, LVS EN 12101 sérijas dalas).

7. JUMTI, SAVIETOTAJS JUMTS

Prasibas jumtiem, savietotajiem jumtiem, ka ar1 to neso$am konstrukcijam noteiktas LBN
201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba” 4.5.sadala, pielikuma 1. un 2.tabula, ka ar1 aprakstitas Koncepcijas
4.4 sadala.

Jumtu (savietoto jumtu) nesosa konstrukcija ir ugunsdrosibas biivkonstrukcija.

Eku augstumi no brauktuves (zemes) Iimena Iidz dzegai vai parapeta aug$malai:

Apzim&jum Augstums no brauktuves (zemes) limena lidz
Nosaukums o » .
s dzegai vai parapeta augSmalai
A Vesturiska eka, bijusais lielaks par 10 metriem
Naranovicas nams
B Vesturiska eka, bijusais lidz 10 metriem
Nemcova nams
C Esosa muzeja piebiive lielaks par 10 metriem

Biives, kuru augstums no brauktuves (zemes) Iimena lidz dzegai vai parapeta augSmalai
ir lielaks par 10 metriem:

- no katras kapnu telpas, kas ved Iidz pédéjam (augs¢jam) stavam (iznemot parbiivéjamas,
atjaunojamas un restauréjamas biives, ja So prasibu tehniski nav iesp&jams ievérot),
paredz izeju uz jumtu:

o pa stacionari piestiprinatam vai izvazamam kapném ar minimalo platumu 0,6
metri caur ugunsdrosu liku, kuras minimalais izmérs ir 0,6 x 0,8 metri;
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o pa kapném caur ugunsdro$sam durvim, kuru minimalais izmérs ir 0,75 x 1,5 metri,
un béniniem saskana ar LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdro§iba” 78.punktu (t.i. caur
durvim, likam vai logiem, kuru minimalais brivais izmérs ir 0,6 x 0,8 metri. Ja
augstums lidz izejas apaksg€jai malai ir lielaks par 1,5 metriem, ieriko stacionaras
kapnes ar minimalo platumu 0,6 metri);

o caur béniniem saskana ar §a blivnormativa 79.punktu (t.i. no katras kapnu telpas,
kas ved lidz péd€jam (augs€jam) stavam, izblivé izeju uz beniniem caur
ugunsdrosam durvim vai liku ar minimalo izméru 0,6 x 0,8 metri un stacionari
piestiprinatam vertikalam vai izvazamam kapném no Al ugunsreakcijas klases
buvizstradajumiem ar minimalo platumu 0,6 metri).

Biives, kuru augstums no brauktuves (zemes) Iimena Iidz dzegai vai parapeta augSmalai
ir lielaks par 10 metriem, pa biives jumta perimetru izblivé jumta noZogojumu vai jumta kore
visa tas garuma ieriko horizontalus stienus (troses) droSibas iericu stiprinasanai:

- Jumta noZogojumu paredz vismaz 300 mm augstuma. Plakaniem jumtiem jumta
nozogojumu ieriko vismaz 600 mm augstuma. Ja jumta slipums ir lielaks par 40°,
nozogojumu neieriko, bet no izejas likam Iidz jumta korei ieriko kapnes vai jumta koré
visa tas garuma ieriko horizontalus stienus (troses) drosSibas iericu stiprinasanai.

- Jumta nozogojumam vai stienim (trosei) jaiztur statiska slodze vismaz 12 kN un katram
nozZogojuma vai stiena (troses) stiprindjumam jaiztur statiska slodze vismaz 5 kN.

Ja biives jumts ir dazados Itmenos un augstumu starpiba ir lielaka par vienu metru,
attiecigds jumta dalas savieno ar argjam ugunsdz€sibas kapném, kas izgatavotas no Al
ugunsreakcijas klases materiala.

8. UGUNSAIZSARDZIBAS SISTEMAS

8.1. Ugunsaizsardzibas sistému izbiive — visparigas prasibas

Projekt€jamaja eka paredzetas $adas automatiskas ugunsaizsardzibas sisteémas:
- automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sisteéma;"
- automatiska balss ugunsgréka izzinoSanas sistéma;'
- automatiska ugunsdzesibas sisteéma.'’

Ugunsaizsardzibas sistémas plano, projekte un izbiive atbilstosi:
- biivniecibu un ekspluataciju regul€joSo normativo aktu prasibam;
- piem@rojamo standartu noradijumiem,;
- ugunsaizsardzibas sistemas elementu razotaju prasibam,;
- buve pienemtiem arhitektiiras un planojuma risinajumiem;
- buves ekspluatacijas un tehnologiska procesa ipatnibam.
Automatiskajam ugunsaizsardzibas sisttmam patstavigi un mijiedarbiba ar citam

ugunsaizsardzibas un inzeniertehniskajam sisttmam janodroSina normativajos aktos paredzeto
funkciju veikSanu automatiskaja un manualaja vadibas rezima.

5 LBN 201-15 "Biivju ugunsdrosiba" 185.2.apakspunkts
' LBN 201-15 "Biivju ugunsdrosiba" 191.3.apakspunkts
7 LBN 201-15 "Biivju ugunsdrosiba" 195.5.apakspunkts
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JanodroSina, lai jebkura automatiska ugunsaizsardzibas sist€ma trauksmes, bojajumu,
blok&Sanas iericu un sisteému signalus automatiski parraiditu uz kontroles un signalizacijas ierici
(pulti), kuru pastavigi uzrauga personals. Ja kontroles un signalizacijas ierice (pults), kuru
pastavigi uzrauga personals, neatrodas ar So sist€tmu viena aizsargdjama objekta, trauksmes
signalu parraida ar1 uz aizsargajamas biives fasades redzama vieta izvietoto gaismas un skanas
trauksmes ierici, kas novietota vismaz 2,5 metrus augstak par zemes virsmas (gridas) Iimeni.

Automatiskajam ugunsaizsardzibas sist€mam nodrosina:

- nepartrauktu diennakts darbibu dezurgjosa (gaidiSanas) reZima;

- nepartrauktu elektroapgadi vismaz no diviem elektroenergijas piegades avotiem, un
elektroapgades instalacijai paredz ugunsaizsardzibu, kas ugunsgréka gadijuma nodroSina
vismaz 30 miniites ilgu sistémas darbibu;

- dezurgjosa rezima un darbibas rezimos - vadibas (palaiSanas) k&zu, stravas piegades avotu
(pamata un rezerves) un sakaru Iiniju darbsp€jas automatisku kontroli ar akustisko un vizualo
signalizaciju.

Kontroles un signalizacijas ierici (pulti) izvieto viegli pieejamas vietas (telpas), ieteicams

— blives pirmaja stava vai cokola stava.

Ugunsaizsardzibas sisttmu manualas talvadibas iedarbinasanas ierices izvieto pieejamas
vietas, nodroSina ar paskaidrojoSiem uzrakstiem valsts valoda un apzimé ar ugunsdroSibai
lietojamam zimém (Ugunsdrosibas noteikumu 1.pielikums).

Izblivétas ugunsaizsardzibas sist€mas vai tas dalas pienem ekspluatacija, sastadot
pienemsanas aktu (ugunsdrosibai nozimigas inZeniertehniskas sistémas pienemsanas akts)'®.

Katrai ugunsaizsardzibas sisteémai izstrada atsevisku(-as) biivprojekta sadala(-as), kurai(-
am) jasatur skaidrojoSs apraksts, darbibas algoritms un pienemto tehnisko risinajumu
detalizacija.

8.1.1. Automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistema

Projektéjamaja ¢€ka japaredz automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes
signalizacijas sistéma (turpmak sadala — Sistéma) ar pilnu aizsardzibu'’.

Sisteému plano, projekte, ieriko, noregul€, parbauda un nodod ekspluatacija saskana ar:

- Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 “Eku biivnoteikumi”;

- LBN201-15 ,,Biivju ugunsdro$iba” prasibam;

- Ministru kabineta 2016. gada 19. aprila noteikumiem Nr. 238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi”;

- piemérojama standarta LVS CEN/TS 54-14:2019 ,,Ugunsgréka atklaSanas un trauksmes
signalizacijas sistémas. 14.dala: Noradijumi planoSanai, projektéSanai, uzstadiSanai,
nodosanai ekspluatacija, lietoSanai un tehniskajai apkopei” noradijumiem;

- Sistemas elementu (sastavdalu) raZotaju prasibam;

- pasititaja/biivniecibas ierosinataja projektéSanas uzdevumu.

Sistemu projekte un ieriko, nodroSinot ugunsgréka automatisku atklasanu un trauksmes
signalu parraidi katra telpa, iznemot:
- sanitartehniskas un tehniskas telpas, kuru ugunsslodze ir mazaka par 25 MJ/m?;
- inzeniertiklu Sahtas;
- saldétavas, kuru tilpums ir mazaks par 20 m’.

8 Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 “Eku biivnoteikumi” 127 punkts; Ministru kabineta 2016.gada
19.aprila noteikumu Nr.238 ,, Ugunsdrosibas noteikumi” 101.punkts
9 LBN 201-15 “Bivju ugunsdrostha” 185.1.apakspunkts, 185.2.apakspunkts
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Sisteémas sastavdalas (kontroles un signalizacijas pults, ugunsgréka detektorus, manualas
talvadibas iedarbinaSanas ierices, trauksmes ierices, kabelus u.c. elementus) izv€las un izvieto
atbilstos$i LVS CEN/TS 54-14:2019 noradijumiem, nemot véra &ku arhitekttiras un planojuma
risinajumus, ekspluatacijas un tehnologiska procesa ipatnibas.

Sisteémas elementiem jaatbilst Eiropas standarta EN 54 dalu prasibam.

Sisteémas elementus (ugunsgréka detektorus, manualas talvadibas iedarbinasanas ierices,
trauksmes ierices u.c.) nodroSina ar identifikacijas mark&umu, dubljot Sistemas panela
radijumus.

Ugunsgreka detektori

Faktori, kas ietekmé detektora tipa izveli: normativo aktu prasibas, piemerojamo
standartu un Sist€émas elementu razotaju noradijumi, aizsargajamaja zona esoSie materiali un to
degSanas veids, zonas konfiguracija (ipasi griestu augstums), ventilacijas un apkures ietekme,
vides apstakli un 1pasie riski uzraugamajas vietas, viltus trauksmju iesp&jamiba, bistama vide.

Izveletajiem ugunsgréka detektoriem vajadzetu bit tadiem, lai tie apkartgjas vides
apstaklos vietas, kuras tie tiks izvietoti, nodroSinatu péc iespgjas agraku drosi ticamu pirmo
trauksmes signalu.

Ugunsgreka detektoriem jabiit izvietotiem tada veida, lai attiecigie degSanas produkti

Aizsargatos evakuacijas celos un kapnu telpas uzstada ugunsgréka detektorus, kuri reagé
uz dimiem.

JapieverS uzmaniba ugunsgréka detektoru darbibas radiusiem, izvietoSanas noteikumiem.

Manualas talvadibas iedarbinaSanas ierices

Manualas talvadibas iedarbinaSanas ierices paredz evakuacijas celos un pie katras izejas
no €kas (pie ardurvim). Tos var izvietot ari pie 1pasi apdraudétam vietam un/vai ugunsdzesibas
aprikojuma.

Ja telpas meédz uztur@ties cilveki ar kustibu trauc€jumiem, ricibnespéjigas personas vai
personas, kam nepiecieSama Ipasa apriipe, izvietojot manualas talvadibas iedarbinasanas ierices,
var biit nepiecieSama 1pasa uzmaniba.

Manualajam talvadibas iedarbinaSanas iericem vajadz€tu biit skaidri saredzamam,
atpazistamam un viegli pieejamam.

Manualas talvadibas iedarbinasanas ierices ieriko 0,9 m-1,4 m augstuma no gridas
Iimena, ieteicamais augstums ir 1,2 m.

Manualas talvadibas iedarbinaSanas ierices nodroSina ar paskaidrojoSiem uzrakstiem
valsts valoda (pieméra, ugunsgréka gadijuma nospiest).

Trauksmes ierices

Ugunsgréka trauksmes signala skanai jabiit sadzirdamai jebkura &kas telpa, kur var
atrasties cilveks.

Skanas Iimenim vajadzetu but tadam, lai ugunsgréka trauksmes signals nekavéjoties butu
sadzirdams apkartgjas vides troksni, tacu jebkura vieta, kur var atrasties cilveki, tam nevajadzetu
parsniegt 118 dB(A).

Ugunsgréka trauksmes skanas minimalajam limenim vajadzétu biit 65 dB(A) vai 10
dB(A) virs jebkura cita trokSna, kas var ilgt vairak par 30 s, piem&rojams lielakais raditajs. Ja
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trauksmes signalizacijai japamodina gulosi cilvéki, minimalajam skanas Itmenim pie galvgala
vajadzetu bt 75 dB(A).

Uz aizsargajamas biives fasades redzama vieta izvieto gaismas un skanas trauksmes ierici
- vismaz 2,5 metrus augstak par zemes virsmas (gridas) [imeni.

Kabeli

Sistémas kabelu ugunsizturiba japaredz atbilstoSi LBN 201-15 “Buivju ugunsdrosiba” un
LVS CEN/TS 54-14:2019 prasibam. Sisteémas elektroapgades un vadibas k&Zu kabelu
ugunsizturiba nedrikst biit mazaka par 30 mintitém.

Kabeliem ar norméto ugunsizturibu paredz stiprinajumus ar lidzigu ugunsizturibu.

Trauksmes signalu kontrole un parraide

Sistémai janodroSina Sistemas kezu (kabelu), stravas piegades avotu (pamata un
rezerves) un sakaru liniju darbspgjas automatiska kontrole (ar akustisko un vizualo signalizaciju
Sistemas panel).

Darba gaidiSanas reZima Sistémai janodro$ina trauksmes signalu (ugunsgréks, bojajums)
parraide uz Sistemas kontroles un signalizacijas ierici (paneli), kuru pastavigi (diennakti)
uzrauga speciali apmacits un instruéts personals.

Ugunsgreka detektora nostradasanas vai manuala talvadibas iedarbinaSanas ierices
aktivizacijas gadijjuma Sisteéma var veikt $adu funkciju izpildi (atkariba no reag€sanas stratégijas
ugunsgréka trauksmes gadijumam, kuru izstrada buvprojekta UATS sadalas autors sadarbiba ar
citiem attiecigaja biivniecibas procesa iesaistitiem dalibniekiem):

- trauksmes ieric¢u iedarbinasana;

- automatiskas balss ugunsgréka izzinoSanas sist€émas iedarbinasana;

- mehaniskas ventilacijas (kondiciong€Sanas) sist€émas (ar gaisa vadiem) ventilatora atsl€égSana;

- trauksmes signalu automatiska parraide uz Sisteémas paneli, kuru pastavigi uzrauga speciali
apmacits un instruéts personals;

- evakuacijas izgaismoto izeju un evakuacijas kustibas virzienu noraditajzimju ieslégSana, ja
tam nav paredzeta pastaviga darbiba;

- ugunsdroSo durvju (ugunsdroso logu, vartu, liku, varstu u.c. ailu aizpildijumu ar normétu
ugunsizturibu) aizveérSanu ailas, kuram saskana ar tehnologisko procesu jabit atveértam;

- evakuacijas durvju atblok&Sanu, kuras aprikotas ar piekliisanas kontroles iekartam;

- citas darbibas saskana ar ekspluatacijas un tehnologiska procesa patnibam.

Elektroapgade

Sistémai paredz elektroapgadi vismaz no diviem neatkarigiem elektroenergijas piegades
avotiem (darba un rezerves). Sist€mas elektroapgades pasakumus skatit Parskata koncepcijas
12.dala.

Projekta dokumentacija

SkaidrojoSo aprakstu ieklauj, mijiedarbibu ar citam inZeniertehniskam sist€émam,
iekartam un iericem apraksta, ka ar1 darbibas algoritmu un detaliz€tos tehniskos risinajumus
norada biivprojekta attiecigaja(-as) sadala(-as).

8.1.2. Automatiska balss ugunsgreka izzinoSanas sistema
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Projekt€jamaja €ka japaredz automatiska balss ugunsgréka izzinoSanas sist€éma (turpmak
sadala — Sistéma) ar pilnu parklajumu®.

Sisteému plano, projekte, ieriko, noregul€, parbauda un nodod ekspluatacija saskana ar:

- Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 “Eku buivnoteikumi”;

- LBN 201-15 ,,Buvju ugunsdrosiba” prasibam,;

- Ministru kabineta 2016. gada 19. aprila noteikumiem Nr. 238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi”;

- piemérojama standarta LVS CEN/TS 54-32:2015 ,, Ugunsgréka atklasanas un trauksmes
signalizacijas sisteémas. 32.dala: Automatisko balss ugunsgréka izzinoSanas sist€mu
planoSana, projektesana, uzstadiSana, nodosana ekspluatacija, lietoSana un tehniska apkope”
noradijjumiem;

- piemérojama standarta LVS CEN/TS 54-14:2019 ,,Ugunsgréka atklasanas un trauksmes
signalizacijas sisttmas. 14.dala: Noradijjumi planoSanai, projektéSanai, uzstadiSanai,
nodoSanai ekspluatacija, lietoSanai un tehniskajai apkopei” noradijumiem;

- Sistémas elementu (sastavdalu) razotaju prasibam;

- pasititaja/blivniecibas ierosinataja projektésanas uzdevumu.

Biivprojekta ESS-CI dalas skaidrojo$a apraksta janorada informacija par Sist€mas
drosibas Itmeni (“Safety level”) un kategoriju (“Category”) atbilstosi standarta LVS CEN/TS 54-
32:2015 B pielikuma noradém.

Sisteémai janodroSina trauksmes balss pazinojuma saprotamibu katra telpa, kura var
atrasties cilveki.

Sistémai paredz vadibu:

- no automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sist€mas;
- no automatiskas balss ugunsgréka izzinoSanas sist€mas kontroles un vadibas iericém, kuras
izvieto telpa, kura pastavigi atrodas speciali instruéts personals.

IzzinoSanas zonas paredz neatkarigas izzinoSanas linijas. Parstajot darboties skalruniem
viena linija, izzinoSanu jebkura zona nodroSina rezerves linijas skalruni. Katrai skalrunu Iinijai
janodro$ina norméta evakuacijas zinojuma dzirdamiba un saprotamiba.

Vietas, kuras varétu uzturéties tikai vajdzirdigas personas, janodroSina procediiras $o
personu inform&Sanai par trauksmi, un skanas trauksme japapildina ar vizualas un/vai taktilas
trauksmes iericem. Ugunsgréka trauksmes vizualajam iericém jaatbilst standartam EN 54-23.
Jebkurai vizualajai ugunsgréka trauksmei vajadzetu bt skaidri redzamai un viegli atSkiramai no
citiem telpa izmantotajiem vizualajiem signaliem. Vizualajam trauksmes iericém vajadzetu biit
numurétam un izvietotam ta, lai vieta, kur tas tiek lietotas, tas biuitu skaidri saredzamas no
jebkura punkta.

Sisteémas iedarbinasanas gadijuma evakuacijas pazinojumu nepartraukti translé vismaz 30
miniiSu laika $ada seciba:
- uzmanibu piesaistoss signals (4—10 sekundes);
- 1ss klusuma bridis (1-2 sekundes);
- evakuacijas zinojums;
- klusuma bridis (1-5 sekundes).

Ugunsgréka izzinoSanas tekstu translé valsts valoda, anglu valoda un krievu valoda.
IzzinoSanas tekstu papildu var translét cita sveSvaloda.

Sistémai ir $ada trauksmes signalu un pazinojumu lejupejosa prioritates seciba (prioritara
seciba):

2 BN 201-15 "Biivju ugunsdrosiba" 191.2.apakspunkts
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- ugunsgréka trauksmes mikrofons;
- ieprieks ierakstits evakuacijas zinojums;
- citas parraides un pazinojumi.

Sakara ar to, ka projektéjamas €kas augstaka stava gridas Iimena atzime neparsniedz 28
metrus, Sistéma var paredzet izzinoSanas zonas, kas vienlaikus izzino informaciju pa vairakiem
a1 21
staviem.

Sisteémas kabelu ugunsizturiba nav zemaka par 30 min. Ugunsizturigiem kabeliem paredz
stiprinajumus ar l1dzigu ugunsizturibu.

SkaidrojoSo aprakstu ieklauj, mijiedarbibu ar citam inZeniertehniskam sist€émam,
iekartam un iericém apraksta, ka ar1 darbibas algoritmu un detaliz€tos tehniskos risinajumus
norada biivprojekta attiecigaja(-as) sadala(-as).

8.1.3. Automatiska ugunsdzesibas sistema

Telpas, kuras paredz€ts izvietot unikalus eksponatus, materialus, izdevumus, rokrakstus,
katalogus, aprakstus, parskatus un iekartas, vai ari citi IpaSus vertigus dokumentus un
informaciju ir japaredz automatiska ugunsdzesibas sistéma.?

Sisteému plano, projekte, ieriko, noregul€, parbauda un nodod ekspluatacija saskana ar:

- Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 “Eku biivnoteikumi”’;

- LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba” prasibam;

- Ministru kabineta 2016. gada 19. aprila noteikumiem Nr. 238 ,,UgunsdroSibas
noteikumi”;

- piemérojamo standartu noradijumiem;*

- Sistémas elementu (sastavdalu) razotaju prasibam,;

- pasutitaja/bivniecibas ierosinataja projektéSanas uzdevumu.

Automatiskas ugunsdzesibas sist€émas veids/tips un aizsardzibas risinajumi tiks precizéti
buvprojekta izstrades stadija.

SkaidrojoSo aprakstu ieklauj, mijiedarbibu ar citam inZeniertehniskam sistémam,
iekartam un iericEém apraksta, ka ari darbibas algoritmu un detaliz€tos tehniskos risinajumus
norada buivprojekta attiecigaja(-as) sadala(-as).

9. EVAKUACIJAS AVARIJAPGAISME UN APZIMEJUMI

Projekt&jamaja objekta japaredz avarijas un evakuacijas apgaismojums.

Evakuacijas avarijapgaisme ir avarijapgaismes dala, kas nodroSina apgaismojumu cilvéku
evakuacijas laika, ja nedarbojas pamatapgaisme.

Avarijas un evakuacijas apgaismojuma risinajumus paredz atbilstoSi LBN 201-15 ,,Biivju
ugunsdrosiba” prasibam un piemérojamo standartu noradijumiem.

21 LBN 201-15 "Biivju ugunsdrosiba" 193.punkts
22 LBN 201-15 "Biivju ugunsdros§iba" 195.5.apak$punkts
2 piemeéro standartus atkariba no sistémas veida/tipa
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Evakuacijas avarijapgaismes gaismeklus novieto, lai apzim&tu evakuacijas izejas, ka art
virzienus uz tam, saskana ar LBN 201-15 “Biivju ugunsdrosiba” un LVS EN 1838 |, Apgaismes
lietojumi — Avarijapgaisme” prasibam.

Atbilstosi standarta LVS EN 1838 prasibam, avarijas apgaismojumu standarta noteiktaja
Iimeni janodroSina vietas, kuras izvieto ugunsaizsardzibas aprikojuma iekartas (ugunsdzesibas
krani, ugunsaizsardzibas sistému manualie talvadibas iedarbinasanas ierices u.c.).

Evakuacijas cela apgaismes limeni paredz saskana ar LVS EN 1838 standarta prasibam.

Evakuacijas izejas, kas paredzetas vismaz 50 cilvéku evakuacijai, apriko ar izgaismotiem
evakuacijas izejas un evakuacijas celu noraditajiem.

Izgaismotie evakuacijas izeju un evakuacijas celu noraditaji ir pastavigi ieslégti darba
rezima vai paredz€ta to automatiska ieslégSanas no automatiskas ugunsgréka atklasanas un
trauksmes signalizacijas sist€émas. [zgaismotie noraditaji redzami katra evakuacijas cela posma.

Evakuacijas apgaismes tikli un izgaismotie evakuacijas izejas noraditaji ir pieslégti
diviem neatkarigiem elektroapgades avotiem. Rezerves elektroapgades avots nodrosina
izgaismoto evakuacijas izeju un evakuacijas celu noraditaju darbibu vismaz 30 minites.
Rezerves elektroapgades avots nodroSina evakuacijas avarijapgaismes darbibu vismaz 1 stundas
laika.

Izgaismota noraditaja maksimalais redzamibas attalums ir 20 metri.

Avarijas un evakuacijas apgaismes gaismeklu mark@umam ir jaatbilst UgunsdroSibas
noteikumu 1.pielikuma prasibam, ka ar1 piemérojama standarta LVS 446 ,,Ugunsdro§ibai un
civilajai aizsardzibai lietojamas drosibas zimes un signalkrasojums” noradijumiem.

Skaidrojoso aprakstu ieklauj, darbibas principu apraksta un detaliz€tos tehniskos
risindjumus norada biivprojekta attiecigaja dala.

10. IEKSEJA UGUNSDZESIBAS UDENSVADA SISTEMA (ugunsdzésibas kranu un
Slatenu sistema)

Projektéjamaja objekta japaredz ieks€ja ugunsdzesibas iidensvada sistema. Iekseja
ugunsdzesibas tidensvada sistému ar ugunsdzeésibas kraniem paredz ugunsdrosibas nodalijumos
ar buivtilpumu no 5000 m* un vairak®.

Iek$gja ugunsdzesibas tidensvada sist€émas risindjumus paredz atbilstosi LBN 221-15
“Eku 1eksgjais tidensvads un kanalizacija” un ta izpildei piemérojamo standartu prasibam.

Vienlaikus ar ugunsdzesibas stknu iedarbinasanu, ka ari stacionaro automatisko un
manualo ugunsdz€sibas sisteému ieslégSanos automatiski jaatveras elektroaizbidnim, kas atrodas
uz ievada apvadlinijas, ka ar1 pargjo ievadu aizbidniem, ja €ka vai buve ir cilpveida ieksgja
ugunsdzésibas idensapgades sistema®.

Ugunsdzgésibas kranu striiklas razibu, kompaktas stritklas darbibas radiusu, ugunsdzesibas

Slutenes garumu un ugunsdzesibas stobra izpludes diametru nosaka ar aprékinu, nemot véra
razotaja datus.

 LBN 221-15 “Eku iekséjais iidensvads un kanalizacija” 51.punkts, 1.tabula
B LBN 221-15 “Eku iekséjais iidensvads un kanalizacija” 180.punkts
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Ugunsdzésibas vajadzibam nepiecieSama tidens spiediena nodroSinaSanai japaredz
vismaz divi neatkarigi ugunsdz€sibas siikni (darba un rezerves). Katrs siiknis nodroSina
ugunsdzesibas vajadzibam nepiecieSamo tdens spiedienu un plismu.

Ugunsdzesibas siiknu iekartam nepiecieSami vismaz divi neatkarigie elektroapgades avoti
(darba un rezerves). Ugunsdzesibas siiknu sistému nodroSina ar automatisko rezerves ieslégSanas
iekartu. Elektroapgades kabelu ugunsizturibas robeza — vismaz 45 (60) miniites.

Ieks€ja ugunsdzesibas tidensvada sist€mas kontroles un trauksmes signalus (tai skaita
signalus par ugunsdzésibas siiknu iedarbinaSanu) parraida uz telpu, kura pastavigi (diennakti)
dezuré speciali apmacits un instru€ts personals (pieméram, uz automatiskas ugunsgreka
atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémas kontroles un signalizacijas paneli).

Ugunsdzesibas stknu telpu veido ka atsevisku ugunsdrosi atdalitu telpu. Stknu telpu
nodroSina ar apkuri un ventilaciju, ka ar1 paredz pasakumus pret telpu appludinasanu.

Ieks€ja ugunsdzesibas tidensvada sist€mas caurulu un armatiiras materialiem jaatbilst
piem&rojamo standartu prasibam. Ieks$€ja ugunsdzesibas tidensvada sist€tmas un apvienotajas
iek§eja saimnieciska un ugunsdzesibas tidensvada sist€émas izmanto teérauda vai keta caurules.

Ugunsdzesibas stikniem paredz vismaz $adus vadibas rezimus:

- manualo vadibu no kontroles un vadibas skapja ugunsdzesibas siiknu telpa;

- manualo talvadibu no distances iedarbinaSanas iericem, kas izvietotas pie katra
ugunsdzesibas krana. Manualas talvadibas iedarbinasanas iericu kabelu ugunsizturiba —
vismaz 60 mintes.

Ja ugunsdzesibas stknim ir automatiska vai distances vadiba, ir nepiecieSama
nepartraukta spiediena parbaude sisteéma.

Manualas talvadibas iedarbinaSanas ierices izvieto pieejamas vietds, nodroSina ar
paskaidrojoSiem uzrakstiem valsts valoda un apzimé ar ugunsdro§ibai lietojamam zimém
(Ugunsdrosibas noteikumu 1.pielikums).

Ugunsdzeésibas stknu iedarbinaSanas gadijuma, signals par siikna ieslégSanos japaraida
uz telpu, kura dezure speciali instruéts personals (deziirtelpa).

Iek$€ja ugunsdzeésibas tidensvada sisttmu kraso/marké atbilsto§i UgunsdroSibas
noteikumu prasibam.

Pie ieejas ieks€ja ugunsdzesibas fidensvada sist€émas siiknu telpa uzstada izgaismotu zimi
"Ugunsdzesibas stiknu stacija", kuru pieslédz pie avarijas apgaismojuma tikla.

Ugunsdzesibas krana minimalais patérins — 1 strakla x 1 1/s.*
Ugunsdzesibas krana darbibas ilgums — vismaz 45 miniites.

Brivam spiedienaugstumam pirms ugunsdzesibas krana janodroSina bliva tidensstriikla,
lai varétu dz€st ugunsgréku vistalakaja €kas punkta. Turklat blivas tidensstriiklas darbibas
radiusam jabut ne mazakam ka 6,0 m.

Ugunsdzesibas krana darbibas radiuss ir lidz 30 m (nemot véra ugunsdzesibas Slutenes
garumu un blivas tidensstriiklas garumu).

Ugunsdzesibas kranus ieriko 1,35 m augstuma virs gridas. Tos ievieto specialos brivi
atveramos skapjos, nisas vai specialas ieric€s, kuras ir védinasanas atvere.

Ugunsdzesibas kranus izvieto redzamas un viegli pieejamas vietas.

2 LBN 221-15 "Eku iekséjais idensvads un kanalizdcija" 51 punkts
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Ugunsdzeésibas kranus izvieto ta, lai ugunsdz€sibas Slutenes netiktu vilktas caur
ugunsdro$am biivkonstrukcijam (caur ailu aizpildijjumiem ar norméto ugunsizturibu, kuriem
ugunsgréka gadijuma jabut aizvertiem, lai nepielautu uguns un diimu izplatiSanos).

Katru ugunsdzésibas kranu komplekte ar attieciga diametra ugunsdzesibas §liteni un
ugunsdzesibas stobru. Iek$€ja ugunsdzesibas tidensvada krana §lttenes garums ir vismaz 20 m.
Sliitenei pievienotais stobrs nodroSina kompaktu stritklu un ir noslédzams.

Uz ugunsdzesibas krana skapja durvim norada krana kartas numuru, vienoto arkartas
palidzibas izsaukumu numuru 112, ka ar1 izvieto norades zimi “Ugunsdz&sibas krans” saskana ar
Ugunsdrosibas noteikumu 1. pielikumu.

Ugunsdzesibas kraniem, ugunsdzesibas Sliteném un stobriem jaatbilst piem&rojamo
standartu prasibam.

Izbuvetas ieksgja ugunsdzesibas tidensvada sisteémas vai tas dalas pienem ekspluatacija,
sastadot pienemsSanas aktu (ugunsdroSibai nozimigas inZeniertehniskas sist€mas pienemsanas
akts)*.

SkaidrojoSo aprakstu ieklauj, darbibas principu apraksta un detaliz€tos tehniskos
risinajumus norada biivprojekta attiecigajas dalas.

11. NEPARTRAUKTAS ELEKTROAPGADES NODROSINASANA UGUNSDROSIBAS
INZENIERTEHNISKAJAM SISTEMAM, AVARIJAS UN EVAKUACIJAS
APGAISMOJUMAM

Ugunsaizsardzibas sistémam, iek$€ja ugunsdzesibas tidensvada sist€émai, avarijas un
evakuacijas apgaismojumam paredz elektroapgadi no vismaz diviem neatkarigiem
elektroapgades avotiem:

- darba (pastaviga) elektroapgades avota — elektrosadales atseviSkas grupas;
- rezerves (avarijas) elektroapgades avota, kas automatiski ieslédzas darba (pastaviga)
elektroapgades avota atslégSanas gadijuma.

11.1. Automatiskas ugunsgreka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistemas
elektroapgades risinajumi

Rezerves elektroapgades avotam janodroSina Sist€mas darbiba un funkciju veikSana:

- vismaz 72 stundu laika gaidiSanas rezima
un
- vismaz 30 minisu laika trauksmes rezima (Sist€mas funkciju pildiSanas laika).

Janodrosina elektroapgades avotu nepartraukta kontrole ar signala automatisko parraidi
uz Automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sisttmas kontroles un
signalizacijas ierici (pulti).

Elektroapgades kabelu ugunsizturiba/ugunsiaizsardziba — vismaz 30 min.

" Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 “Eku biivnoteikumi” 127.punkts; Ministru kabineta 2016.gada
19.aprila noteikumu Nr.238 ,, Ugunsdrosibas noteikumi” 101.punkts
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11.2. Automatiskas balss ugunsgreka izzinosanas sistémas elektroapgades
risinajumi

Rezerves elektroapgades avotam janodroSina Sist€mas darbiba un funkciju veikSana:

- vismaz 24 stundu laika gaidiSanas reZima
un
- vismaz 30 mintsu laika trauksmes rezZima (Sist€mas funkciju pildiSanas laika).

JanodroSina elektroapgades avotu nepartraukta kontrole ar signala automatisko parraidi
uz sistémas kontroles un vadibas aparatiiru (pulti).

Elektroapgades kabelu ugunsizturiba/ugunsiaizsardziba — vismaz 30 min.

11.3. Avarijapgaismes un izgaismoto noraditaju elektroapgades risinajumi

Rezerves elektroapgades avots nodroSina izgaismoto evakuacijas izeju un evakuacijas
celu noraditaju darbibu vismaz 30 minttes.

Rezerves elektroapgades avots nodrosSina evakuacijas avarijapgaismes darbibu vismaz 1
stundas laika.

Rezerves elektroapgades avots nodroSina izgaismoto evakuacijas izeju un evakuacijas
celu noraditaju darbibu vismaz 1 stundas laika.

Izgaismoto evakuacijas izeju un evakuacijas celu noraditaju elektroapgades kabelu
ugunsizturiba/ugunsaizsardziba — vismaz 30 min, evakuacijas avarijapgaismes elektroapgades
kabelu ugunsizturiba/ugunsaizsardziba — vismaz 60 miniites.

11.4. Automatiskas ugunsdzesibas sistemas elektroapgades risinajumi

Automatiskas ugunsdz€sibas sist€émas elektroapgades risindjumi ir atkarigi no
projekt&jamas sisteémas veida/tipa.

Automatiskas ugunsdzésibas sist€mas veids/tips, ka ar1 elektroapgades kabelu
ugunsizturiba/ugunsaizsardziba tiks precizéta biivprojekta izstrades stadija.

11.5. Iek$eja ugunsdzesibas iidensvada sistemas elektroapgades risinajumi

Rezerves elektroapgades avots nodroSina ieks$€ja ugunsdzesibas tdensvada sist€émas
darbibu vismaz 45 mintsSu laika.

Elektroapgades kabelu ugunsizturiba/ugunsaizsardziba — vismaz 45 (60) min.
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12. UGUNSDROSIBAS PASAKUMI VENTILACIJAS UN APKURES SISTEMAM

Apkures un ventilacijas risinajumus paredz saskana ar LBN 231-15 ,,Dzivojamo un
publisko €ku apkure un ventilacija” un LBN 201-15 ,Biivju ugunsdrosiba” prasibam, $o
buvnormativu izpildei piemérojamo standartu noradijumiem, ka ar1 iekartu, iericu un materialu
razotaja noteikumiem.

Tiek saglabati esoSie pieslégumi PAS “Daugavpils siltumtikli” un SIA “Daugavpils
fidens”, veicot ieksgjo tiklu rekonstrukciju.

Visas inzeniekomunikacijas pieslédzamas kop&jai BMS vadibas sist€émai, kas pielauj
attalinati vadit un kontrolét muzeja tehnologisko darbibu, ka arT laicigi fiksét kadas novirzes no
programmas.

Ventilacijas un gaisa kondicion&Sanas sist€mas turpmak kopa sauktas ventilacijas
sisteéma.

Ugunsdro$o biivkonstrukciju un inzeniertiklu Skérsojuma vietu spraugas aizpilda ar
ugunsdroSiem blivéjumiem vai sisttmam, kuru ugunsizturiba var biit par pakapi zemaka neka
ugunsdro$am konstrukcijam noteikta ugunsizturiba, bet ne zemaka par EI 30.

SkaidrojoSo aprakstu ieklauj, darbibas principu apraksta un detaliz€tos tehniskos
risinajumus norada biivprojekta attiecigajas dalas.

12.1. Ventilacijas sistema

Paredzeta jaunas ventilacijas un kondicionéSanas sist€émas izblive, atbilstosi telpu
tehnologiskajam prasibam. Muzeja ekspoziciju un izstazu telpam nodroSinama ventilacija ka ari
klimata kontrole, atbilsto$i normativo aktu un biivniecibas ierosinataja prasibam. Veédinasanas
iekartas izvietojamas neizmantotajas béninu telpas.

Iekstelpu, kura izvieto ventilacijas sistémas ventilatoru, veido ka atseviSku ugunsdrosi
atdalitu telpu.

Gaisa vadiem, kuri apkalpo tikai vienu ugunsdroSibas nodalijumu, ugunsizturibas robeza
nav normeta.

Ventilacijas sist€ému gaisa vadus izgatavo no degtnespé&jigiem materialiem.

Ventilacijas kameras un arpus €kas izvietotajiem gaisa vadiem ugunsizturibas robeza nav
normeta.

Gaisa vadu savienojumu vietas ir ugunsdroSas. Tas samonte ta, lai vienlaikus butu
nodroSinata termiskas izpleSanas iespgja un norméta ugunsizturiba, ka ar1 dimu, gazu un tvaiku
necaurlaidiba.

Ja tranzita gaisa vadi iet cauri ugunsdroSajam buvkonstrukcijam (sienam, starpsienam u.c.
buvkonstrukcijam ar norméto ugunsizturibas robezu), tranzita gaisa vadu ugunsizturibas robeza
nav zemaka par EI-60.

Vietas, kur gaisa vadi Skérso ugunsdroSos SkérSlus, caurumus sienas aizpilda ar
ugunsdroSiem hermetiz&joSiem materialiem, kuriem ir attieciga ugunsizturiba.

Gaisa vadu stiprinajumiem ir tada pati ugunsizturibas robeza ka gaisa vadiem.

Ventilacijas sisttma paredz liikas gaisa vadu tiriSanai. TiriSanas liku ugunsizturiba nav
zemaka par gaisa vada ugunsizturibas robezu.
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Ugunsdrosa varsta ugunsizturibas robeza nav zemaka par ta ugunsdrosa SkerSla
ugunsizturibas robezu, kuru Skérso gaisa vadi, vai:

- nav zemaka par EI-120, ja gaisa vadi Skérso ugunsdroSus skér§lus, kuru ugunsizturibas
robeza ir EI-150 un augstaka;

- nav zemaka par EI-90, ja gaisa vadi Skérso ugunsdrosSos S$kérSlus, kuru ugunsizturibas
robeza nav augstaka par EI-120;

- nav zemaka par EI-60, ja gaisa vadi skérso ugunsdrosos S$kérSlus, kuru ugunsizturibas
robeza nav augstaka par EI-90;

- nav zemaka par EI-30, ja gaisa vadi Skérso ugunsdrosSos S$kérSlus, kuru ugunsizturibas
robeza nav augstaka par EI-60.

Ugunsdrosa varsta uzdevums ir nepielaut vai aizturé€t liesmu un diimgazu izplatiSanos no
viena ugunsdros$a nodalijuma uz citu ugunsdro$o nodalfjumu un no ugunsdrosa nodalijuma uz
kopigo ventilacijas kameru un caur to uz citiem ugunsdrosajiem nodalijumiem vai ugunsdrosi
atdalitam telpam.

UgunsdroSos varstus izbiivé ta, lai tie netraucetu dimgazu izvadiSanu no ventilacijas
sisttmam atmosfera.

UgunsdroSos varstus piestiprina tieSi pie ugunsdroSiem SkérSliem. Stiprinajumu
ugunsizturibas robeZza ir vienada ar ugunsdrosa varsta ugunsizturibas robezu.

Spraugas starp ugunsdroSo Skérsli un ugunsdroSo varstu aizpilda ar degtnesp€jigiem
hermetiz&joSiem materialiem, kuriem ir attieciga ugunsizturibas robeza.

Gaisa vados paredz lukas, lai nodrosinatu to €rtu tirisanu, apkopi un parbaudi.

Ventilacijas sistémas automatizacijas risindjumiem janodroSina ventilacijas sistemu
automatiska izslégsana, ja no automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas
sisteémas sanemts trauksmes signals par ugunsgréka izcel$anos.

12.2. ApKkures sistema

Projektéjamaja €ka paredzeta centralapkures sist€éma, kura tiks pieslégta pilsétas
centralizétas siltumapgades sist€émai. Telpu apsildiSanu nodroSinama ar radiatoriem vai
konvektoriem.

Apkures sistemas un apkures iericés atlauts iebiivét tikai nedegoSus materialus un
izstradajumus, kuriem ir atbilstoSa ugunsizturiba, korozijas izturiba un nepiecieSamais
gaznecaurlaidigums.

Ugunsdrosas sienas un starpsienas, ka ari kapnu telpu sienas iebuvétie apkures
sildkermeni nedrikst samazinat evakuacijas cela platumu un biivkonstrukciju ugunsizturibu
(samazinot ugunsdrosas sienas/starpsienas biezumu).

13. ZIBENSAIZSARDZIBA

Zibensaizsardzibas sisttmu paredz, lai noverstu zibens iedarbibas raditu elektrisko un
elektronisko iekartu parspriegumu, ka ari ta raditos riskus €kas dalam un cilvéku dzivibai.
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Zibensaizsardzibas risindgjumus paredz saskana ar LBN 261-15 "Eku ieksgja
elektroinstalacija" prasibam, ta izpildei piem&rojamo standartu noradijumiem, ka ar1 iekartu un
iericu razotaju noteikumiem.

Projektéjamaja €ka japaredz vismaz III klases zibensaizsardzibas sisttma ar 90 %
zibensaizsardzibas Iimeni.*®

SkaidrojoSo aprakstu ieklauj, darbibas principu apraksta un detaliz€tos tehniskos
risindjumus norada biivprojekta attiecigaja dala.

14. MANUALAS (PRIMARAS) UGUNSDZESIBAS IEKARTAS
Telpu nodrosinasana ar ugunsdzesibas aparatiem (aprekins)
un citu ugunsdrosibas aprikojumu

Telpas nodroSina ar ugunsdzesibas aparatiem saskana ar Ugunsdro§ibas noteikumu
prasibam.

Ugunsgréku dzeéSanai sakumstadija projektéjamo €kas dalu ir paredzets nodroSinat ar
parnésajamajiem ugunsdzesibas aparatiem atbilstos§i Ugunsdrosibas noteikumu 5.pielikuma
prasibam.

Atbilstosi degosajam materialam ugunsgrékus iedala Sadas klases:

- A klase — ugunsgreki, kuros deg cieti materiali (parasti organiskas izcelsmes), kas sadegot
veido kv€lojosas ogles;

- B klase — ugunsgréki, kuros deg Skidrumi vai kustosi cieti materiali;

- C klase — ugunsgréki, kuros deg gazes;

- D klase — ugunsgreki, kuros deg metali;

- F klase — ugunsgréki, kuros deg €diena pagatavosanas ieric€s vai iekartas izmantojamas augu
vai dzivnieku ellas un tauki.

Uz ugunsdzesibas aparata informativas uzlimes noraditais ugunsgréka klases burts kopa
ar skaitli vai bez ta norada dz€stsp&ju.

Serveru telpas, elektrosadalnes un citas tehniskas telpas, kas paredzgetas elektroiekartu vai
elektroieriu izvietoSanai, var aprikot ar oglskabas gazes (CO,) ugunsdzgsibas aparatiem,
nodro$inot dzestsp&ju 8B uz telpas katru 1 m?.

Ugunsdz@sibas lidzeklus novieto redzamas, viegli pieejamas vietas. STs vietas apzimé ar
“Ugunsdzesibas lidzekla zimi” 4.3. “Ugunsdzesibas aparats” atbilstosi Ugunsdrosibas noteikumu
1.pielikuma prasibam.

Ugunsdzésibas aparata novietojums no ugunsdz€sibas aparata roktura lidz gridai vai
pamatnei nedrikst parsniegt 1,5 m.

Ugunsdzesibas aparatiem jaatbilst piemérojamo standartu prasibam, ko apliecina ar
razotaja atbilstibas deklaraciju un sertifikatu. Uz ugunsdz@sibas aparata korpusa jabit
iestradatam individualam vai partijas numuram un CE atbilstibas mark&umam.

Ugunsdzésibas aparatu minimali nepiecieSama daudzuma aprekins biuivniecibas
laika:

Nr. Stavs NepiecieSama Ugunsdzesibas aparatu

2 LBN 261-15 "Eku ieks&ja elektroinstalacija" 44.punkts, 43.3.apak$punkts
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Telpu nsdzasib it tips un
pk kopé&ija ugclll sazesibas apatatlh | 4,&stspéja A un | skaits 2
platiba zestspja A un B B klases
5 ' | klases ugunsgrékiem - 1
m ugunsgrékiem

W N =

Piezimes:

Y Ugunsdzesibas aparatu daudzuma aprekins veikts 6 kg ABC ugunsgréka klasu pulvera
ugunsdzesibas aparatiem ar dzestspeju vismaz 55A/233B/C (pieméram, Vacijas/Polijas
uznémuma “GLORIA GmbH” raZots ugunsdz€sibas aparats PD 6 GX tipa).

Mainoties telpu platibai vai izmantojama ugunsdzesibas aparata dzestsp&jai, mainisies
ar1 ugunsdzesibas aparata skaita aprekins.

Attalums no jebkuras vietas biivobjekta lidz tuvakajam ugunsdz€sibas aparatam
nedrikst parsniegt 40m. Ja aprékinato ugunsdzesibas aparatu skaitu nav iesp&jams
izvietot ieverojot So attalumu, telpas nodrosina ar papildus ugunsdzesibas aparatiem.

2)

3)

Atbildiga persona nodro$ina ugunsdzesibas aparata tehniska stavokla apskati un tehnisko
apkopi.

15. BUVNORMATIVU TEHNISKAS PRASIBAS UN ATKAPES NO TAM
ATJAUNOSANAS, PARBUVES VAI RESTAURACIJAS GADIJUMA

Atjaunojot, parbuivgjot, restaurgjot vai konservejot biivi dalgji, biivnormativu tehniskas
prasibas ir piemerojamas attieciba uz atjaunojamo, parbiivéjamo, restauréjamo un konservéjamo
dalu.

Atkapes no biuivnormativu ugunsdroSibas prasibam ir pielaujamas péc paredz&to atkapju
saskanosanas ar Valsts ugunsdz&sibas un glabsanas dienestu (registracijas Nr. LV90000049834,
juridiska adrese: Maskavas iela 5, Riga, LV-1050).

AtjaunoSanas, parbiives vai restauracijas gadijuma atkdapes no buvnormativu
ugunsdrosibas prasibam ir pielaujamas pec paredzEto atkapju saskanoSanas ar Valsts
ugunsdzesibas un glabsanas dienestu Biivniecibas likuma 9.' panta noteiktaja kartiba, neparedzot
alternativos tehniskos risinajumus, ciktal tas nepasliktina biives esoSo stavokli, ja:

1) attiecigas prasibas tehniski vai funkcionali nav iesp€jams ieverot vai tas uzliek
buivniecibas ierosinatajam nesamé&rigu vai nepamatotu slogu;

2) bive ar kultiirvésturisku vertibu attiecigo prasibu ievéroSanas dé] var zaudét savu
kultiirvesturisko veértibu.

Alternativo tehnisko risinagjumu un atkapju saskanojumu vai pamatojumu ietver
biivniecibas dokumentos vai pievieno tiem.
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16. NOZIMIGO KONSTRUKCIJU ELEMENTU UN SEGTO DARBU PIENEMSANA
EKSPLUATACIJA.UGUNSDROSIBAI NOZIMIGO INZENIERTEHNISKO
SISTEMU PIENEMSANA EKSPLUATACIJA

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus, ka ar1 izbiivétas
ugunsdroSibai nozimigas inZeniertehniskas sist€mas (argja un iek$€ja ugunsdzesibas
tidensapgades sisttma, automatiska un neautomatiska ugunsaizsardzibas sist€ma) pienem
ekspluatacija, sastadot pienemsanas aktu (“Eku biivnoteikumi” 127.punkts).

Saskana ar “Eku biivnoteikumi” 127." punkta noteikto, nozimigo konstrukciju, segto
darbu un ugunsdros§ibai nozimigas inZeniertehniskas sist€émas pienemsSanas aktu veido
buvniecibas informacijas sisttma no biivdarbu Zzurnala veiktajiem ierakstiem par izpilditajiem
specialajiem un ikdienas biivdarbiem un to apstiprina atbildigais btivdarbu vaditajs, bivuzraugs
(ja veikta buvuzraudziba) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzibas ligums).

Saskana ar “Eku biivnoteikumi” 127.2 punkta noteikto, segto darbu un nozimigo
konstrukciju pienemsanas aktam biivniecibas informacijas sist€éma pievieno (ja tie nav pievienoti
buvdarbu zurnalam):

- bivizstradajumu atbilstibu apliecinoSu dokumentaciju;
- tehniskas pases;

- instrukcijas;

- cita veida kvalitati apliecinoSus dokumentus.

Saskana ar “Eku biivnoteikumi® 127.2 punkta noteikto, ugunsdrosibai nozimigas
inzeniertehniskas sistémas pienemsanas aktam buivniecibas informacijas sist€éma pievieno (ja tie
nav pievienoti biivdarbu zurnalam) ugunsdrosibai nozimigas inzeniertehniskas sistémas:

- iekartu, iericu tehniskas pases;

- buvizstradajumu atbilstibu apliecinoSu dokumentaciju;

- ekspluatacijas dokumentaciju (instrukciju);

- citu tehnisko dokumentaciju, kas raksturo sisttmu un tas darbibas parametrus.

Pielietojamo buvkonstrukciju un bivizstradajumu, kas paklauti reglamentetas sferas
prasibam (ugunsdro$as durvis, logi, varsti; ugunsaizsargvielas, ugunsaizsardzibas sistému
elementi, ugunsdzesibas aparati u.c.) atbilstibu reglament€tajam prasibam apliecina ar atbilstibu
apliecinoSiem dokumentiem (sertifikatiem, test€Sanas parskatiem, ekspluatacijas 1pasibu
deklaracijam u.c.) saskana ar likuma "Par atbilstibas noveértésanu" prasibam.

17. VALSTS UGUNSDZESIBAS UN GLABSANAS DIENESTA ATZINUMS PAR
ATBILSTIBU UGUNSDROSIBAS PRASIBAM

Ekas vai tas dalas pienemSanu ekspluatacija ierosina biivniecibas ierosinatajs.

TreSas grupas ¢€kas vai tas dalas nodoSanai ekspluatacija biivniecibas ierosinatajam
jasanem Valsts ugunsdzesibas un glabSanas dienesta atzinums par projekt€jama biivobjekta
atbilstibu ugunsdrosibas prasibam.

Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests atzinumu par atbilsttbu ugunsdro$ibas
prasibam izsniedz 10 darbdienu laika péc attieciga pieprasijuma sanemsanas.

01.12.2020.
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