Būvprojekta “Bauskas ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Tukuma ielai, Grodņas ielas posmā no Siguldas ielas līdz Strādnieku ielai pārbūve, Daugavpilī”darbu apraksts
Būvprojekta “Bauskas ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Tukuma ielai, Grodņas ielas posmā no Siguldas ielas līdz Strādnieku ielai pārbūve, Daugavpilī” risinājumi nodrošinās ielu pārbūvi, paredzot asfaltbetona segumu, tiks sakārtota lietus ūdens atvade un nodrošināts ielu apgaismojums. Tiks uzlabota satiksmes organizācija, gan no autobraucēju, gan no gājēju viedokļa, kā arī tiks atjaunotas esošās nobrauktuves uz īpašumiem.

Būvprojekta īstenošanas laikā, rakšanas darbu un ceļa pārklājuma izveides laikā tiks neatgriezeniski bojātās koku sakņu sistēmas un tie vairs nebūs droši un stabili apkārtējiem iedzīvotājiem, tāpēc būvprojekta ietvaros plānots nocirsts šādus kokus:

	Koku sugu nosaukums
	Koku caurmērs,

cm
	Koku daudzums,

gab.

	Bauskas iela

	Parastā liepa
	24
	1

	Parastā liepa
	30
	2

	Parastā liepa
	36
	1

	Parastā liepa
	26
	1

	Parastā liepa
	46
	1

	Grodņas iela

	Parastā liepa
	28
	3

	Parastā liepa
	38
	1

	Parastā liepa
	40
	1

	Parastā liepa
	46
	2

	Parastā liepa
	34
	3

	Parastā liepa
	58
	1

	                                                   Kopā:
	17


Pēc būvdarbu pabeigšanas paredzēts veikt jaunu koku stādīšanu.
