 

 Būvprojekta "Vidējā spiediena (P<0,4MPa)sadales gāzesvada jaunbūve Jātnieku ielā no Tukuma ielas līdz īpašumam Jātnieku ielā 25, Daugavpilī" darbu apraksts
Būvprojekts "Vidējā spiediena (P<0,4MPa)sadales gāzesvada jaunbūve Jātnieku ielā no Tukuma ielas līdz īpašumam Jātnieku ielā 25, Daugavpilī" izstrādāts pamatojoties uz A/s "Gaso" 2019.gada 29.maijā izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.15.2-8/1205. Dzīvojamo māju Jātnieku ielā 25, Jātnieku iela 27 dz.1, Jātnieku iela 27 dz.2, Jātnieku iela 29 dz.1, Jātnieku ielā 31 gāzapgāde paredzēta izstrādājot projektus divām būvniecības kārtām: sadales gāzesvada būvprojekts- 1.kārta, pievadi un iekšvadi- 2.kārta. Sadales gāzesvada būvprojekts paredz PED 200x18.2mm vidējā spiediena sadales gāzesvada izbūvi pa Jātnieku ielu no pieslēguma vietas Jātnieku ielā pie esošā vidējā spiediena sadales PED200x18.2 mm gazesvada līdz pievadam uz zemes īpašumu Jātnieku ielā 25.

Būvprojekta īstenošanas laikā, rakšanas darbu laikā tiks neatgriezeniski bojātās koku sakņu sistēmas un tie vairs nebūs droši un stabili, tāpēc būvprojekta ietvaros plānots nocirsts šādus kokus:

	Koku sugu nosaukums
	Koku caurmērs,

cm
	Koku daudzums,

gab.

	Parastā kļava
	32
	1

	                                                   Kopā:
	1


Būvprojekta ietvaros arī paredzēta viena etiķkoka un  sešu  dekoratīvu krūmu nozāģēšana.
