Būvprojekta “Baldones ielas posmā no Dzintaru ielas līdz Priedaines ielai pārbūve, Daugavpilī” realizācijas darbu apraksts

Īstenojot “Baldones ielas posmā no Dzintaru ielas līdz Priedaines ielai pārbūve, Daugavpilī” būvprojektu, tiks veikta esošā asfalta segas uzirdināšana un profilēšana pastiprinot pamatu ar šķembu maisījumu, brauktuves segas asfalta virskārtas izbūve un gar privātīpašumiem iespējas robežas automobiļu novietošanas zonu izveide ar minerāla maisījumu segumu, kā rezultātā nepieciešama koku un krūmu izciršana Baldones ielas posmā starp Dzintaru un priedaines ielām, Daugavpilī.

Iepriekš minētajā ielas posmā, Daugavpils pilsētas pašvaldībai piekrītošā teritorijā, aug divdesmit divi koki, kuri traucē iepriekš minēta projekta realizāciju, līdz ar ko plānots nocirst šādus kokus:

	Koku sugu nosaukums
	Koku caurmērs, cm
	Koku daudzums, gab.

	Parastā priede
	36
	1

	Parastā priede
	38
	1

	Parastā priede
	42
	1

	Parastā priede
	50
	2

	Parastā priede
	52
	1

	Parastā kļava
	8
	1

	Parastā kļava
	8
	2

	Parastā kļava
	12
	6

	Parastā liepa
	12
	3

	Parastā liepa
	8
	4

	Kopā:
	22


