
Esošā ceļa zīme

N.p.k. Nosaukums Apzīmējums Mērv. Daudzums

1 .

Ceļa zīmju cinkoto metāla

balstu uzstādīšana
gab. 3

2. Ceļa zīmes (I  izmēru grupa):

2.1 . Priekšrocības zīmes

206 gab. 1

2.2. Rīkojuma ī

402 gab. 1

2.3. Norādījuma ī

501 gab. 1

503 gab. 1

kopā: 4

PROJEKTĒJAMO CEĻA ZĪMJU SARAKSTS

KOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI:

APZĪMĒJUMI

CD-2-1

Ģenplāns.

Satiksmes organizēšana.

(1.kārta, 18.novembra iela)

M1:50

Rasējums:

Būvobjekts:

Pasūtītājs:

Stadija

Mērogs:

Marka un numurs

Projektētājs

Amats

Pasūtījums:

MBP

Projektētājs:

Vārds, uzvārds Paraksts Datums

Arhīva Nr.

Būvproj.vad.

CERVA
ā ī ā

, LV-5

ā  29113332

T. Borovkova

07.2016

07.2016

T. Borovkova

2-9/83/2016

D16-84

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

„Komunālās saimniecības pārvalde”

Auto stāvlaukuma izbūve pie Daugavpils Bērnu veselības centra, Cietokšņa ielā posmā no

Raiņa ielas līdz 18. novembra ielai un 18. novembra iela posmā no Cietokšņa ielas līdz

Ģimnāzijas ielai, Ģimnāzijas ielā no 18. novembra ielas līdz Raiņa ielai, Daugavpilī

PIEZĪMES:

1. Projekts izstrādāts uz uzmērīta topografiskā plāna bāzes. Uzmērījumus izpildīja SIA " GEO Latgale" 2016. gada 02.maijā,

LKS 92 koordinātu sistēmā.

2. Augstuma atzīmes absolūtās, Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5) .

4. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai  uz vietas precizētu esošo

inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļumus.

5. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības un noteikumus.

6. Segas konstrukcija jābūvē saskaņā ar "Ceļu specifikācijas 2015".

7. Griezumu un segas konstrukcijas skatīt ras. lapā CD-3 "Griezumi un segas konstrukcijas."

8. 920. apzīmejumi stāvlaukumos izbūvējami no baltiem bruģakmeņiem .

9. Ceļa horizontālie apzīmējumi, izmantojot termoplastu, uzklājami saskaņā ar LVS 85:201 6.

10. Ceļa zīmes uzstādāmas saskaņā ar LVS 77:201 6.

11. Horizontālajam attālumam no brauktuves malas līdz tuvākājai zīmes vairoga malai jābūt 0.50-2.00m.

12. Ceļa zīmes izmēra grupa -I.

13. Ceļa zīmes uzstādāmas uz cinkota metāla balstiem  ar diametru 60mm, iestiprinātiem betona C16/20 pamatā.

14. Ceļa zīmes izgatavotas no cinkota metāla, kas pārklāts ar gaismu atstarojošu  materiālu.


