Durvju specifikacija
Marka Skaits
Skice Nosaukums Kopa Plezimés Demonta2a
pozicias 1.stavs[2 stivs|3.sthvs 4.stivs 5.stavs
lek&durvji:
Durvju bloki koka
y, Durvju bloks ailei 950x2100(h)
/ - Metala vienviru durvis, ar slieksni,
ubD-5 = ar noblivétam pieduriistdm, 4 . . . . 4 E130
El 30 N N ar padaizvérianas mehanismu.
Nodroginat ugunsizturibu El 30
930 (www.baulain.lv vai analogs)
Durvju bloks ailei 1100x2100(h)
N N // Metéla divviru durvis, bez sliekspa,
UD-8 =S ar nobllvétam pieduriistém, 2 1 1 1 1 6 E130
EI 30 7N o ar padaizvérianéis mehanismu.
/ \ Nodroginat ugunsizturibu El 30
100 (www.baulain.lv vai analogs) -
durvju bloka
N Y Durvju bloks ailei 1350x2100(h)
N/ - Metala divviru durvis, bez sliekipa,
ub-7 = ar noblivétam pieduriistdm, 4 1 1 1 R 7 E130
EI 30 e \\ ar padaizvirianas mehanismu.
Nodrosinat ugunsizturibu El 30
1350 (www.baulain.lv vai analogs)
N Durvju bloks ailei 950x2100(h)
UD-3 N oo Metila vienviru durvis, bez sliekipa,
El 30 = ar noblivétam pieduristdm. 3 - - - - 3 ElI 30
, / Nodrosinét ugunsizturibu El 30
- (www.baulain.lv vai analogs)
y Durvju bloks allel 600x2100¢h)
UD-e / - Metila vienviru durvis, ar slieksni,
E1 30 = ar nobilvatim pledurfTstsm. 1 1 E130
N N NodroSinat ugunsizturibu El 30
- (www.baulain.lv vai analogs)
PlGZlmeS: !_ A v ] PASOTITAJS: ARHIVANR:: DATUMS:
1. Lapu skat. kopa ar paréjam AR (lapas nosaukums: Gridas. Durvju marka) sadalas lapam. Daugavpils pils&tas Dome LV-6s4
2. Pirms durvju pasifi3anas un izgatavo$anas, precizét izmérus daba, piesaistes un aizpildijuma augstumu, ka arT konsultéties ar m%m&rm red. Nr. 80000077325 PASOTLIUMS:
piegadataj firmu specialistiem par efektivakajiem montaZas risinajumiem. Takr.: +371 67201880; 67201882 K. Valdemara iela 1, Daugavpils LV-66 AR
3. Projekta izvélétie materiali raksturo materiala dizainu un tonalo risinajumu, kvalitates kritérijus un tehniskos parametrus, kas izvirziti projekta Fakss: +371 67201881
pielietotajiem materidliem. Var pielietot analogus materilus. Materiéla nomainas gadijuma, izmainas saskanot ar bdvproj. autoru. lusisv@lusisv.v
4. Durvju (krasojuma, lakojuma) toni saskanot ar pasititaju vai arhitektu bavniecibas laika Amats Uzviirds Paraksts | Datums mDau ils 13. Vidusskolas ékas STADIJA | LAPA LAPAS
5. Visas durvis pasitit ar 3 engu komplektiem tel pgua\",,penka rSota atjauno$al VA |AR-132
6. Aplodu komplektu platumu un profilus - precizét atbilstosi katras durvju ailas sienas biezumam Valkas iela 4A, Daugavplls .
7. Durvju dizainu saskanot ar pasifitaju vai arhitektu bavniecibas laika [Defesvadt | L. Vitola LAPAS NOBALKUMS: WMEROGS:
8. Ugunsdros$am durvim, jabit aprikotam ar pasaizvérSanas mehanismu un atvéramam bez atslégas, ar panikas rokturi - . . —
9. Individuala izpildljuma durvis ir markétas saskana ar nosacitajiem apzimajumiem lzstrédda | A. Novikovs Durvju specifikacija
10, Durviy krasy toniun apdari preciz€t blvniecpas lajkd
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