"BK" MARKAS KOMPLEKTA DARBA RASEJUMU SARAKSTS

Nr. Nosaukums PlezImes

1. Vispérigie radtaji .

2. Ventkamera. ParsedZu plans.

3. AVK caurumi jumta.

VISVISPAREJIE NORADLJUMI.

1. Tehniska projekta bavkonstrukciju daja izstradata saskapa ar arhitekiras dajas ras8jumiem un tehniskas
apsekodanas atzinumu, iekéirtu izvietojuma piesaistu pi@nu un uzdotam slodzBm, topografisko plénu,
inZenlerizpStes datiem un atbilsto$i LR sp8ka esoSiem Blvnormativiem un normativo aktu prasibam :

LBN 003-15 "Bavkiimatologija®,

LVS EN 1991-1-3 "ledarbes uz konstrukcilam. 1-3.daja. Snlega radnids slodzes.”
LVS EN 1991-1-4:2005 “ledarbes uz konstrukcijam. 1-4.daja. V8ja ledarbes.”

LBN 205-15 "Mara bvkonstrukciju projektaSana®,

LBN 207-15 "Geotehnika projektaSana”,

LBN 203-15 "Betona blvkonstrukciju projekidana”,

LBN 204-14 "Térauda bavkonstrukciju projektd3ana”,

LBN 201-15 "Blvju ugunsdrodiba.”

2. Tehniskals projekis izstradats Sadiem kiimatiskajiem apstikjiem:
- sniega slodze - 8, = 1.50 kN/m? (normativa) ,
slodzl uz kopn8m skafit apraiina atskalts.
- véja splediena pamatvertiba - g, =0.28 kN/m? (normativa) ,
slodzl uz kopn8m skafrt aproiina atskalts.
- v8ja maksimalais splediens augstuma z - .rsnos_ﬂz\___»?o:g&.
slodzl uz kopn8m skafit aproisina atskaits.
- minimaia dra gaisa temperatOra - 20°C
= grunu normafivas caursalianas
dzijums 1.40 m ( reizl 10 gados).

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1. Eso8aja projekta tiek paredzéts:
- parsedzes iek3sienas;
- caurumu izveido3ana jumta parsegumos;

2. Par relativo atzimi 0.000 pienemts 1. stava tiras gridas l[imenis.

3. Dzelzsbeton x strukcijas izbiivét saskan _.<m mZ 13670 "Betona konstrukciju izgatavoSa
prasibam. Iz c s klas mXON Stiegrojuma sietus izgatavot kontaktmetinasanu-
punktmetin nu vai ar sieSanas. Stiegru parlaidumi : 30d

4. Terauda konstrukcijas izblvét saskana ar LVS EN 1090-1 "Térauda konstrukciju un aluminija konstrukciju
N@mﬁm<owm:m 1. dala; Atbilstibas :o<m;mwm:mm prasibas :mmowmm konstrukgcijas elementiem" un
LVS EN 1090-2 "Térauda konstrukciju un aluminija konstrukciju izgatavo3ana 2. daja; "Tehniskas prasibas
térauda konstrukcijam” prasibam.
Izpildes klase EXC2. Pielaizu klase 2 (LVS EN 1090-2, paragrafs D2).
Metinajumu klase C (LVS EN ISO 5817 un LVS EN 1090-2).

Pusautomatiskai un rokas metin&3anal izmantot materidlus, kas rekomendéti LVS EN 1090-2+A1:2011
standarta paragrafa 5.5. ROpnicas metind3anu veikt ar pusautométu ogjskabes gazes vidé ar metind3anas
stiepli kuri rekomendéti LVS EN ISO 17632:2008 vai izmantot rekomendacijas LVS EN 1090-2+A1:2011
standarta paragrafa 7.3.

Visus savienojumus, kuri nav noteikti, jametina pa elementu saskares kontlru ar nepartrauktam Suvém.
Suves katetes augstumu piegemt ne lielaku par pianaka sametindma elementa biezumu un ne mazaku
par 5 mm. Visam sadurSuvém nodrosinat 100% caurmetindjumu.

Visiem caurujveida elementu galiem jab0t nosidgtiem. legriezumi 8ajos elementos jaaizmetina ar
nepartrauktu Suvi, lal novérstu atmosféras nokriSpu iekjd3anu elementu iekspuss.

5. Metila korozijas aizsardzibu veikt saskapa ar EN ISO 12944.
Metala konstrukcijas attirit ar smilSu vai skro$u strikiu.Visu t8rauda konstrukciju (elementu) atkiato virsmu
aizsardzTbai pret koroziju, tis nokrésot ar emalju (divas kartas), tas uzkigjot uz vienas gruntdjuma kértas.
Seguma kop8jais biezums 160 mkm.

6. Skrivju savienojumos izmantotas skriives ar norméalu precizitati, kl.8.8 SB, skrivsavienojumu elementu
komplekti atbilstosi LVS EN 15048 standartam. Skrivém, uzgrieZpiem un paplaksnd jab0t karsti cinkotiem
atbilstodi LVS EN ISO 10684 standartam.

7. Ekal ir U2b ugunsnoturibas pakape. Veicot bavdarbus, jalevro "UgunsdrosTbas noteikumi®.

8. Darbu veik3anas gaita stingri ievérot "Darbu veik3anas projekta” prasibas un noteikumi par darba drodibas
un veselibas organizé3anu aizsardzibas un darba vietu iekartoSanu biviaukumos .

9. Bavuzndméjam jalevértd minsto darbu veikSanai nepiec. mater. un darbietilpiba, kas nav minéti 8aja
projekts, bet bez kuriem nav iesp8jama tehnologiski pareiza, LR normafiviem atbilstoSa un kvalitativa darbu

izpilde pilna apjoma.

10. Bivuzpdmajam, pirms jebkura darba uzsakSanas, japariiecinds par ras8jumos sniegtajiem izm8riem.
Neatbilstibas vai pretrunu gadljumé pirms darbu uzsdk3anas griezties projektdZanas biroja neskaidribu
novérianal. Jebkuras projekta izmaipas biivniecibas gaita saskapojamas ar projekt&3anas biroju.

871 bavprojekta bavkonstrukciju dalas risinajumi atbilst rmg_
bavnormafiviem un citu normativo aktu, ka arT tehnisko vai Tpaso
noteikumu prastbam.

Bavprojekta dajas vaditajs Tatjana Millersone
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