DALAS LAPU SARAKSTS GALVENIE RADITAJI

Lapas Nr. Nosaukums Sistemas Aprékinatais patdrins
OK-1 Visparejie radrtaji. apzimajums m3/dn  m3/st IIs
OK-2 3. Stava pians. Odensapgade un kanalizacia "01" ndensapgade , kopa 09 | 110 | 050
OK-3 Materidlu un iekartu specifikacija Tai skaité "T3" karsta Gdens apgade 0,60 0,74 0,33

"K1" sadzives kanalizacija 0,90 1,10 | 210

VISPAREJA INFORMACIJA UN NOSACIJUMI

1. Projekta dokumentécijas zstradel par pamatu izmantoti Latvijas Republikas normativie dokumenti, tadi ka Latvijas bivnormativi, Valsts
standarti, Ministru kabineta notelkuml un saistodle ES standartl, k arT Pas(ffiaja projekts&anas uzdevums, teipu ekspluaticijas tehnologljas
prasibas

Visas atkipes no projekia risindjuma, kuras var bitiski letekmét projekia risindjuma realiziciju neplecieiams rakstiski saskapot ar
autoru un citdm projekia sadajam.
2. MontaZas darbi un parbaudes veicamas ievarojot materialu un iekartu plegadatajfirmu tehniskos noradijumus.
3. Projekifl uzradTtie agregatu, iekdrtu un citu izstrdajumu raZotaji ir noradtti ki piemérs, lai notelkiu izstradajumu kvalitites prasibas.
Uzradnos materidius un lekértas ir piejaujams nomaintt pret analogiem cita raZotaja izstradajumiem levarojot kvalitates un tehniskas prasibas,
veicot agregtu un projekta risin8jumu saskapo3anu ar projekta autoru pirms bivdarbu uzsékianas un lekdrtu pasitiSanas.

INZENIERTTKLU RISINAJUMI

Aukstil, karst Odens padeves un cirkulicijas dens apgides sistdmas.

Péaredzéts parbavat auksta Gdens pievadus ple lerfc8m telpés Nr. 310, 311. Stavvadu paredzéts nomainft telpa Nr. 311. Karsto Gdeni
paredzats nodroiinét ar el. bolliera palldzibu. Odens apgades sistmu tehniskals projekts izstradits pamatojoties uz telpu arhitektonisko
pi&nojumu un to funkcionélo pielietojumu.

Vidusskolas Odensapgades sistSma ir piesidgta ple esoSas Odens ievada ar Gdens skaifftaju.

EsoSo densapgiides sistému afjaunojimas telpés paredzats demontait.

Odensapgédes sistdmu paredzats izbavét no Wavin TIGRIS ALUPEX cauruldm.

Odensapgades stvvadus paredzsts izvietot gar sienam, plevadus pie sanitari-tehniskam lerfc8m - pa sienam, sienu val gridas
konstrukeijd. Odensapgades caurujvadus montit ar vismaz 20/**slipumu tukSoSanas vietas virziend.

Auksta ddens sistBmu atgaisoSana notiek caur visaugstiik novietotajiem Odens izlaides kr@niem.

Vieta, kur caurujvadl 8kBrso sienas, spraugu starp atvérumu un caurujvada [zolaclju alzplida ar ugunsdrofo mastiku HILT] Brandkiit CP
611A val analogu.

Vieta, kur caurujvadl 8kbrso ugunsdroSo sienu, uguns [zplatiSanas lerobeZoSanal, caurujvadi Ir jaapiTko ar ugunsdroSibas lentam.

Lal novérstu kondenséta radanos auksté ddens sistdma stdvvadus paredzéts [zoldt.

Sadzlives kanalizAcjias sistdma

Lal novadftu notekiidegus no jatjauncjimaiem sanitir tehnisiam lerfcBm, ieprojekiSta paSteces sadzives kanaliziicjas sistdma ar
plesiagumu ple arsjlem kanalizacijas tfiidiem.

Sadzlves kanalizAcjas sist8mu paredzBts izblvét no PP kanaliziicllas caurul®m. Caurujvadu trau pagriezienu un atzaru vietls jaizmanto
atbiistosl veldgaball.

Sadzlves kanalizAcjas caurujvadus paredzéts izbvét grida un pa slenam, stivvadus - gar sienim. Uz stivvadiem neplecieSams uzstadit
revizijas (uzstidiSanas augstums-1.0m no gridas). Zem izlietpu sifoniem Jalemont8 veidgabali cauruju if8anal.

Caurujvadu horizontalos posmus jalzbve ar siipumu DN110 mm - 200/°°, DN50 mm 300/°°. SadzIves kanalizAcijas stavvadu zvietot
eso30 stivvadu vietas, plesiddzot augsBjo un apakisjo stivu. Vietas, kur caurujvadi SiBrso jumta konstrukcijas, starpstivu parsegumus,
uguns izplatiSanas lerobeZoSanal, caurujvadi ir jaapiTko ar ugunsdroSibas lentdm. Spraugu starp atvBrumu un stavvadu alzpiida ar
ugunsdroo Javu HILTI CP 638 val analogu. Eso3o sadzives kanalizicijas sistdmu, atjaunojamas telpés demontst

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS
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