Griezums 1-1 PAMATBUVMATERIALU SPECIFIKACIJA

AVK CAURUMA UN METALA KONSTRUKCWU IZVIETOJUMS

JUMTA PARSEGUMA Marka Apzimsjums Nosaukums Skalts | PlezIm.

(3) @) s1 s1
S1 | EN10025 [ UPN 220 471.0kg | 8235
EN 10025 L 100x8 100kg | 8235
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11 2 2 Balsts
EN 10025 L 45x4 228kg

E EN 10025 -4.0 110.5 kg

EN 10025 -3.0 4.4kg

|

Griezums 2-2

DemontaZa
Dzelzsbetona platnes | 2.3 m?

1. So lapu skafft kopa ar AR un AVK dajam.
7 7 2. Izmdrus ar * precizét uz vietas (galvdnais blivuzpdmejs).
— Pirms materialu un konstrukclju pastti3anas un izgatavo3anas, velkt visu zméru, plesaistu un augstuma atz.
( O{ B B B B B B - kontrolmérfjumus dabd. Visas atk&pes no projekta risindjumiem, ki arT celtniecibas gaita nepiecieSamos papildus
N izm8rus, risindjumus, saviaicigi pirms blvdarbu uzs@k$anas vai pasifijuma izdari$anas, saskanot ar blvprojekta
autoru.
3. Caurumu izvietojumus un piesaistes precizét pdc AVK ras8jumiem.
TAISNSTURA BALSTA IZVIETOJUMS - - - 4. DemontaZas darbi jAveic atbilstoZi DVP, garant8jot droSus darba apstakjus un ievérot LR MK "Noteikumi par
(3) JUMTA PARSEGUMA (4) darba drodTbas un vesellbas organiz&8anu aizsardzibas un darba vietu iekartoSanu bOviaukumos” .
5. Demont&jot konstrukcijas, japielieto stacionari pastiprindjuma elementi ( statni, sijas) to balsfiSanai sagrieZanas
4 - zA(8%anas procesa gaita un nav piejaujama konstrukciju briva kriana, k& arT to izlau$ana no balstvietam.

6. Demontéjot konstrukcijas nav pielaujama demontsjamo elementu novieto$ana uz parseguma.
7 A NeplecleSamibas gadljumos, demontsjamo materidlu daudzums, ko var novietot uz parseguma, nedrikst
pérsniegt 200 kg/m? slodzi.
IIIIIIIIIIIIII Mezgls A 7. Velcot atsevisku lecirkpu demontaZas darbus, nav plejaujama stradnieku atraSanas apak38jos stavos 8T
I _ iecirkna robezas.
3 | _ 3 1ﬂ" Griezums 3-3 8. Metin&tie montéZas savienojumi velidot ar elekirodiem E42 p&c VS 9467-75 (val idzvariigiem).

Visus savienojumus, kurl nav notelkt, jametina pa elementu saskares kontliru ar nepartrauktam Suvém.
Suves katetes augstumu plepemt ne lielaku par planaka sametindma elementa biezumu un ne mazaku
par 6 mm.

Visam sadurSuvdm nodrosinat 100% caurmetindjumu.

E 9. Metila korozijas alzsardzlbu velkt saskapa ar EN ISO 12944.

Metala konstrukcijas atfirt ar smilSu val skro3u strikiu.Visu t8rauda konsfrukciju (elementu) atklato
virsmu aizsardzibal pret koroziju, tis nokrasot ar emalju (divas kartds), tis uzkigjot uz vienas
gruntdjuma kértas.

@ k Seguma kopgjals blezums 120 mkm.
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Izstricitja | N.Kotkoveka AVK caurumi jumta.




