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I. PASKAIDROJOŠĀ NODAĻA 
 

1. IEVADS 
 

1.1. Ģeotehniskie izpētes darbi Daugavpilī, Piekrastes ielā 29 – 35, 

pārbūves būvprojekta projektēšanai veikti pamatojoties uz noslēgto 

vienošanos starp SIA „VERTEX Projekti” un SIA “ADVORS” un 

saskaņotu izpētes darbu apjomu, ko noteica Pasūtītājs.  

Projektēšanas stadija – būvprojekts; 

Lauku darbi veikti: 2018.gada 12.aprīlī. 

Atbildīgie par izpildi: 

• Urbšanas darbi – ģeologs Andris Slišāns, 

• Datorapstrāde un atskaites dokumentācija – ģeologs Andris Slišāns. 

• Darbus uzraugošā speciālista Oskara Potapoviča būvprakses sertifikāts nr. 2-

00003 inženierizpētes sfērā ir digitāls, reģistrēts Ekonomikas ministrijas 

Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Sertifikātu var pārbaudīt interneta 

vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates. 

 

1.2. Darbu sastāvs un apjomi noteikti vadoties pēc pasūtītāja norādījumiem. 

Izpēte veikta saskaņā ar pastāvošajiem likumiem un Ministru kabineta 

noteikumiem, ievērojot Licences nosacījumus un pasūtītāja doto uzdevumu. 

 

Ģeotehniskie izpētes darbi: 

• Ar motorurbi BT-121 izurbti trīs urbums 2,0m dziļumā, kopā seši metri.  

• Urbumu vietas konstatētas izmantojot GPS iekārtu, augstuma atzīmes 

noteiktas pēc Pasūtītāja piegādātā topogrāfiskā plāna. 

 

1.3. Ģeotehnisko apstākļu sarežģītības pakāpe saskaņā ar pastāvošajām 

normām – pirmā. 

 

1.4. Izpētes darbu laikā un atskaites dokumentācijas sastādīšanas laikā 

izmantoti sekojoši normatīvi:  

 Latvijas būvnormatīvs LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”; 

    LVS 190-5 “Ceļu projektēšanas noteikumi. 5.daļa: Zemes klātne”. 

 

 

 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
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2. SLĒDZIENS 

 

2.1. Izpētītais ielas posms atrodas Daugavpilī, Piekrastes ielā 29 - 35. 

Ģeomorfoloģiskajā ziņā ietilpst Austrumlatvijas zemienē, Jersikas līdzenumā. 

Augstuma atzīmes izpētes teritorijā svārstās no 105,7 – 106,3 m virs jūras līmeņa 

LAS.  

Visi urbumi veikti uz ielas braucamās daļas. Izpētes laikā atsegti kvartāra 

nogulumieži. Kvartāra segau veido fluvioglaciālie nogulumi – smalka smiltis (7’’). 

Ceļa segu veido: asfalts (1a), dolomīta šķembas (1š), smalka smilts (1s). 

Mūsdienu ģeoloģisko procesu intensitāte ir neliela un tie nav potenciāli bīstami, kā 

aktīvākā ir minama pārpurvošanās. 
 

2.2. Hidroģeoloģiskos apstākļus izpētītajā laukumā galvenokārt nosaka 

klimatiskie apstākļi, ģeoloģiskā uzbūve. 

Lauku darbu veikšanas laikā, 2018. gada 12.aprīlī gruntsūdens līdz izpētes 

dziļumam netika konstatēts. 

 
 

2.3. Teritorijas ģeoloģiskā uzbūve: 

Izpētes darbu rezultātā konstatēts, ka esošais ceļa profils visā izpētes posmā 

ir uzbūvēts apmierinoši. Zem dolomīta šķembu seguma ir pārrakta, sablīvēta 

smalka smilts. 

Dabīgo grunti zem ceļa profila veido: 

Kvartāra nogulumi: 

• fluvioglaciālie nogulumi – smalka smilts (7’’), 

Ielas segu veido: 

• asfalts – (1a); 

• dolomīta šķemba – (1š); 

• pārrakta smalka smilts – (1s). 

 
 

2.4. Ģeotehnisko izstrādņu aprakstus skatīt teksta pielikumā, bet 

novietojumus un griezumus skatīt grafiskajā pielikumā IĢ – 1, (M V1:100, 

H1:500). 
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2.5. Galvenie secinājumi: 

Izpētes urbumi veikti uz ielas braucamās daļas. 

Izpētes darbu rezultātā konstatēts, ka dabīgo grunti veido kvartāra nogulumi 

–  smalka smilts.  

Ceļa segu veido asfalts, dolomīta šķembas. Ceļa segas pamatu veido smalka 

smilts, kopumā ceļa seguma materiāls ir viendabīgs. 

Ceļa brauktuves stāvoklis šajā ielas posmā ir apmierinošs. 

Gruntsūdens līmenis līdz izpētes dziļumam netika konstatēts. 





Pielikums Nr.2
1. lapa

OBJEKTS: Piekrastes iela 29, 31, 33 un 35, Daugavpils

URBUMA NR. 1 APRAKSTS

URB.  ABSOL. ATZĪME 106,10 m URBŠANAS DATUMS 12.04.2018.

ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS - neparādījās

 Nr. Slāņa nr. Slāņa Ieža stiprība
 p.k. griezumā Abs. atz. Dziļums biezums GRUNTS APRAKSTS un mitrums

1 2 3 4 5 6 7
1. 1a 106,03 0,07 0,07 Asfalts

2. 1š 105,98 0,12 0,05 Dolomīta šķembas diametrā līdz 3cm sablīvētas

3. 1s 105,60 0,50 0,38 Pārrakta smalka smilts sablīvēta
brūna mitra

4. 7'' 104,10 2,00 1,50 Smalka smilts vidēji blīva
brūna mitra

SIA "ADVORS"

NOVIETOJUMS laukums (skat. IĢ - 1)

Slāņa pamatne



Pielikums Nr.2
2. lapa

OBJEKTS: Piekrastes iela 29, 31, 33 un 35, Daugavpils

URBUMA NR. 2 APRAKSTS

URB.  ABSOL. ATZĪME 106,00 m URBŠANAS DATUMS 12.04.2018.

ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS - neparādījās

 Nr. Slāņa nr. Slāņa Ieža stiprība
 p.k. griezumā Abs. atz. Dziļums biezums GRUNTS APRAKSTS un mitrums

1 2 3 4 5 6 7
1. 1a 105,97 0,03 0,03 Asfalts

2. 1š 105,84 0,16 0,13 Dolomīta šķembas diametrā līdz 3cm sablīvētas

3. 1s 105,50 0,50 0,34 Pārrakta smalka smilts sablīvēta
brūna mitra

4. 7'' 104,00 2,00 1,50 Smalka smilts no 1,7m ar putekļainas smilts sīkām vidēji blīva
kārtiņām, brūna mitra

SIA "ADVORS"

NOVIETOJUMS laukums (skat. IĢ - 1)

Slāņa pamatne



Pielikums Nr.2
3. lapa

OBJEKTS: Piekrastes iela 29, 31, 33 un 35, Daugavpils

URBUMA NR. 3 APRAKSTS

URB.  ABSOL. ATZĪME 106,20 m URBŠANAS DATUMS 12.04.2018.

ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS - neparādījās

 Nr. Slāņa nr. Slāņa Ieža stiprība
 p.k. griezumā Abs. atz. Dziļums biezums GRUNTS APRAKSTS un mitrums

1 2 3 4 5 6 7
1. 1a 106,14 0,06 0,06 Asfalts

2. 1š 106,07 0,13 0,07 Dolomīta šķembas diametrā līdz 3cm sablīvētas

3. 1s 105,40 0,80 0,67 Pārrakta smalka smilts sablīvēta
brūna mitra

4. 7'' 104,20 2,00 1,20 Smalka smilts vidēji blīva
brūna mitra

SIA "ADVORS"

NOVIETOJUMS laukums (skat. IĢ - 1)

Slāņa pamatne














