LKT dalas skaidrojoSais apraksts

Blvprojekts izstradats péc Daugavpils pilsétas pasSvaldibas iestades "Komunalas
saimniecibas parvalde" pasuatijuma, pamatojoties uz izdotajiem tehniskajiem noteikumiem
un normativajiem aktiem.

Vietas izvéle.

Jaunizbuvéjamie lietus Gdens kanalizacijas tikli tiek projektéti saskana ar LBN 223-15.
Buvprojekta LKT dala paredzéts atjaunot esoSo lietus kanalizacijas sistému,
nodroSinot lietus tdenu savakSanu no atjaunojamajam teritorijam. Paredzéts uzstadit
jaunas lietus tdens notekas (gulijas) ar pieslegumu esosajai lietus kanalizacijas sistémai.
Caurulu apzimé&jumi: DN- nosacit. diametrs; OD - aréjais diametrs.

Lietus udens kanalizacija.

Projektétas lietus tdens kanalizacijas sistétmas caurulvadu diametrs 250mm materials
— PP, stipribas klase SN8, uzmavu tipa.

Lietus Gdenu uztverSanai uzstadamas gdlijas, materials — poliméru (400/315) ar
peldosa tipa D400 klases keta rami un kvadratveida resti, noséddala ir 0.60m vai 70l.

Projektétas gulijas pieslédzamas esoS$ajas lietus kanalizacijas skatakas, piesléguma
vieta dzelzsbetona elementos izblvéjamas aizsargCaulas.

Buvdarbu zona esosas, turpmak neizmantojamas gulijas un caurulvadi demonté&jami,
atslédzamo caurulvadu pieslégumi esoSajas skatakas aizmaréjami.

Kanalizacijas caurulém un veidgabaliem ir jabut no viena razotaja.

Dubultuzmavu jaizmanto caurules vietas, kur vajadzigs savienot divas caurules ar
gludiem galiem.

Maksimalais aprékina lietus ddens daudzums no objekta teritorijas ir 15.97 I/s jeb
57.50m%h.

Projekta ietvaros nav paredzéts uzstadit naftas produktu attirisanas iekartu.

Péc buvdarbu pabeigSanas veicama izbuvéto sistému skaloSana.

Visam blvdarbu zona eso$ajam lietus Udens, sadzives kanalizacijas un Gdensvada
skatakam veicama keta luku nomaina un to [imenosana atbilstoSi projektéjamajam zemes
augstuma atziméem.

Buavdarbu veikSana

Pirms bavdarbu uzsakSanas izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz
vietas precizétu esoso inZeniertiklu atrasanas vietu. leblvéjot projektétos inZeniertiklus,
nemt véra esoSo stavokli un nepiecieSamibas gadijuma korigét inZeniertiklu ieblvéSanas
vietu, saskanojot ar projekta autoru.

Péc bavdarbu veikSanas atjaunot visus izjauktos segumus.
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