Uzstadamais aprikojums baseinu tehniskaja telpa

Aprikojuma

1 _ nosaukums
Griezums 1- 1 +8,400 Kvarca smil3u filtrs @ 1400 mm, filtr slana

NP augst 1.0 m ar 5 aizbidnu kolektoru . 3
Metala cirkulacijas suknis 48m3/h, 3~, 2.2 kW, IP55,
| 2850r.p.m 3

Pozicija apzim skaits

Metala skalosanas stiknis 71 m3/h, 3~, 4.9kW, IP55,
2850r.p.m

PH un briva hlora Redox testéSanas un automatiskas
dozésanas sistéma ar membranas stikniem 4l/h 5bar. 1

PELDBASEINS

\[ 10X 25 Flokulanta automatiskais dozators Vario,
Algacida automatiskais dozators Vario
m @ Siltummainis 120kW ar elektronisko termoregulatoru, 5
no neriisgjosa térauda AISI-316 ar bronzas - PVC
saskruveém (Pahlen, Zviedrija)
] UV dezinficéjosa lampa Q-140m3/h, 1,8 kW, DN150, 1
neriis€josa térauda korpuss AISI 316, vadibas panelis
ar mikroprocesoru un LCD displeju
Parpludes tvertnes ,3 m3 6
Aktivas ogles filtrs # 760 mm 1
Prieksfiltrs 3
i—‘—i Uzstadamais aprikojums baseinu tehniskaja telpa
| | -~ _ Aprikojuma -
\ | Pozicija apzim nosaukums skaits
Kvarca smilSu filtrs @ 1200 mm, filtr slana {
augst 1.0 m ar 5 aizbidnu kolektoru .
Metala cirkulacijas stknis 33 m3/h, 3~, 2.2 kW, IP55,
2850r.p.m !
Metala skalosanas stiknis 58 m3/h, 3~, 3.7 kW, IP55, 1
2850r.p.m
- 0.0 80 _ PH un briva hlora Redox testéSanas un automatiskas
BERNU BASEINS dozésanas sistéma ar membranas stikniem 4l/h 5bar. 1
[ — ‘ 10X5 Flokulanta automatiskais dozators Vario,
Algacida automatiskais dozators Vario
Siltummainis 75kW ar elektronisko termoregulatoru, 1
no neriisgjosa térauda AISI-316 ar bronzas - PVC
saskruveém (Pahlen, Zviedrija)
UV dezinficgjosa lampa Q-80m3/h, 1,8 kW, DN125, 1
‘- nerlisgjosa térauda korpuss AISI 316, vadibas panelis
ar mikroprocesoru un LCD displeju (Bio-UV,Francija)
Parpludes tvertnes ,3 m3 4
Aktivas ogles filtrs 520 mm 1
. y y ) Prieksfiltrs 2
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Peldbaseina filtrs @1400 mm
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1 Minimalie izmeéri filtra ieneSanai 1.5x 1,5 m
‘ ooﬂ Bérnu baseina filtrs @1200 mm
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Minimalie izmeéri filtra ieneSanai 1.3 x 1,3 m

mmm nodroSina generaluznéméjs (zals)
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