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PELDBASEINS

10 X 25

apzīm

Uzstādāmais aprīkojums baseinu tehniskajā telpā

Aprīkojuma

nosaukums

Pozīcija

1

skaits

2

Kvarca smilšu filtrs Ø 1400 mm, filtr slāņa

augst 1.0 m ar 5 aizbīdņu kolektoru .

3

4

Metāla skalošanas sūknis 71 m³/h, 3~, 4.9kW, IP55,

2850r.p.m

5

6

PH un brīvā hlora Redox testēšanas un automātiskās

dozēšanas sistēma ar membrānas sūkņiem 4l/h 5bar.

Flokulanta automātiskais dozators Vario,

Algacīda automātiskais dozators Vario

Pārplūdes tvertnes ,3 m37

Siltummainis 120kW ar elektronisko termoregulatoru,

no nerūsējoša tērauda AISI-316 ar bronzas - PVC

saskrūvēm (Pahlen, Zviedrija)

Metāla cirkulācijas sūknis 48m³/h, 3~, 2.2 kW, IP55,

2850r.p.m

3

3

1

1

2

1

6

UV dezinficējošā lampa Q-140m3/h, 1,8 kW, DN150,

nerūsējošā tērauda korpuss AISI 316, vadības panelis

ar mikroprocesoru un LCD displeju

BĒRNU BASEINS

10 X 5

apzīm

Uzstādāmais aprīkojums baseinu tehniskajā telpā

Aprīkojuma

nosaukums

Pozīcija

B1

skaits

B2

Kvarca smilšu filtrs Ø 1200 mm, filtr slāņa

augst 1.0 m ar 5 aizbīdņu kolektoru .

B3

B4

Metāla skalošanas sūknis 58 m³/h, 3~, 3.7 kW, IP55,

2850r.p.m

B5

B6

PH un brīvā hlora Redox testēšanas un automātiskās

dozēšanas sistēma ar membrānas sūkņiem 4l/h 5bar.

Flokulanta automātiskais dozators Vario,

Algacīda automātiskais dozators Vario

Pārplūdes tvertnes ,3 m3B7

Siltummainis 75kW ar elektronisko termoregulatoru,

no nerūsējoša tērauda AISI-316 ar bronzas - PVC

saskrūvēm (Pahlen, Zviedrija)

Metāla cirkulācijas sūknis 33 m³/h, 3~, 2.2 kW, IP55,

2850r.p.m

1

1

1

1

1

1

4

UV dezinficējošā lampa Q-80m3/h, 1,8 kW, DN125,

nerūsējošā tērauda korpuss AISI 316, vadības panelis

ar mikroprocesoru un LCD displeju (Bio-UV,Francija)

Aktīvās ogles filtrs ∅ 760 mm8 1
Priekšfiltrs
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B9 2Priekšfiltrs

Pārplūdes bāka  (3m³)

¾"

Ø28

1" ½

1" ½

Minimālie izmēri bākas

ienešanai 1.8 x 1,8 m

Peldbaseina filtrs Ø1400 mm

minimālā apkalpošanas zona

400 mm virs filtra

Minimālie izmēri filtra ienešanai 1.5 x 1,5 m
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Griezums 2- 2

Bērnu baseina filtrs Ø1200 mm

minimālā apkalpošanas zona

400 mm virs filtra

Minimālie izmēri filtra ienešanai 1.3 x 1,3 m

nodrošina ģenerāluzņēmējs (zaļš)
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