
Nodrošināt: ūdens daudzums no apkures katla 50 litri/min,

spiediena zudumi 0.7 H(m), ûdens temperatûra 60-80 C

termostats

ventīls 1 1/2"

ūdens no baseinu

Apkures daļa

Baseina daļa

elektromagnētiskais vārsts

atgaisotājs

ūdens uz baseinu

atgaisotājs

ventīls 1 1/2"

Baseina siltummaiņa  pieslēguma shēma

Sûknis

Nodrošināt: ūdens daudzums no apkures katla 35 litri/min,

spiediena zudumi 0.4 H(m), ûdens temperatûra 60-80 C

termostats

ventīls 1 1/2"

ūdens no baseinu

Apkures daļa

Baseina daļa

elektromagnētiskais vārsts

atgaisotājs

ūdens uz baseinu

atgaisotājs

ventīls 1 1/2"

Baseina siltummaiņa  pieslēguma shēma

Sûknis

Pirmreizējā uzpildīšana

Automātiskā papildināšana
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Baseina pirmreizējās uzpildes un automātiskās
     papildināšanas cauruļvadu pieslēgums

cauruļvads slēdzams trapa caurulē

elektromagnētiskais vārsts

Cauruļvads slēdzams padeves caurulē

Cauruļvads slēdzams PIRMS

ēkas attīrīšanas iekārtām ēkas attīrīšanas iekārtām

Cauruļvads slēdzams PĒC

Ūdens apgādes

      daļa

Baseina daļaBaseina daļa

Ūdens apgādes

      daļa

ūdens pievads

ventils

ūdens skaitītājs
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nodrošina ģenerāluzņēmējs (zaļš)
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Peldbaseinu ūdens cirkulācijas un filtrācijas aprīkojuma nomaiņa

Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī

Daugavpils pilsētas dome
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