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ELEKTROAPGADE
. pievada| elektro jauda aprikojuma augstums no tiras gridas norades
Pozicija apzim darbibas nodro§inasani e 8
Peldbaseins 25 x 16 15 kw 3f h=1000 mm Barojo$os elektrokabelus nodrosinat ar nopliides automatiem (0.03A)
B&érnu baseins 10 x 5 €E2 10 kw 3f h=1000 mm ékas kopéja elektrosadales skapi. Kabelus nodrosinat ar zeméjuma kontaru.
APKURE
. pievada siltummaina max tdens daudzums [spiediena atraSanas | augstums no [ skaits -
Pozicija - . . . . A norades
apzim siltumatdeve pie no apkures katla |kritums (m) vieta tiras gridas | (gab)
siltumnes&ja 80°C (kw) |(1/min) nodro§inat turp un atpakalgaitas pievads
- - — no apkures katla.Siltummaina pieslégSanu
Peldbaseins 10 x 25 120kw S0 0,7 pagrabs E:?(Q)gongﬁn 2 pie apkures katlaveic apkures specialisti
Bérnu baseins 10 x 5 A2 75kw 35 0,4 pagrabs | h=1000 mm | 1
UDENS, KANALIZACIJA
' atraSanas augstums no 3
Pozicija S;z‘-fnda pievads patérin$ (m3) vieta tiras gridas norades
_ ; L B aukstais Gidens pirms attiriSanas
tdens vads 2 uzpildei 500 m3| pagrabs h=800 mm iekartam pirmreizgjai uzpildei
o ) " N _ aukstais tidens péc attiriSanas iekartam
U2 |udensvadsl 1/2 20 m*/dn pagrabs h=800 mm automitiskajai papildinasanai
Peldbaseins 25 x 16 skaloanas jauda Esogais kanals grida 0.35 x 0.4 x 10.0 m filtru skaloSanai
_. 171 m3/h. laiks (skalosanas jauda 71 m3/h, laiks 5 min ) un baseina
§ > teh tel -
filtru skalosanas kanals 5 min, izskalotais| Pagrabs geﬁ dﬁe pas iztukSosanai 500 m®. Udens novadisanu no kanala
tidens vienam skat U.K dala. SkaloSanas biezums - 1 filtrs 1 reizi
filtram 6.3 m3 divas dienas.
izvads uz b avarijas parpliidei no rezervuariem izmantot esoSo filtru
kanalizaciju @ 160 pagrabs skaloSanas kanalu
_ ; L - aukstais Gidens pirms attiriSanas
U3 |udens vads 1 uzpildei 65 m? pagrabs h=800 mm ickartam pirmreizgjai uzpildei
o ) s _ aukstais tidens péc attiriSanas iekartam
Q4 |dens vads 3/4 10 m*/dn pagrabs h=800 mm automatiskajai papildinasanai
Barnu baseins 10 x 5 skalo$anas jauda Esosais kanals grida 0.35 x 0.4 x 10.0 m filtru skaloSanai
. 5 _. 158 m3/h. laiks (skaloSanas jauda 58 m3/h, laiks 5 min ) un baseina
S S ’ teh tel , _
filtru skalosanas kanls 5 min, izskalotais| pagrabs geﬁ dae pas iztukSoSanai 65 m*. Udens novadiSanu no kanala
fidens 4.8 m3 skat U.K dala. SkaloSanas biezums - 1 filtrs 1 reizi
divas dienas.
izvads uz . avarijas parpliidei no rezervuariem izmantot esoSo filtru
kanalizaciju @ 125 pagrabs skaloSanas kanalu

mmm nodroSina generaluznéméjs (zals)
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