Aprikojuma izvietojums tehniskaja telpa
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Uzstadamais aprikojums baseinu tehniskaja telpa
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Pozicija apzim nosaukums skaits
Kvarca smilSu filtrs @ 1400 mm, filtr slana 3
- augst 1.0 m ar 5 aizbidnu kolektoru .
— ':| Metala cirkulacijas stknis 48m3/h, 3~, 2.2 kW, IP55,
i | 2850r.p.m 3
D-6 | Metala skalosanas stiknis 71 m3/h, 3~, 4.9kW, IP55, i
SM-2 2850r.p.m
= SM-2 PH un briva hlora Redox testg%anas un automatiskas
052 053 TSI‘XD%SEINS dozésanas sistéma ar membranas stikniem 4l/h 5bar. 1
8 3m?3 3,0m3 Flokulanta automatiskais dozators Vario,
D-3 ’ Algacida automatiskais dozators Vario
. SM-2 Siltummainis 120kW ar elektronisko termoregulatoru, 5
no neriisgjosa térauda AISI-316 ar bronzas - PVC
saskravém (Pahlen, Zviedrija)
[ UV dezinficgjosa lampa Q-140m3/h, 1,8 kW, DN150, 1
_ neriis&josa térauda korpuss , vadibas panelis
UD-3 Us&josa térauda k AISI 316, vadib li
El 30 —_ ar mikroprocesoru un LCD displeju
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E Aktivas ogles filtrs # 760 mm 1
' Prieksfiltrs 3
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SM-2 = 0 Kvarca smilSu filtrs @ 1200 mm, filtr slana {
- —l I augst 1.0 m ar 5 aizbidnu kolektoru .
— Metala cirkulacijas stknis 33 m3/h, 3~, 2.2 kW, IP55,
o ~ — Ll 2850r.p.m 1
Esosais filtru skaloSanas kanals Metala skalosanas stiknis 58 m3/h, 3~, 3.7 kW, IP55, 1
| 2850r.p.m
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Flokulanta automatiskais dozators Vario,
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| 1450 N Parplides tvertnes ,3 m3 4
; \an m@' Aktivas ogles filtrs 520 mm 1
} } T \ ° Prieksfiltrs 2
.
SM-2 Parplides baka (3m?)
2 I 2 155 (1200 pog
9 - \ _
037
51,6mf 400
Q m@o .
9! \ N
— ] X \ 0
! 4350 I\ 1% %
1900
SM-2 S #Mﬂ Minimalie izméri bakas
036 SM-2 9 ——  ieneSanai 1.8 x 1,8 m
2
. 7900 N
0
D-1 ¥
|- D-4 —/D-4
R [
180
i 20
034 ||=|
— =~
Q 8,6m? ) o
| (o | Peldbaseina filtrs @1400 mm
E I I I \ /
minimala apkalpo$anas zona 8
400 mm virs filtra
% hd 0
n 40
[ 180 ]
g I 032 \\
( 2|
8,6m = — S
] &N : QS
g 033% 0
2,6mp =
| E]
| D-4 '— D-4
D-1 \
/ Z
B Minimalie izmeéri filtra ieneSanai 1.5 x 1,5 m
23,6m?
SM-2
055
2 . .
S-2 235,3m Beérnu baseina filtrs @1200 mm
- 7
\ minimala apkalpo$anas zona 8
400 mm virs filtra e
L/ 0
0
\ @\(L
-2
S
Q
029 2
D-1 11,3m? SM-2
‘ Z
N \/ Minimalie izmeéri filtra ieneSanai 1.3 x 1,3 m
028
16,0m?

mmm nodroSina generaluznéméjs (zals)

Objekts:

Atbildigais projektétajs:

Peldbaseinu Gdens cirkulacijas un filtracijas aprikojuma nomaina
Daugavpils Valsts gimnazijas éka Cietoksna iela 33, Daugavpilt

= ¢ Ernestines iela 24-4, Riga LV-1046,Reg.Nr. LV 40003673904
Talr.: +371 7201880; 7201882, Fakss: +371 7201881, lusisv@lusisv.|

Amats V., Uzvards Paraksts  |Datums  |Pasutitas: Daugavpils pilsétas dome Stadija Lapa Lapas
reg. Nr.90000077325
K.Valdemara iela 1, Daugavpils P TP2 TP 14
LI
Palas vad. JBebigs A T Baseinu aprikojuma izvietojums
lzstrad. K. Baltng tehniskaja telpa LATINWEST

06.06.2017

12-76 Udens, LV-1007, Riga, Latvija



AutoCAD SHX Text
75kW

AutoCAD SHX Text
120kW


	Sheets and Views
	tp apr izv saskan


