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Pārplūdes kanāla rekonstrukcijas variants

plastmasas pārplūdes reste 245 x 22 mm

pārplūdes kanālam atstāti esošie gabarīt

(nomainītas flīzes, atjaunota hidroizolācija)

neslīdoša flīze (nestandarta

izmērs-precizējams)

flīze ar gropi

ner. tērauda reste

ner. tērauda caurule (mala)

betona karkass

ūdens līmenis

flīzēts pārplūdes kanāls

Esošais pārplūdes kanāls

ūdens līmenis

par 13 mm zemāks

pazemināta pārplūdes kanāla

priekšējā mala

saglabāti pārplūdes

kanāla gabarīti

grīdas līmenis plus 15 mm

nokaļama konstrukcijas daļa

Vienība

Esoša padeve no sienas

 Nr.

 1

Skaits

    12

Izkaļamās detaļas no peldbaseinā karkasa

2

3

Esošs drene grīdā

Pārplūdes detaļa

4

Izkalt esošo detaļu un nokalt flīzes 200 mm radiusā ap detaļu,

iztīrīt, nogruntēt,  aili aizpildīt ar bezrukuma remontjavas sastāvu.

Atjaunot hidroziolāciju, atjaunot flīžu segumu

Izkalt esošo detaļu izveidojot aili Ø250 mm

 un nokalt flīzes 200 mm radiusā ap detaļu,

iztīrīt, nogruntēt,  ailē montē nerūsējošā tērauda dreni 2",

aili aizpildīt ar bezrukuma remontjavas sastāvu.

Atjaunot hidroziolāciju, atjaunot flīžu segumu

Izkalt esošo detaļu izveidojot aili Ø100 mm

un nokalt flīzes ap detaļu, iztīrīt, nogruntēt,  ailē montē PVC

pārplūdes detaļu Ø75 mm,aili aizpildīt ar bezrukuma remontjavas

sastāvu. Atjaunot hidroziolāciju, atjaunot flīžu segumu

Veicamo darbu apraksts

4

Starta platforma

Demontēt esošās starta platformas, to vietā uzstādīt jaunas

4

5

Pludiņlīniju stiprinājumi

10

Izkalt esošo detaļu izveidojot aili Ø150 mm

un nokalt flīzes ap detaļu, iztīrīt, nogruntēt,  ailē montē nerūsējošā

tērauda pludiņlīnijas stiprinājumu,aili aizpildīt ar bezrukuma

remontjavas sastāvu. Atjaunot hidroziolāciju, atjaunot flīžu segumu

6

Esošās trepes

4

Demontēt esošās trepes, to vietā uzstādīt jaunas

nodrošina ģenerāluzņēmējs (zaļš)

Izkaļamās detaļas no

peldbaseina karkasa
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Peldbaseinu ūdens cirkulācijas un filtrācijas aprīkojuma nomaiņa

Daugavpils Valsts ģimnāzijas ēkā Cietokšņa ielā 33, Daugavpilī

Daugavpils pilsētas dome

reģ. Nr.90000077325
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