SKAIDROJOSAIS APRAKSTS.

Daugavpils Valsts gimnazija CietokSna iela 33, Daugavpils, biivprojekts izstradats pamatojoties uz spéka esosajiem
bavnormativiem LBN 201-15 ,Bavju ugunsdro§iba® un LBN 003-15 ,Bavklimatologija”, LBN 208-15 "Publiskas Biives" , uzdevumi
projektéSanai siltumenergijas piegades uznémuma izdotajiem tehniskajiem noteikumiem nr.1-014-15 un pasatitsja izteiktam vélmém.

Ekas siltuma mezgls.
Parbiive skar posmu no eso3a siltummezgla dalas aiz eso$as noslégarmatiras un tas siltummezgla izbavétas dalas, kura izpildita
saskana ar 20.02.2016. izstradato siltummezgla bavprojekta SM daju. Saja bavprojekta SM da|a paredzéts uzstadit peldbaseinu

tehnologisko siltummainu siltumapgades sistému atbilstosi PAS “Daugavpils siltums” tehnisko noteikumu prasibam:
- Kopéja siltumslodze stunda 947 kW/h (detalizaciju skatit siltummezgla slodzu sadales tabula).
= No ta peldbaseina vajadzibam siltumslodze 240 kW/h; bérnu baseina vajadzibam siltumslodze 75 kW/h.
- Pirms parbives veik§anas demontéta eso$a siltummezgla daja, kuru kontiiru reguléSana tiek parbivéta. Eso$as ventilacijas

sistémas demontazu un izstradato projekta dokumentaciju skatit ventilacijas sadala. Uzstadamo iekartu (spiediena krituma
regulatora, siltumskaititaja, siltumaipu, automatizacijas iekartu parametri doti siltummezgla principala shéma un klat

pievienotajas iekartu izdrukas.

Bavprojekta SM dala tiek paredzéti peldbaseina un bérnu baseina recirkulacija un uzsildi§ana. UzsildiSanas nodroSinasana tiek
realizéta caur MAXI-FLO tipa siltumaipiem. Noslégarmatiras vadibas bloks un izpildmehanismi esoSie. Baseina kontiri netiek paklauti
parbivei saistiba ar visas sistémas perspektivo parbavi, bet pieslégti pie siltummezgla uzskaites eso$o sistému funkciju
nodroSina$anai. Baseina sildtgji tiek darbinati vai nu uzsildi$anas rezima vai ar baseina Gdens piebaro$anas rezim3, ITdz ar to kopé&jas

paredzétas jaudas baseinu silta Gdens sagatavoSanai paliek nemainiga.
Projektgéjamo baseinu siltumapgades sistéemu automatiskai regulé$anai uzstadams firmas "DANFOS" vadibas bloks ECL 210

(A217) 24V.. Pienako$a siltumneséja aprékina temperatira péc datiem ziemas laika 95-65°C un vasaras laika 65-30°c. Udens tiklu
orient§jo3ais dinamiskais spiediens: turpgaita 7.bar, atgaitad 9.bar. Sistému sekundaro loku piebaro$ana paredzéta no siltumtikliem

primara loka caur kontroles karsta Gdens skaititaja palidzibu. PiebaroSanas zars pieslégt pie atgaitas zara.
Siltumapgades primarajos lokos paredzéts izmantot térauda elektrometinatus caurujvadus. Caurujvadus paredzéts izolét ar

akmens vates ¢aulu siltumizolacijas materidliem b=50mm (A=0,042w/mxk) ar PVC parklajumu.
Uzraditas iekartas iespgjams aizvietot ar citam atbilstoam iekartam, kuras sertificétas Latvijas Republika. Siltummezgla
pienem$ana-nodo3ana pieaicinat pasvaldibas atbildigo parstavi.

Visas atsauces uz lekirtu, materiiiu un izstridijumu lzgatavotiiju firmém, kuras noriditas
biivprojekts, liecina tikal par $o Izstridijumu un lekiirtu kvalitiites un apkaipo$anas limeni.
Specifikicijis noridito lekdrtu un materiilu nomaipa Ir lespdjama ar citim tehniski
analogim lekértim un materialilem.

Bivuzpdméjam pirms darbu uzsik$anas jipéarilecindis par ras§jumos snlegtajlem zmériem.
izméri nevar tikt nolasiti plic mdroga.

Saubu val pretrunu gadijumi griezties ple projektitija neskaldribu novér$anal pirms darbu

uzsikianas.
Jebkuras izmaipas val atklipes no projekta saskapojamas ar projektstiju pirms to
realiziicljas.
&1 bavprojekta SM dalas risinajumi 8aja bavprojekta ir ieklautas un
atbilst Latvijas blivnormativu izstradatas visas nepiecieSamas dalas
un citu normativo aktu, ka ar atbilstoi bavatlauja ietvertajiem

tehnisko vai paso noteikumu prasibam. nosacijumiem.

Buvprojekta dalas vaditajs Aivars Pilens Bavprojekta vaditajs Tatjana Millersone
sert. Nr. 3-00198 sert. Nr.3-00058
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Satura raditajs:

SM-1 Visparigie raditdji. Paskaidrojuma raksts

SM-2 Siltummezgla principala tehnologiska shéma.

SM-3 Sporta korpusa cokola stava plana fragments ar siltumezgla atraSanas vietu
lekartu un materialu specifikacija.

Pielikums:

1.1. Siltumainu "MAXI-FLO" tehnisko datu izdruka.

Siltummezgla slodzu sadales tabula

EKAS SADALIJUMA SHEMA Jauda kw 2Lz e
Nr. Patérétajs primara sekundara
lokdlas |vienlaiciga| m®/h ziema m3/h _ ziema
Baseina tidens sagatavo$ana _
1-1 Peldbaseina recirkulacija 240 240 6,86 95 65 Saskana ar baseinu
1-2 BErnu baseina recirkulacija 75 75 2,144 95 65 tehnologiskajiem noteikumiem
vienlaicigd max. Slodze 315 315
Siltumezgla atrasanas Sporta korpusa siltummezgls
L L vieta ékas cokolstava 2-1 Telpu apkure a1 1,80 80 60
2-2 Sporta zales apkure 30 1,32 80 60
2-3 Baseina apkure 34 1,49 80 60
2-4 Cokola tehnisko telpu apkure 12 0,53 80 60
2-5 Baseina silto gridu siltumapgade 7 0,31 80 60
MaécTbu korpuss vienlaicigi max. Slodze| 124 124 3,66 65 65 5,45 80 60
Ventilacija
3-1 Sporta korpusa ventilacija 86 3,78 80 60
3-2 Macibu korpusa ventilacija 46 2,02 80 60
vienlaicigd max. Slodze 132 132 3,89 95 65 5,80 30 60
Siltais Gdens
4-1 Siltais Gdens ar cirkulaciju 250 250 7,37 95 65 21,75 55 45
Macibu korpusa siltummezgls
5-1 Macibu korpusa telpu apkure 126 126 3,72 95 65 5,54 30 60
Pavisam kopa: 947 947 27,644 95 65 38,54 80 60
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