PASK AIDROJIOSAIS RAKSTS PELDBASEINU TEHNOLOGISKAJAM

PROJEKTAM

DAUGAVPILS VALSTS GIMNAZIIA

Baseina tehmologiskajam projektam jaatbilst sekojoSiem nosacTjunmient:
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Baseina tips: dzelzsbetona karkass, Flizu apdare.
Baseina uzpilditanas un papildinaSanas Gdens kvalitatei jaatbilst visam
dzerama tidens normam — bakteriologiskajam, kimiskajam, fizikalajam.
Raseina uzpildiiana un papildinalana veicama no dens apgades tikla
Udens, baseinu iztuk3ojot un skalojot filtru, novadams kanalizacija. Baseina
iztuk¥o$anu veic ar cirkulacijas stkpa palidzibu.
Tidens cirkuldcija baseind - Gdens padofana notiek caur padeves sprausian,
iesiik§ana no parpludes bakam
Udens filtraciju veic kvarca smilsu filtri.
Pienemt sekojoSus filiracijas parametrus:

Recirkulacijas laiks -  atkariba no pielietojuma, skatit tabula 3 Ipp.

Filtracijas atrums - 30m3/h/m2 (Dinl9643)
Udens temperatiira: +26..+32 C. Udens uzsil3anas ilgums ne mazaks ka 10
C 36 stundas pie nepartrauktas cirkulacijas. Udens uzsildiSanai tiks
izmantofi sittumapmainas bloki.
Tehniskas telpas gaisa optimala temperatiira +25 C, minimala gaisa
temperatira+5 C, maksimalais pielaujamais gaisa mitrums 60%.
Baseina fidens dezinfekcijai izmantot hloru. Hlora sastavs oideni 0.3 - 0.6
mg/l, PH limenis =7.0 - 7.4,
Kvalitafivai koagulacijai izmantot hidrohlorida aluminija bazes preperatus,
bet algu konstat&Sanai izmantot ceturtdalsavienojuma amonija bazes
preperatus.
PH Ilimena pazemina$anai izmantot mineralas skabes bazes reagentus (PH-),
bet PH limena paaugstina$anai — natrija hidroksida bazes reagentus (PH+).

13- €1 un PH sastdva parbaude veicama autormatiski, nelielai baseina ddens dalai

14.

cirkul@jot caur testéSanas kameru.
Baseina tehnologiskaja projekta neietilpst:
- baseina konstrukfiva dala;
- ddens vadi baseina uzpildiSanai;
- kanalizacijas izvadi Gdens novadianai no cirkulacijas sistémas , ka art
avarijas drenazas nodro§ina$ana tehniskaja telpa;
- elektrokabela un visu nepiecieSamo aizsargsistému instalacija lidz
aprikojuma telpai.
- pievadu instalacija no apkures katla Iidz siltummainim;
- apeaismojuma montdza aprikojuma telpas;
- baseina ekspluatacijas tehnologija (dusas, gérbtuves, sanitarie mezgli).
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BASEWNU TEHNISKIE PARAMETRI

virsmas | . . pilnigas tdens | _ Pama-
pozicija laukurs ‘d"mms mm recirkulacijas gfffc tojums
m2 laiks h | P
peldbaseins 25 x 10 | 250 500 | 1.9-2.1 4.0 26 Din- |
19643
beému baseins 10x6 | 50 65 | 0611 1.0 L31 Din-
(peld&t apmacibas) 19643

Projekia pienemta hidrauliska sistéma ar Gdens recirkulacijy, ti Gdens
apstrade notiek slegta cikla. Baseina dens kvalitati nodroSina ar cirkulacijas
palidzibu- idens no baseina parplides kanala satek parpliides rezervuara no kura ar
cirkulacijas sikna palid7ibu fick s@knéts uz kvarca smilu filtriem, pac filiracijas tiek
veikta idens uzsilde, tam pliistot caur siltumapmainas blokiem. Udens dezinfekcija
tiek nodroSindta dozgjot kimiskas komponentes cauruju posma aiz siltumapmainas
blokiem, ka ari koagulanta doz@Sana starp sitkni un filtru. Aktivas ogles filtrs pieslagts
paralgli cirkulacijas sistémai, aiz kvarca smildu filtra, caur to cirkulé apméram 10%
no kop&jas tdens plismas. Papildus fidens dezinfekeija tiek veikia ar UV staru
lampam (aiz aktivas ogles filtra). Caur tam cirkulg viss fidens apjoms. P&c $adas

apstrades fdens pa padev@m nondk atpakal baseina.

Peldbaseins 25x10 un bému baseins veidoti ka parpliides tipa baseini -
Parplitdes baseini. Udens Timenis bis Tidz ar baseina borta aug$&jo malu. Parplides
rene ap baseinu veic fidens uzmemSanu un novadi¥anu padplisma uz parplides
rezervuaru. Udens uz filtraciju tiek siknéts no parplides rezervudra.

att 1 parplades kangls



Basema uzpildisana uvn iztukSosana

Baseinu pirmreizgia uzpildiana un automatiska papildinalana tiek veikta no
kop&ja tidens apgades fikla, uzpildianai ideni nemot pirms &kas (objekta ) atfiriSanas
iekartam, bet papildinaSanai — péc atiiri¥anas iekartam. Udens kvalitatei jaatbilst
visdm dzeram3 Gdens normam — bakteriologiskajam, Kimiskajam, fizikdlajam.

Cirkulacijas stk un filtn

Udens stikn$ana no parplides bakam notiek pa vienu caurulvadu kas sadalas
uz vairakiem sitkniem, talak aiz stkniem, kvarca smilSu filiri seko akiivas ogles filin
,Uv staru dezinfekcijas iekarta, posma aiz siltummaina tiek doz&tas kimiskas vielas un
arf veikia automatiska Gidens sastava testSfana

Kvarca smildu filtru skalo%anai piesl&gts filtru skalo$anas stknis. Aktivas ogles
filtru neskalo.

Filtru Filtru | Cirkulacijas Cirkulacijas Filtru
Adiia diametrs | Skaits | stikna raziba stiknu skaits skalosanas
poAdy mm gab. | m’h gab. siikna raziba
m'/h

peldbaseins 1400 3 48 3 71
25x 10

Hernu baseins 1200 Z 33 Z 58

Parolad S

Parpliides rezervudri izvietotas tehniskaia telpa, lield peldbaseina parplides
rezervuara kopégjais tilpums 18 m3 (6 x 3 m3), bému baseina parpliides rezervuara
tilpums 15 m3 (izvietots bému baseina tehniskaja pagride). Peidbaseina rezervuari ir
catavas rupmieciski izgatavotas tvertnes, b&mu baseina rezervuars jaizgatavo uz vietas
objekta. IekliiSana rezervuaros paredz&ta no arpuses caur laku. Udenslimena celSanas
gadiiuma paredz&ta avarijas parplade d 160 mm peldbaseinam un d 125 mm bému

baseinam

Udens kimiskd dezinfekeija

Peldbaseina ekspluaticiias gaitd pastiprings fdens mikrofloras piesamojums ar
dazadam baktérijam un mikrobiem. Lai novérstu piesarpojumu un padaritu baseinu

drogaku 13 lietotajiem, nepiecieSams veikt tdens kimisko apstradi.

Tkdienas ekspluaticija peldbaseina Gdenim ir jauztur 3 Kimmiskie parametrn:




PH lnenis;
Dezinfekcija;
Mikrofiltracija ( koagulésana ).

PH Iimenim jeb Gdens skabju-sfrmu Fdzsvaram baseina Gdend jabit robeas 7.0
— 7.4. Sadas robeZas nepieciefamas kimisko produktu efekfivai darbibai. PH limena
parbande tiek veikta ar testeru palidzibu, kuri automatiski dod signalu doz8ianas
suknim, ja ir nepiecieSama PH papildinasana.

Dezinfekcijas Iidzeklis baseina — hiors. To izmanto organiska piesarnojuma (
baktrijas, sénite, virusi } izmicinasana. Jebkur$ cits Bdzekhis ir aizhegts hietoSanat
publiskos peldbaseinos. Hlora koncentracijai tident jabit 0.3 — 0.6 mg/l, to arf nosaka
ar automatiskas testkameras palidzibu.

Kristaldzidra iidens efekta nodro$ina$anai, baseina idenim nepiecieSams
izmantot tdens dzidrinataju — koagulantu. Lidzeklis veic mikrokoagulaciju —
mikrodalinu salipSanu lielakas dajipu kopas, kuras tiek aizturstas kvarca smilSu Hltrd

Kimiska dozacija baseina tiek nodroSinata ar automatiskam iekartam.
Testerkameras, kas iemont&tas kimiskas doz28anas automatikas bloka veic PHun
hlora testus, péc kuriem attiecigi doz&Sanas sitkni vielas iepludina cirkulacijas sistéma
aiz siltummaina. Savukart koagulanta dozésana notiek pirms kvarca smilu filtra. To
nodrodina atseviSks saknis, kas pemot vEra baseina kubatiiru veic nepiecie§amo
dozeSanas apjomu.

Baseina tudens sildiSana
Baseinu Gdens pirmreizZio urzsildifanu un temperatiiras uztursianu nodrodina
caurpliides siltumapmainas bloki. Konkréta temperatira tiek uzturéta ar iebuivéta

sensora palidzibu, kas kontrolg siltumenergijas padevi. NepiecieSamie parametri
siftummaina darbibai { nodro$ina apkures specialisti } dofi tabula:

Siltummaiga | Siltumnesgja | Spiediena | Skaits
nominala daudzums nc | zudumi ' gab. |
po7icija siltumatdeve | apkures katla | siltummaint 1
Kw I/min Pa |
peldbaseins 25 x 126 59 8.7 2 |
10 |
 bému baseins 75 35 0.4 1|
{neldSiapmacibas) B

Elekiroapgade

Baseinu aprikojuma elekiroapgade un baseina telpas elekiroapgade ir
ianodrofing ar aizsargiericdém, paredz8tam pasugstindta mitruma telpam (stravas
nopludes automati, jifiba 0.03A). Kabelis janodrofina arf ar atseviSku zem&uma
kontiiru. AizsargieriCu parbaude ir j3veic vienu reizi sefos mé@nedos. Pieeja basema
aprikojuma elektrosadales skapi ir atlauta tikai montazas firmas pilnvarotam
parstavim.
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Baseina proZektori (300 W) ir apgadits ar zemsprieguma 12V transformatoru.
IzdeguSo spuldzu nomaina tiek veikta bez baseina Gidens limena pazemina$anas.
ProZektoru korpusa ir 1 m rezerves vads, lampas izcel$anai virs Gdens.

Baseina zemidens proZekioru ieslgfana ir pielaujama tikai proFekioriem
atrodoties Gdeni (Gidens veic lampas dzeséSanu). ProZektora ieslégSana bez tdens
veicinds prozektora korpusa deformaciju un lampas pardegianu.

Baseina aprikojuma tehniska telpa ir jauztur tira, bez putekliem un
janodrodma ar ventilaciju.
Ja konstatets kads elektriska aprikojuma defekts (bojajums), peldbaseinu izmantot

Baseina tiriSana - nogulsn&umu savak$ana no baseina gridas

Katru dienu pec baseina lietoSanas uz ta gridas un sienm paradas zinams
dandzums nosddumu jeb mehanisku dalinu, kas smegdkas par odeni. Tapac
nepiecieSama regulara (reizi diena) baseina tiriSana ar kop$anas komplekta palidzibu.
Baseinu firiSanai paredzets parvietojama baseina “vakuuma tiriSanas iekarta”.
Nopietnu nos@dumu aifiriSanai ieteicama baseina Gdens iziukSoSana, fai veiktu
uzkopSanu. Parasti §ada pilniga fidens nomaina (iztukSojot un piepildot baseinu)
veicama reizi gadd ! Objeltd jdparedz visa baseina Gdens apjoma izvadifana
kanalizacija.

Baseina apkalposana
Lai nodroSinatu baseina pareizu ekspluataciju ,nepiecie$ams ievarot sekojosas
prasibas:
kvarca smildu filtru firtba;
siikpa priek$filtru (sietinu) tiriba;
udens kimiska sastava kontrole;

baseina un aprikojuma telpas higiéna
Kvarca filtra skaloSanu veic 5 miniites vid&ji reizi divas dienas. Kvarca smilsu
nomaina veicama videji reizi 2 gades.
Regulari jaseko Iidzi stknpu sietipu tiribai. Tajos nedrikst biit nefirumu
uzkrajumi (matu, diegu, plaksteru un citu fidzigu priek$metu).
Kimiska doz&5ana notiek automatiski. Sekot fidzi Fmisko vielu daudzumam
kannas.
Baseina tiriSana veicama regulari, tikfidz paradds nogulsngjumi uz baseina
gridas.
Aprikojuma telpa uzturama fira, telpa nenovietot priek§metus, kas neattiecas uz
baseina apkopi.



