Cokola mezgls "B"

M 1:10
Cokola siltinasana siltumtrases tuvuma

200 300 Zemes virsma
i 2 A i

_ R @

AS-1 — — o Sre—— i

T

b
R-1 LB ~— TH
- R & & Piegulo8as zemes virsmas atzime
' e [TTTTTTITTTITT]
N LIV v = = !
IR S P Siltumizolacijas slanis
Amortizacijas lenta starp mari ° v Ty )
un metala stiprinajuma lenki — s . Silt. slana apaksa
oo 5 - v olll. slana apaksa
Metala lenkis ar ribu _—— ) T
100x100x220mm e )
Coa . .. .
i= -
Cokola liste —H

Siltumtrases caurule (aréja)

Apdares stiprindjums N o o .
o ) Hc.v.
Blivéjo3a lenta '. .
GR-3 L . Hc.ass
Fasades izolacijas dibelis ar plastmasas naglu (180mm) § Lo .
Grunts - o ' N )
Cetris Basic apdares plakS$nu uzstadiSanas shéma
M 1:20
o ofo s
i ) /»
Reel % S
Vi 7NN EPDM vai analoga Suviju lenta -
}“"‘44 5'& stiprinama pie cokola
CX XD 1
>“'é 4" Apdares plaksnu stiprinajums
( X XP e
NG K
) < | | X
‘:‘:‘:é %;’gt Dibelu stiprinajuma vietas
o £
“"‘% é"‘ Cetris Basic apdares plaksnes
:‘:‘:‘:‘:‘:‘ O 745x1250mm
SRR N
Cokola silt lak
RRIRKS S eum pleksnes
o
WEBER TEC 915 hidroi: 8 Piezimes.

ITdz pamatu p&dai un pa perimet 1. Cokola Suves lTmen veidot siltindjuma nobidi par vismaz 100 mm.

2. Cokola zona pirms siltindjuma ierlko$anas remontét eso$o apmetuma kartu, ka arT veikt Suvju hermetizaciju. Tapat nepiecie$ams izveidot jaunu
vertikalo hidroizolaciju I1dz pamatu pédai.

Cokola siltinajumu (100mm ekstradétu putupolistirolu) izbavét 1200mm dziluma no zemes virsmas.

Siltindjuma izolacijas plaksnes stiprinat uz bitumena limjavas un ar stiprindjuma dibeliem.

Stiprindjuma dibelu soli pienemt péc to nestspéjas un sienu tehniska stavokla saskana ar razotaja noradijumiem.

Betona apmali ap éku demontét. lerikot brugétu apmali 600 mm platuma ar 4% slipumu uz smilts pamatojuma ar $kembu pab&ruma kartu.
Raséjuma doti principialie detalu risinajumi.

Daba iespéjama atSkiriga siltindjuma mezglu iertkoSana, ja tas nesamazina konstrukciju siltumnoturibu. Risindjumu saskanot ar projekta autoriem.
. Siltumtrases tuvuma rakSanas darbus veikt uzmanigi, sekojot 1dzi siltumtrases atrasanas vietai, rak§ana javeic bez mehanismiem.

10.Cokola apdares plaksnes stiprinamas ar putam.

11. Visi izméri doti milimetros.
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