2.pielikums. Parskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitati
uzlabojoSiem pasakumiem, kuru IstenoSanas izmaksas ir rentablas paredzamaja
(planotaja) kalpoSanas laika.

1. EKAS TIPS

Cita veida eka, kura tiek patéréta energija

2. EKAS ADRESE
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3. EKAS DALA Visa eka

4. EKAS VAI TAS DALAS
KADASTRA APZIMEJUMS

05000292001001

5. IETEIKUMI EKAS ENERGOEFEKTIVITATES UZLABOSANAI*

Nr. p.k.

Pasakums, ta apraksts un sasniedzamais
raditajs, noradot mérvienibas

Piegadatas energijas ietaupijums
(no esosa aprekinata ekas energoefektivitates

novertéjuma)

Pasaku
ma
istenos
anas
izmaks
as

Atma
ksasa
nas**

kWh gada

| kWhim?gada | %

EUR

Gadi

5.1.

Priekslikumi €kas argjo norobezojoso konstrukciju uzlabosanai

5.1.1.

Arsienu siltina$ana (gazbetona panelu, kiegelu
mira un apkurinama pagraba arsienu
(virszemes dala)) no arpuses ar
siltumizolacijas materialu 170mm biezuma
(AD<0,036 W/(mK)), koka karkasa arsienu
(vietas, kur sakotngji bija balkoni) siltinasana
ar siltumizolacijas materialu 100mm biezuma
(AD<0,036 W/(mK)), apkurinama un
neapkurinama  pagraba  atdaloSo  sienu
siltinaSana ar siltumizolacijas materialu
150mm  biezuma (AD<0,036 W/(mK)).
Sasniedzamas siltumcaurlaidibas koeficienta
veértibas:  gazbetona  panelim  U;=0,18
(W/m?xK), koka karkasa sienam U,=0,16
(W/m?xK),  kiegelu  mirim  Us=0,18
(W/m?xK), pagrabu kopigd siena U,=0,14
(W/m?xK), apkurinama pagraba arsienai
(virszemes dala) Us=0,19 (W/m?xK).

156986,68

46,82 21,28

184622

20

5.1.2.

Augsgja parseguma (jumta) siltinaSana ar
siltumizolacijas materialu 240mm biezuma
(apaksslanis — 200mm, AD<0,036 W/(mK),
virsslanis — 40mm, AD<0,038 W/(mK)).
Sasniedzama siltumcaurlaidibas koeficienta
vértiba: U=0,13 (W/m?xK).

85666,18

25,55 11,61

94820

19

5.13.

1.stava gridas (balkonu vietas, izvirzitas dalas)
siltinaSana no arpuses ar siltumizolacijas
materialu  120mm  biezuma  AD<0,034
W/(mK). Sasniedzama siltumcaurlaidibas
koeficienta vértiba: U=0,22 (W/m?xK).

9308,73

2,78 1,26

9500

18

5.1.4.

Neapkurinama pagraba parseguma siltinasana
no pagrabstava puses ar siltumizolacijas
materialu  150mm  biezuma  AD<0,037
W/(mK), paredzot arT pagraba arsienu
siltinaSanu (virszemes dalu, ka arT sienu zem
grunts  Itmepa  (jasiltina  lidz  grunts

31659,15

9,44 4,29

86781

48
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caursalSanas ltmenim)). Sasniedzama kopgja
siltumcaurlaidibas koeficienta vértiba: U=0,09
(W/m3xK).

5.1.5.

Apkurinama pagraba arsienu (dala, kas ir zem
grunts [imena) siltinaSana 11dz pamatu p&dai ar
siltumizolacijas materialu 150mm biezuma
AD<0,034 W/(mK). Sasniedzama kopgja
siltumcaurlaidibas koeficienta vertiba: U=0,43
(W/m2xK).

5814,09 1,73 0,79

8978

27

5.1.6.

Koka ardurvju, koka liikas un metala vartu
nomaina pret jauniem vartiem/durvim/likam,
U<1,8 (W/(m2xK)).

2152,12 0,64 0,29

2663

22

5.1.7.

Dubulto koka logu un veco stikla bloku
nomaina pret jauniem logiem, Uws<1,0

(W/(m2xK)).

12629,12 3,77 1,71

14282

20

5.2.

Priekslikumi €kas tehnisko sistému uzlaboSanai

5.2.1.

Apkures  sisttmas parbiive, izveidojot
divcaurulu sisttmu. EsoSos caurulvadus
janomaina pret jauniem, neapkurinamas telpas
tie janoizol€ ar S0mm biezu ripnieciski razotu
izolacijas cCaulu ar folijas parklajumu,
AD<0,039 W/(mK).

9931,18 2,96 1,35

93314

164

5.2.2.

EsoSo luminiscences gaismeklu nomaina pret
LED gaismekliem, ietverot elektroinstalacijas
atjaunoSanu (ja nepiecieSams). Apgaismojuma
kop&ja jauda — 15600 W.!

41993,76 (el)
-18273,30
(siltums)

12,52 5,69
-5,45 -2,48

42000

5.2.3.

Mehaniskas  ventilacijas  sistémas  ar
rekuperaciju izbtive sporta zalei (siltuma
atglisanas koeficients vismaz >90%), ietverot
ari automatizétas vadibas bloka uzstadisanu.?

-19996,05

(el) -5,96
88617,14 26,43
(siltums)

-2,71
12,01

81143

53

5.2.4.

Saules kolektoru uzstadiSana karsta tdens
nepiecieSamas  siltumenergijas  raZoSanai,
modelis THERMO/SOLAR TS500 vai
lidzvertigs, 1 kolektora jauda — 1,828 kW.
Kopégja sistémas jauda 18,28 KW.

Gada aptuveni sarazos 8125 kWh, CO2

ietaupTjums no pasakuma istenosanas —

2145,0 kg CO2 gada, primaras energijas
ietaupTjums — 3,15 kWh/m2 gada.

14000

30

5.2.5.

Karsta tdens sistémas parblive, nomainot
esoSos caurulvadus pret jauniem PVC tipa un
tos noizolgjot ar SOmm biezu ripnieciski
razotu izolacijas ¢aulu ar folijas parklajumu,
AD<0,039 W/(mK).

4831,16 1,44 0,65

3500

13

5.3

Citi ekas energoefektivitates pasakumu priekslikumi

5.3.1.

Piezime. * lekjauj ieteikumus, kas ir tehniski iespejami konkrétajai ékai.

Siltumenergijas tarifs — 57,37 EUR/MWh ar PVN;
Elektroenergijas tarifs — 177,89 EUR/MWh ar PVN;

YAr minus zimi ir noradits ekas siltumenergijas patérina pieaugums apkurei, kas saistits ar iekséjo ieguvumu

**Pasakumu atmaksasanas laika aprékinos tika izmantoti:

samazindajumu spuldzu nomainas pasakuma istenosanas rezultata.
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6. EKAS ENERGOEFEKTIVITATES RADITAJI UN
IETEIKUMU SALIDZINAJUMS

Uzlabojumu varianti
(norada attiecigo §a
parskata 5.sadala ieteikto
pasakumu kartas numurus)

L.variants 2.variants
51.1-5.17;
5.2.1-5.2.5.
Raditaii Mer- Izméritie raditaji | Novertetie Sasniedzamie raditaji péc
J! vieniba bez korekcijas raditaji priek§likumu isteno$anas
6.1. Ekas norobezojoso
konstrukciju Tpatngjais siltuma 1,60 0,62
zudumu koeficients Hr/Aapr )
6.2. Ekas ventilacijas siltuma WImK)
zudumu Tpatngjais koeficients 0,46 0,17
Hve/Aapr
6.2.1. Siltumenergijas atgiiSana % 0,00% 66,14%
6.3. Gaisa apmainas raditajs m®/(hxm?) 0,72 1,46
6.4._Ne_mec1esamas energijas 203,09 220,00 97,32
noveértejums:
t.sk. 6.4.1. apkurei 144,95 161,86 4719
6.4.1.1. apkures izméritais raditajs )
ar klimata korekciju ka:i/[‘n 155,56
6.4.2. karsta tidens sistéma gaca 32,95 32,95 31,50
6.4.3. ventilacijai 0,44 0,44 6,40
6.4.4. apgaismojumam 23,10 23,10 10,58
6.4.5. dzesé$anai 0,00 0,00 0,00
6.4.6. papildus 1,65 1,65 1,69
Samazinajums, % | 55,76%
6.5. Siltuma ieguvumi &ka: kWh/m? 41,28 31,84
6.5.1. ieksgjie gada 32,42 2517
(apkures
6.5.2. saules periodam) 8,86 6,67
6.5.3_. ieguvumu izmantosanas (apkures 0.94 0.92
koeficients periodam)
6.6. No atjaijJa[m?m o KWh/m?
energoresursiem éka sarazota ada 0,00 2,42
energija g
7. Primaras energijas kWh/m? 291,02 127,08
novertéjums Samazinajums, % | 56,33%
8. Oglekla dioksida (COy) kgaigz 18163943 | 7431560
emisijas novertejums Samazinajums, % | 59,09%

7. EKAS ENERGOEFEKTIVITATES UZLABOSANAS IETEIKUMU IZDEVEJS

Neatkarigs eksperts

Artrs Skrgjans

Registracijas numurs

EA2-0071

Datums

Paraksts
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