1.PIELIKUMS. Aprékinos izmantotas ievaddatu vértibas.

Uzskaititas energijas un energoneséju patérins

R R I I Izméritais . lekstelpu /
Izméritais Izméritais Izméritais Izméritais 5 - Apkures dienu S
) . ) o ] o ] o (jaunbavém - . argaisa
(jaunbavém - (jaunbdvem - (jaunbavéem - (jaunbavéem - R skaits -
PR RO I PR R projektétais) R temperatara
Gads projektétais) projektétais) patérins projektétais) projektétais) e novertéjuma -
oy . _ 4 P S patérins telpu I n novértésSanas
patérins apkurei karsta Gidens patérins patérins telpu angaismoiuma perioda apkurei crioda apkurei
(Wh) sagatavosanai (Wh) | dzesésanai (Wh) | ventilacijai (wh) | 2P9 ) Dapk () perioca ap
m (Wh) (°C)
2013 505464257 119535743 0 1460000 77459559 230 18/1,04
2014 482419390 109280610 0 1460000 77459559 231 18/2,14
2015 455517792 108300208 0 1460000 77459559 227 18/3,06
2016 500574686 104734314 0 1460000 77459559 227 18/1,26
Zonu platibas un temperatiras tajas
Aprékina Aprékina
_ 2 . . temperatiira temperatira
Zona Nosaukums Platiba (m?) Aprékina veids apkures perioda| dzesasanas
(°C) perioda (°C)
1. zona Bérnu nams 3352,90 apkures 18,00 -
NorobezojoSo konstrukciju laukumi un siltuma caurlaidibas un siltuma
zuduma koeficienti
Bav Siltuma zsu”c;lujnr:]i
T 2 caurlaidiba -
elementa veids Nosaukums Laukums (m’) V\';/ IQL koeficients
(WH(m*K)) WIK)
Metala/PVC
ardurvis 29,85 1,90 56,72
(siltinatas)
Koka
ardurvis/Metala 17,43 2,40 41,83
varti
Ardurvis
Laka (koka) 0,81 2,20 1,78
Koka durvis (no
apkurinama uz 7,60 1,49 11,32
neapkurinamu
pagrabu)
PVC logi, divstikla 560,59 1.40 784,83
pakete
Logi
Dubultie koka
logilstikla bloki 84,31 220 18548
Neapkurinama
pagraba
parsegums: 895,55 0,46 411,95
segums, betons
30, dobais dz/bet
panelis 220
Apkurinama
pagraba arsienas
Gridas/Parsegumi/Ar| saskaré ar grunti:
sienas dz/bet bloki 69,77 0,52 36,28
300/gazbetona
paneli 250/kiegelu
maris 380
Apkurinama
pagraba grida:
Seg“mssébew”s 611,95 052 318,21
smiltis/Skembas
100, grunts
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Arsienas masa

Arsienas

S1: Gazbetona
panelis 250

1690,75

0,84

1420,23

>=100 kg/m2

S2: aréja apdare,
koka karkass,
mineralvate 150,
gipskartons 12,5

179,40

0,25

44,85

<= 100 kg/m2

S3: Kiegelu mris
380, gaisa
Skirkarta 50,

gipskartons 12,5

175,10

0,95

166,35

>=100 kg/m2

S4: Apkurinama
un neapkurinama
pagraba kopiga
siena: kiegelu
mdris 250,
apmatums 20

59,40

1,04

61,78

>=100 kg/m2

S5: Apkurinama
pagraba arsienas
(virszemes dala-

cokols): dz/bet

bloki

300/gazbetona

paneli 250/kiegelu
mdris 380

326,07

122

397,81

>=100 kg/m2

Augséjais
parsegums

J1: Dz/bet 220,
keramzits/gazbeto
ns 120,
savilcéjkarta
(java) 30,
rullveida mikstais
bitumena
iesegums

1506,69

0,73

1099,88

1.stava grida uz
aru (balkonu
vietas, izvirzitas
dalas): gridas
segums 15,
betons 40,
keramzits starp
gul$niem, dobais
dz.bet panelis
220, aréja apdare

144,46

0,90

130,01

Termisko tiltu

garumi un siltuma zuduma koeficienti

Blv-
elementa
veids

Nosaukums

Termisko tiltu
garums (m)

v,
(Wi(m-K))

Siltuma
zudumu
koeficients
(WIK)

Ardurvis

Metala/PVC
ardurvis
(siltinatas)

70,00

0,10

7,00

Koka
ardurvis/Metala
varti

45,00

0,20

9,00

Lidka (koka)

3,60

0,10

0,36

Koka durvis (no

apkurinama uz

neapkurinamu
pagrabu)

23,20

0,12

2,78

Logi

PVC logi, divstikla
pakete

1200,00

0,10

120,00

Dubultie koka
logi/stikla bloki

214,00

0,20

42,80
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Vértibas, kas pienemtas, lai novértétu ventilacijas zudumus

Ventilacijas veids Dabiska Mehaniska /
piespiedu*
1. zona
Gaisa apmainas koeficients n (1/h) 0,495 -
Gaisa plismas piegades temperatira apkures perioda T yieq (°C) -1,30 -
Gaisa plismas piegades temperatiira dzesésanas perioda T, sieq (°C) - -
Darbibas laika dala aprékina perioda f; (-) 1,00 -

*Gaisa apmainas koeficienta ietverti ari dabiskas ventilacijas (t.sk., infiltracijas) raditie zudumi.

Veértibas, kas pienemtas, lai novértétu iek$éjos siltuma ieguvumus

Zonas veids [ Bérnu nams

Konstrukcijas klasifikacija

Laika dala, kuru iedzivotaji atrodas &ka fiedz (-)

Tpatnéja siltuma atdeve no iedzivotajiem uz aprékinato ékas platibu giedz (W/m2)

Laika dala, kad ierices darbojas fier (-)

Tpatnéja siltuma atdeve no iericém uz aprékinato ékas platibu gier (W/m2)

Siltuma pliisma no apgaismojuma Py apg (W)

Siltuma pldsma no karsta Gdens sistémas (iznemot karsta tddens cirkulaciju) ®Pie g cita (W)
Siltuma pldsma no karsta Gdens cirkulacijas sistémas uz metru garuma Qe g,cik (W/m)

Karsta Gdens apgades sistémas Gdens cirkulacijas caurulu garums konkrétaja ekas zona L g (M)

Siltuma plisma no procesiem un priek8metiem ®jey proc (W)

Siltuma pldsma no telpas apkures sistémam e 4 (W)

Siltuma plisma no telpas gaisa kondicioné$anas sistémam i 4, (W)
Siltuma plisma no ventilacijas sistémam ®gy (W)

smaga

0,42

3,43

0,42

3,00

84 81,80

700,03

14,26

65,00

30 00,00

0,00

0,00

0,00

Veértibas, kas pienemtas, lai novértétu ieguvumus no Saules caurspidigam un daléji caurspidigam bavkonstrukcijam

y4 D R A Horiz.
Vidé&jais saules starojuma plismas 209 o 206 280
blivums apkures sezona Ej (W/m?) 95 44,75 45,05 65 43,
Vidé&jais saules starojuma plismas
blivums dzeséSanas sezona E (Wim?)
Lika (koka) 0,81
Koka
ardurvis/Metala 5,40 9,94 0,00 2,09
varti
Metala/PVC
ardurvis 7,71 4,56 3,96 13,62
(siltinatas)
Bavkons-trukciju Dubultie koka
novie-tojums pa | logi/stikla bloki 24,59 17,84 19,39 22,49
debess-pusém (m2) .
PVC logi, divstikia 243,88 263,17 25,90 27,64
pakete
kopa 281,58 295,51 49,25 65,84 0,81
Kopéjais efektivais savacosais laukums
2 78,47 104,15 13,82 10,16 0,00
Ask (M)
Vid&jais énojuma samazinasanas faktors 0.99 079 0.86 082 096
Fen (=) ) B ) \ \
Saules siltuma ieguvumi apkures perioda
1620,71 1936,62 382,51 239,61 0,00
Do (W)
Saules siltuma ieguvumi dzesésanas
perioda Oy (W)
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Vértibas, kas pienemtas, lai novértétu ieguvumus no Saules necaurspidigam biivkonstrukcijam

z D R A Horiz.
Vidéjais saules starojuma plismas
blivums apkures sezona Eg (W/mz) 20,95 44,75 4505 20,65 43,80
Vidé&jais saules starojuma plismas
blivums dzesé$anas sezona E (Wlmz)
S3: Kiegelu maris
380, gaisa
SKirkarta 50, 0,00 0,00 70,00 105,10
gipskartons 12,5
Bavkons-trukciju | 52: argja apdare,
novie-tojums pa koka karkass,
debess-pusém mineralvate 150, 0,00 179,40 0,00 0,00
gipskartons 12,5
$1: Gazbetona 616,06 455,29 312,46 306,94
panelis 250
kopa 616,06 634,69 382,46 412,04 0,00
Kopéjais efektivais savacosais laukums
2 9,94 8,20 7,03 7,95 33,00
Ask (M)
Vidéjais @nojuma samazinasanas faktors
0,99 0,87 0,87 0,84 0,72
Fen (-)
Saules siltuma ieguvumi apkures perioda
197,75 211,54 194,64 100,78 1156,20
Do (W)
Saules siltuma ieguvumi dzesésanas
perioda @ (W)
Visparigie izmantotie parametri un konstantes
Apkures perioda ilgums (dienas) 205,00
Dzesésanas perioda ilgums (h) -
Bezdimensionals skaitliskais parametrs a0 (adz0) 0,80
Noradtta laika konstante Tayo (Taz,0) 30,00
Korigéta iek$éja siltuma ietilpiba C ,, (W/K)|  181727,18
Ekas vai kas zonas laika konstante T (Ta,) 25,22
Skaitliskais parametrs a, (aq,) atbilstosi laika konstantei T, (T4,) 1,64
Vertibas, kas pienemtas, lai novértétu CO2 emisiju
- Primaras Lo CO2 faktors,
PATERINS AVOTS kWh energijas faktors kWh primara kg CO2/kWh kgCO2
Siltumenergija no
Apkure centralizétas 542702,62 1,30 705513,40 0,264 143273,49
siltumapgades
sistémas
Siltumenergija no
Karsta Gdens centralizétas 110462,72 1,30 143601,53 0,264 29162,16
sagatvo$ana siltumapgades
sistémas
Mehaniska ventiacia | = ekiroenergia no 1460,00 1,50 2190,00 0,109 159,14
elektrotikliem
Apgaismojums | E'ekiroenergija no 7745956 1,50 116189,34 0,109 8443,09
elektrotikliem
Papildu Elektroenergja no 5518,80 1,50 8278,20 0,109 601,55
elektrotikliem
737603,70 975772,48 181639,43
291,02 kWh/m2 gada 54,17
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