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1. Aprēķina izejas dati 

Pamatojums: 

LVS EN 1990 standartu saime “Eirokodekss. Konstrukciju projektešanas pamati”; 
LVS EN 1991 standartu saime " Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijam"; 
LBN 003-15 “Buvklimatologija”; 
LBN 201-15 “Buvju ugunsdrošiba”; 
LBN 203-15 "Betona buvkonstrukciju projektešana" (LVS EN 1992) 
LBN 204-14 "Terauda buvkonstrukciju projektešana" (LVS EN 1993) 
LBN 207-15 “Geotehniska projektešana” (LVS EN 1997) 
LVS EN 206+A1:2017 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildijums, ražošana un atbilstiba”; 
LVS 156-1:2009 “Betons. Latvijas standarta nacionalais pielikums Eiropas standartam EN 206-1. 1. dala: 
Prasibasklasifikacijai un atbilstibas apliecinašanai”; 
LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana”; 
LVS EN 10080:2006 L "Terauds betona stiegrojumam. Metinams stiegrojuma terauds. Visparigi." 
LVS 191-1:2012/AC:2015 "Terauds betona stiegrošanai. 1. dala: Metinami un nemetinami taisni stieni, 
rituli un attitaritula izstradajumi. Tehniskie noteikumi un atbilstibas novertešana." 
LVS EN 10025-1:2006 L "Karsti velmetie izstradajumi no konstrukciju teraudiem. 1.dala: Visparigie 
tehniskie piegades 
nosacijumi" 
 
Aprēķināmie elementi: 
Ēkas pamati. 
 
Otrajā sadaļā „Iedarbju kopsavilkums” mezglu marķējumi un sastāvi pieņemti atbilstoši projekta AR 
sadaļai. 
Aprēķinos pieņemto elementu šķērsgriezumu profili izvēlēti atbilstoši Preliminary drawings TF23P-30F, 
N.C.M. MAGNAGO 
 

 

Informacija par eku/buvi: 

Buvniecibas vieta: ............................................................ STADIONA IELĀ 1, DAUGAVPILĪ., LV 
Ekas ekspluatacijas ilguma kategorija: ............................. S4 (LVS EN 1990:2003/NA:2015) 
Ekas nozimiguma klase .................................................. CC2 (LVS EN 1990:2002 un LVS EN 1991-1-
7:2006) 
Telpu izmantošanas raksturs ........................................... C5 (LVS EN 1991-1-1:2003/NA:2010) 
Buvniecibas darbu konstrukciju drošuma klase ............... RC2 (LVS EN 1990:2002) 
Buvniecibas darbu vadišanas limenis ............................. DSL2 (LVS EN 1990:2002) 
Buvniecibas darbu uzraudzibas limenis ........................... IL2 (LVS EN 1990:2002). 
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2. Iedarbju kopsavilkums 

Nesošās konstrukcijas un elementi ir aprēķināti sekojošām normatīvāм slodzēm: 
    - Vēja slodze:       - 21m/s (starp atz. 0.000-15.000) un  42.5m/s ( starp atz.15.000-27.600m) 
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3. Vēja slodze 

3.1. Vēja slodze. Ēkas daļa Nr.1 
 

Vēja slodzes aprēķins 
 
Ēkas daļas garums:                      L =0.817 m  
Ēkas daļas platums:                         B =0.817 
m 
Augstākais jumta punkts:                              H1  =27.6 m 
Zemākais jumta punkts:                    H2  =23.0 m 
 
Vēja virziena koeficients:                                       Cdir  =1 
Sezonālais koeficients:                                     Cseason  =1 
Varbūtības koeficients:                                Cprob  =1 
 
Fundamentālais vēja pamatātrums:                               vb,=42.5m/s 
Fundamentālais vēja pamatātrums:             vb=cdir·cseason·cprob·vb,0 =1·1·1·42.5=42.5m/s 
Vēja blīvums:                   ρ =1.25kg/m³ 
Vēja spiediena rādītājs:           qb=ρ·vb²/2 =1.25/1000·42.5·42.5/2=1.129kN/m² 
Raupjuma parametri (atkarībā no novietnes raksturojuma):             zo  
=0.01m  
Minimālais augstums aprēķināms (no novietnes raksturojuma):                  zmin =1m  
Maksimālais augstums aprēķināms (rekomendējamais lielums 200):        zmax =200m 
 
Vietas koeficients:                  
kr=0.19·(zo/0.05)0.07=0.19·(0.01/0.05)0.07=0.170 
 
Orogrāfiskais koeficients:                                co(z) =1 
 
Turbulences koeficients:                          kI  =1 
 
Bāzes augstums:                         z 
 
Turbulences intensitāte: 

                      lv(z)={kI/[co(z)·ln(z/zo)] zmin≤z≤zmax; kI/[co(z)·ln(zmin/zo)] z<zmin) 
 
Koeficients, kurā ņemts vērā vietas tips: 

   cr(z)={kr·ln(z/zo) zmin≤z≤zmax; kr·ln(zmin/zo)  z<zmin} 
 
Vēja vidējais ātrums:                      vm(z)=cr(z)·co(z)·vb 
 
Augstākais ātruma spiedes lielums:                        qp(z)=0.5·[1+7·lv(z)]·ρ·vm²(z) 
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Ekspozīcijas koeficients:                                                                       ce(z)=qp(z)/qb 
Aerodinamiskais koeficients priekš rezultējošā spiediena:                   cp,net / Cf 

Vēja spiediens, kas iedarbojas uz ēkas ārējo virsmu wek, kN/m²: 
       wek=ce(z)·cp,net·qb  

Vēja spiediens, kas darbojas uz ēkas ārējo virsmu wed, kN/m²  
(aprēķina vērtība):  
                            wed=wek·γf 

Vēja slodze, kas darbojas uz konstrukciju vai konstrukcijas elementu  Fw, kN 
          Fw=cscd·cf·qp(Z0) ·Aref 

Konstruktīvais koeficients              
cscd=1 

 

Aerodinamiskais koeficients              cf=1.9 

 
Vēja spiediens pie maksimālā ātruma       qp(Z0)  
 

Konstrukcijas vai konstruktīva elementa bāzes laukums          Aref 

 
 
TAB. 1
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4. Slodzes un piepūles elementos 

Aksonometriskās shēmas 
 

 

Att. 1. 
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4.1. Kombinācija Nr.1. Pašsvars - kN 

 Att. 2. 
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4.1.1. Kombinācija Nr.1. Pašsvars (augšējā daļa) - kN 

 

 

 

Att. 3. 
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4.1.2. Kombinācija Nr.1. Pašsvars (apakšējā daļa) - kN 
 

 

Att. 4. 
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4.2. Kombinācija Nr.2. Vēja slodze - kN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att. 5. 
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4.2.1. Kombinācija Nr.2. Vēja slodze (augšējā daļa) - kN 
 

 

 

Att. 6. 
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4.2.2. Kombinācija Nr.2. Vēja slodze (sānu skats) - kN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att. 7. 

 



15 
 

5. Slodžu kombinācijas 

 

 

 Att. 8. 
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6. Režģoga plāns 

 

Att. 9.
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6.1. Režģogi. Lieces moments Mx 

 Att. 10 
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6.2. Režģogi. Lieces moments My 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att. 11. 
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6.3. Režģogi. Lieces moments Mxy 

 Att. 12 
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6.4. Režģogi. Šķērsspēks Qx 

 Att. 13. 
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6.5. Režģogi. Šķērsspēks Qy 

 Att. 14. 
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6.6. Režģogi. Augšējais stiegrojums X ass virzienā 

 Att. 15. 
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6.7. Režģogi. Augšējais stiegrojums Y ass virzienā 

Att. 16 
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6.8. Režģogi. Apakšējais stiegrojums X ass virzienā 

Att. 17 
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6.9. Režģogi. Apakšējais stiegrojums Y ass virzienā 

 Att. 18 
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6.10. Režģogi. Šķērsstiegrojums X ass virzienā 

 Att. 19. 
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6.11. Režģogi. Šķērsstiegrojums Y ass virzienā 

 Att. 20. 
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7. Slodzes uz pāļiem 
 

РСН-1 – 1,35*G+1.5*W1 

 

Att. 21.
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8. Pāļu nestspējas datu apkopojums, pāļu nestspējas analīze, pamatojoties uz 

ģeoloģiskajiem datiem (ģeo. urbumi) un pāļu ģeometriskajiem parametriem (garums 

un diametrs). Pāļa parametru izvēle "0" cikla projektam. 
 

N
.p

.k
. 

Pāļu raksturojums 
- d,mm / L,m 

5.CPT  

Rc;d, kN 

1 400/10.0 604 

2 400/12.5 1200 

3 600/10.0 1159 

4 600/12.5 2105 
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8.1. Aprēķina pāļa spiedes pretestība, kN. CPT.5. – 1.VARIANTS 

Objekta nosaukums: Būvprojekta izstrāde, saskaņošana būvvaldē un autoruzraudzība būvdarbu veikšanas laikā 
tribīņu izbūvei un moduļu ēku novietošanai pie esošā futbola laukuma, Stadiona ielā 1, Daugavpilī. 

Pāļa izvietojums: 

     
Rc;d=Fc;d;max=Rc;k/γt= 603.7 kN 

1. VISPARĪGĀ DAĻA 
       

         1.1. Viena pāļa nestspējas aprēķins - pāļa tips:  FDP 
   1.2. Pāļa garums, m 

   
10 

   1.3. Pāļa diametrs, m 
  

0.4 
   

1.4. Ģeotehniski dati tiek pieņemti  pēc:   SIA „BG Invest” 18/01-01lig/PR 

1.4.1. Ģeotehniskais punkts -    CPT 5     

1.5. Projektēšanas gaitā izmantotās normatīvu saraksts: 
   1.5.1. EN 1997-1:2004. Eurocode 7: Geotehnical design - Part 1: General rules. - [2]  

 1.5.2. EN 1997-2:2004. Eurocode 7: Geotehnical design - Part 2: Ground investigation 
 

 
 and testing. - [3]  

      

         2. PĀĻU APRĒĶINS 
       

         2.1. Maksimālā pāļa spiedes pretestība, kN Fmax = Fmax,base + Fmax,shaft = 929.73 

2.2. Pāļa apakšējā gala nestspēja, kN 
 

Fmax,base = Abase × pmax,base= 587.79 

2.3. Pāļa sānu virsmas nestspēja 
 

Fmax,shaft= Cp×∫0
∆Lpmax,shaft,zdz= 341.94 

2.3.1. Uz grunts balstītā pāļa apakšējā gala laukums, m2 
 

Abase=πr2= 0.126 

2.3.2. Pāļa kāta aploces garums, m 
   

Cp=2πr= 1.26 

2.3.3. Pretestība zem pāļa apakšējā gala, MPa 
  

pmax,base= 4.68 

2.3.4. Pāļa sānu virsmas berzes pretestība dziļumā z, MPa pmax,shaft,z=αs×qc;z;a= sk.1.tab. 

2.3.4.1. Pāļa sānu virsmas koeficients, αs 
   

αs= 0.009 

2.3.4.2. Pārveidotā qc, MPa vērtība dziļumā z, m - qc;z;a, MPa 
 

 qc;z;a= sk.1.tab. 

2.3.4.3. Pretestība zem pāļa apakšējā gala, MPa 
    

   
pmax;base=0.5·αp·β·s·{(qc;I;mean+qc;II;mean)/2 + qc;III;mean}= 4.68 

   
pmax;base ≤ 15 MPa 

    2.3.4.4. Pāļa klases koeficients 
    

αp= 0.9 

2.3.4.5. Pāļa gala formas koeficients 
   

β= 0.6 

2.3.4.6. Pāļa pēdas formas koeficients 
   

s= 1 
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2.3.4.7. 
   

Mpa 

  
qc;I;mean=1/dcrit·∫0

dcritqc;Idz =  14.57 

       
0.7·Deq<dcrit<4·Deq 

 

         2.3.4.8. 
   

Mpa 

  
qc;II;mean=1/dcrit·∫

0
dcritqc;IIdz =  11.60 

         
2.3.4.9. 

   

Mpa 

  

qc;III;mean=1/dcrit·∫
-8Deq

0qc;IIIdz 
=  

4.25 

         

         

         

         1. tabula. Fmax,shaft aprēķins 

Dziļums, m qc, MPa 

Pielīdzinātā 
qc;z;a 

vērtība, 
MPa 

αs Cp, m 
Pmax,shaft,z, 

kPa 
Fmax,shaft - i-tajā slānī, kN Apzīm. 

0 [1]  p.2.3.4.2. p.2.3.4.1. p.2.3.2. p.2.3.4. p.2.3.   

0.5 2.13 2.13 0.009 1.26 19.18 12.0 
1''' 

0.55 2.74 2.74 0.009 1.26 24.64 1.5 

0.6 5.54 5.54 0.009 1.26 49.89 3.1 

1'' 

0.65 6.47 6.47 0.009 1.26 58.19 3.7 

0.7 6.69 6.69 0.009 1.26 60.23 3.8 

0.75 6.62 6.62 0.009 1.26 59.58 3.7 

0.8 6.38 6.38 0.009 1.26 57.42 3.6 

0.85 5.88 5.88 0.009 1.26 52.96 3.3 

0.9 5.38 5.38 0.009 1.26 48.46 3.0 

0.95 4.72 4.72 0.009 1.26 42.47 2.7 

1''' 

1 4.16 4.16 0.009 1.26 37.46 2.4 

1.05 3.67 3.67 0.009 1.26 33.03 2.1 

1.1 0.80 0.80 0.009 1.26 7.22 0.5 

1.15 3.16 3.16 0.009 1.26 28.45 1.8 

1.2 3.32 3.32 0.009 1.26 29.92 1.9 

1.25 4.65 4.65 0.009 1.26 41.88 2.6 

1.3 13.55 13.55 0.009 1.26 121.99 7.7 

1' 

1.35 15.61 15.00 0.009 1.26 135.00 8.5 

1.4 16.93 15.00 0.009 1.26 135.00 8.5 

1.45 18.69 15.00 0.009 1.26 135.00 8.5 

1.5 12.91 12.91 0.009 1.26 116.17 7.3 

1.55 10.36 10.36 0.009 1.26 93.28 5.9 

1.6 6.20 6.20 0.009 1.26 55.80 3.5 
7''o 

1.65 3.56 3.56 0.009 1.26 32.06 2.0 
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1.7 5.24 5.24 0.009 1.26 47.15 3.0 

1.75 5.53 5.53 0.009 1.26 49.79 3.1 

1.8 5.53 5.53 0.009 1.26 49.79 3.1 

1.85 5.67 5.67 0.009 1.26 51.03 3.2 

1.9 5.81 5.81 0.009 1.26 52.28 3.3 

1.95 6.21 6.21 0.009 1.26 55.90 3.5 

2 4.91 4.91 0.009 1.26 44.17 2.8 

2.05 3.82 3.82 0.009 1.26 34.37 2.2 

7'''o 

2.1 3.30 3.30 0.009 1.26 29.73 1.9 

2.15 4.94 4.94 0.009 1.26 44.48 2.8 

2.2 2.86 2.86 0.009 1.26 25.70 1.6 

2.25 3.32 3.32 0.009 1.26 29.85 1.9 

2.3 4.55 4.55 0.009 1.26 40.94 2.6 

2.35 2.21 2.21 0.009 1.26 19.85 1.2 

2.4 2.44 2.44 0.009 1.26 21.99 1.4 

2.45 2.16 2.16 0.009 1.26 19.41 1.2 

2.5 1.88 1.88 0.009 1.26 16.94 1.1 

15o 

2.55 1.79 1.79 0.009 1.26 16.13 1.0 

2.6 1.97 1.97 0.009 1.26 17.72 1.1 

2.65 1.98 1.98 0.009 1.26 17.85 1.1 

2.7 1.70 1.70 0.009 1.26 15.33 1.0 

2.75 1.28 1.28 0.009 1.26 11.50 0.7 

2.8 0.97 0.97 0.009 1.26 8.77 0.6 

2.85 0.66 0.66 0.009 1.26 5.94 0.4 

2.9 0.53 0.53 0.009 1.26 4.77 0.3 

2.95 0.52 0.52 0.009 1.26 4.64 0.3 

3 0.49 0.49 0.009 1.26 4.45 0.3 

3.05 0.48 0.48 0.009 1.26 4.33 0.3 

3.1 0.24 0.24 0.009 1.26 2.15 0.1 

3.15 0.44 0.44 0.009 1.26 3.94 0.2 

3.2 0.42 0.42 0.009 1.26 3.77 0.2 

3.25 0.44 0.44 0.009 1.26 3.95 0.2 

3.3 0.42 0.42 0.009 1.26 3.80 0.2 

3.35 0.41 0.41 0.009 1.26 3.72 0.2 

3.4 0.39 0.39 0.009 1.26 3.47 0.2 

3.45 0.39 0.39 0.009 1.26 3.54 0.2 

3.5 0.38 0.38 0.009 1.26 3.40 0.2 

3.55 0.35 0.35 0.009 1.26 3.19 0.2 

3.6 0.36 0.36 0.009 1.26 3.22 0.2 

3.65 0.40 0.40 0.009 1.26 3.64 0.2 
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3.7 0.45 0.45 0.009 1.26 4.01 0.3 

3.75 0.44 0.44 0.009 1.26 3.92 0.2 

3.8 0.40 0.40 0.009 1.26 3.62 0.2 

3.85 0.38 0.38 0.009 1.26 3.43 0.2 

3.9 0.38 0.38 0.009 1.26 3.38 0.2 

3.95 0.38 0.38 0.009 1.26 3.38 0.2 

4 0.37 0.37 0.009 1.26 3.31 0.2 

4.05 0.36 0.36 0.009 1.26 3.27 0.2 

4.1 0.36 0.36 0.009 1.26 3.27 0.2 

4.15 0.37 0.37 0.009 1.26 3.31 0.2 

4.2 0.31 0.31 0.009 1.26 2.83 0.2 

4.25 0.31 0.31 0.009 1.26 2.77 0.2 

4.3 0.31 0.31 0.009 1.26 2.76 0.2 

4.35 0.31 0.31 0.009 1.26 2.81 0.2 

4.4 0.37 0.37 0.009 1.26 3.37 0.2 

4.45 0.43 0.43 0.009 1.26 3.87 0.2 

3 

4.5 0.47 0.47 0.009 1.26 4.19 0.3 

4.55 0.51 0.51 0.009 1.26 4.57 0.3 

4.6 0.50 0.50 0.009 1.26 4.47 0.3 

4.65 0.50 0.50 0.009 1.26 4.47 0.3 

4.7 0.46 0.46 0.009 1.26 4.11 0.3 

4.75 0.48 0.48 0.009 1.26 4.32 0.3 

4.8 0.50 0.50 0.009 1.26 4.50 0.3 

4.85 0.53 0.53 0.009 1.26 4.74 0.3 

4.9 0.52 0.52 0.009 1.26 4.64 0.3 

4.95 0.47 0.47 0.009 1.26 4.25 0.3 

5 0.44 0.44 0.009 1.26 3.96 0.2 

5.05 0.44 0.44 0.009 1.26 3.94 0.2 

5.1 0.42 0.42 0.009 1.26 3.78 0.2 

5.15 0.49 0.49 0.009 1.26 4.40 0.3 

5.2 0.52 0.52 0.009 1.26 4.70 0.3 

5.25 0.55 0.55 0.009 1.26 4.97 0.3 

5.3 0.80 0.80 0.009 1.26 7.21 0.5 

5.35 1.71 1.71 0.009 1.26 15.40 1.0 

5.4 2.23 2.23 0.009 1.26 20.03 1.3 

5.45 1.98 1.98 0.009 1.26 17.79 1.1 

5.5 1.40 1.40 0.009 1.26 12.59 0.8 

5.55 1.04 1.04 0.009 1.26 9.37 0.6 

5.6 0.86 0.86 0.009 1.26 7.74 0.5 

5.65 1.06 1.06 0.009 1.26 9.51 0.6 
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5.7 1.66 1.66 0.009 1.26 14.90 0.9 

5.75 2.44 2.44 0.009 1.26 21.93 1.4 

7''' 
5.8 3.26 3.26 0.009 1.26 29.31 1.8 

5.85 4.16 4.16 0.009 1.26 37.46 2.4 

5.9 4.80 4.80 0.009 1.26 43.20 2.7 

5.95 5.49 5.49 0.009 1.26 49.37 3.1 

7'' 

6 5.83 5.83 0.009 1.26 52.45 3.3 

6.05 6.21 6.21 0.009 1.26 55.90 3.5 

6.1 6.05 6.05 0.009 1.26 54.44 3.4 

6.15 5.79 5.79 0.009 1.26 52.09 3.3 

6.2 5.64 5.64 0.009 1.26 50.73 3.2  -8Deq 

6.25 5.45 5.45 0.009 1.26 49.04 3.1 

7'' 

6.3 5.15 5.15 0.009 1.26 46.39 2.9 

6.35 5.07 5.07 0.009 1.26 45.67 2.9 

6.4 4.98 4.98 0.009 1.26 44.80 2.8 

6.45 4.54 4.54 0.009 1.26 40.83 2.6 

6.5 3.87 3.87 0.009 1.26 34.81 2.2 

6.55 5.10 5.10 0.009 1.26 45.87 2.9 

6.6 5.82 5.82 0.009 1.26 52.41 3.3 

6.65 6.66 6.66 0.009 1.26 59.92 3.8 

6.7 7.33 7.33 0.009 1.26 66.00 4.1 

6.75 7.69 7.69 0.009 1.26 69.24 4.3 

6.8 7.20 7.20 0.009 1.26 64.79 4.1 

6.85 5.90 5.90 0.009 1.26 53.13 3.3 

6.9 5.29 5.29 0.009 1.26 47.65 3.0 

6.95 5.51 5.51 0.009 1.26 49.55 3.1 

7 6.51 6.51 0.009 1.26 58.63 3.7 

7.05 6.94 6.94 0.009 1.26 62.43 3.9 

7.1 6.43 6.43 0.009 1.26 57.86 3.6 

7.15 5.85 5.85 0.009 1.26 52.65 3.3 

7.2 5.32 5.32 0.009 1.26 47.90 3.0 

7.25 4.74 4.74 0.009 1.26 42.67 2.7 

7'''o 

7.3 3.83 3.83 0.009 1.26 34.51 2.2 

7.35 3.58 3.58 0.009 1.26 32.25 2.0 

7.4 3.44 3.44 0.009 1.26 30.99 1.9 

7.45 3.21 3.21 0.009 1.26 28.86 1.8 

7.5 2.60 2.60 0.009 1.26 23.42 1.5 

7.55 1.83 1.83 0.009 1.26 16.50 1.0 

7''''o 7.6 2.42 2.42 0.009 1.26 21.75 1.4 

7.65 2.71 2.71 0.009 1.26 24.36 1.5 
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7.7 2.47 2.47 0.009 1.26 22.26 1.4 

7.75 1.50 1.50 0.009 1.26 13.50 0.8 

7.8 1.58 1.58 0.009 1.26 14.24 0.9 

7.85 2.61 2.61 0.009 1.26 23.51 1.5 

7.9 1.91 1.91 0.009 1.26 17.19 1.1 

7.95 1.40 1.40 0.009 1.26 12.64 0.8 

8 1.42 1.42 0.009 1.26 12.78 0.8 

8.05 1.45 1.45 0.009 1.26 13.08 0.8 

8.1 0.87 0.87 0.009 1.26 7.79 0.5 

8.15 0.80 0.80 0.009 1.26 7.21 0.5 

8.2 0.79 0.79 0.009 1.26 7.10 0.4 

8.25 1.18 1.18 0.009 1.26 10.63 0.7 

8.3 1.15 1.15 0.009 1.26 10.34 0.6 

8.35 0.94 0.94 0.009 1.26 8.47 0.5 

8.4 1.09 1.09 0.009 1.26 9.85 0.6 

8.45 2.90 2.90 0.009 1.26 26.14 1.6 

7''' 
8.5 4.14 4.14 0.009 1.26 37.27 2.3 

8.55 4.57 4.57 0.009 1.26 41.15 2.6 

8.6 4.90 4.90 0.009 1.26 44.09 2.8 

8.65 5.64 5.64 0.009 1.26 50.80 3.2 

7'' 

8.7 6.61 6.61 0.009 1.26 59.48 3.7 

8.75 6.58 6.58 0.009 1.26 59.24 3.7 

8.8 6.75 6.75 0.009 1.26 60.79 3.8 

8.85 6.78 6.78 0.009 1.26 61.01 3.8 

8.9 6.82 6.82 0.009 1.26 61.35 3.9 

8.95 6.13 6.13 0.009 1.26 55.16 3.5 

9 5.73 5.73 0.009 1.26 51.58 3.2 

9.05 5.08 5.08 0.009 1.26 45.74 2.9 

9.1 4.38 4.38 0.009 1.26 39.43 2.5 

7''' 9.15 3.48 3.48 0.009 1.26 31.35 2.0 

9.2 2.84 2.84 0.009 1.26 25.58 1.6 

9.25 2.35 2.35 0.009 1.26 21.13 1.3 

7'''' 
9.3 2.00 2.00 0.009 1.26 17.99 1.1 

9.35 1.95 1.95 0.009 1.26 17.52 1.1 

9.4 2.60 2.60 0.009 1.26 23.41 1.5 

9.45 9.30 9.30 Fmax,shaft, kN = 341.9 0 

9.5 11.08 11.08         0.7Deq 

9.55 12.24 12.24         

7' 9.6 13.79 13.79         

9.65 15.17 15         
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9.7 16.03 15         

9.75 16.46 15         

9.8 16.53 15         

9.85 16.98 15         

9.9 17.10 15         

9.95 16.20 15         

10 15.27 15         

10.05 16.07 15         

10.1 16.06 15         

10.15 14.98 14.98         

10.2 15.56 15         

10.25 15.86 15         

10.3 16.75 15         

10.35 17.27 15         

10.4 17.26 15         

10.45 16.93 15         

10.5 16.32 15         

10.55 15.86 15         

10.6 16.03 15         

10.65 16.30 15         

10.7 16.17 15         

10.75 15.41 15         

10.8 15.71 15         

10.85 16.00 15         

10.9 16.34 15         

10.95 16.97 15         

11 17.57 15         4Deq 

         2.4. Pāļa spiedes pretestība ir vienāda, kN: Fmax = Rc;cal = Fmax,base + Fmax,shaft = 929.7 

2.5. 
      

(Rc;cal)mean=(Rc;cal)min=  929.7 

        
 

2.6. T.k. prēķins veikts pēc viena izpētes punkta, korelācijas koeficienti vienādi ar: 

2.6.1. 
      

ξ3= 1.4 

2.6.2. 
      

ξ4= 1.4 

         
2.7.  

      

Rc;k= Min {(Rc;cal)mean/ 
ξ3;(Rc;cal)min/ ξ4}= 

664.1 

         2.8. Aprēķina pāļa spiedes pretestība, kN: 
  

Rc;d=Fc;d;max=Rc;k/γt= 603.7 

2.8.1. 
      

γt= 1.1 
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8.2. Aprēķina pāļa spiedes pretestība, kN. CPT.5. – 2. VARIANTS 

Objekta nosaukums: Būvprojekta izstrāde, saskaņošana būvvaldē un autoruzraudzība būvdarbu veikšanas laikā 
tribīņu izbūvei un moduļu ēku novietošanai pie esošā futbola laukuma, Stadiona ielā 1, Daugavpilī. 

Pāļa izvietojums: 

     
Rc;d=Fc;d;max=Rc;k/γt= 1200.5 kN 

1. VISPARĪGĀ DAĻA 
       

         1.1. Viena pāļa nestspējas aprēķins - pāļa tips:  FDP 
   1.2. Pāļa garums, m 

   
12.5 

   1.3. Pāļa diametrs, m 
  

0.4 
   

1.4. Ģeotehniski dati tiek pieņemti  pēc:   SIA „BG Invest” 18/01-01lig/PR 

1.4.1. Ģeotehniskais punkts -    CPT 5     

1.5. Projektēšanas gaitā izmantotās normatīvu saraksts: 
   1.5.1. EN 1997-1:2004. Eurocode 7: Geotehnical design - Part 1: General rules. - [2]  

 1.5.2. EN 1997-2:2004. Eurocode 7: Geotehnical design - Part 2: Ground investigation 
 

 

 and testing. - 
[3]  

      

         2. PĀĻU APRĒĶINS 
       

         2.1. Maksimālā pāļa spiedes pretestība, kN Fmax = Fmax,base + Fmax,shaft = 1848.72 

2.2. Pāļa apakšējā gala nestspēja, kN 
 

Fmax,base = Abase × pmax,base= 989.54 

2.3. Pāļa sānu virsmas nestspēja 
 

Fmax,shaft= Cp×∫0
∆Lpmax,shaft,zdz= 859.17 

2.3.1. Uz grunts balstītā pāļa apakšējā gala laukums, m2 
 

Abase=πr2= 0.126 

2.3.2. Pāļa kāta aploces garums, m 
   

Cp=2πr= 1.26 

2.3.3. Pretestība zem pāļa apakšējā gala, MPa 
  

pmax,base= 7.88 

2.3.4. Pāļa sānu virsmas berzes pretestība dziļumā z, MPa pmax,shaft,z=αs×qc;z;a= sk.1.tab. 

2.3.4.1. Pāļa sānu virsmas koeficients, αs 
   

αs= 0.009 

2.3.4.2. Pārveidotā qc, MPa vērtība dziļumā z, m - qc;z;a, MPa 
 

 qc;z;a= sk.1.tab. 

2.3.4.3. Pretestība zem pāļa apakšējā gala, MPa 
    

   
pmax;base=0.5·αp·β·s·{(qc;I;mean+qc;II;mean)/2 + qc;III;mean}= 7.88 

   
pmax;base ≤ 15 MPa 

    2.3.4.4. Pāļa klases koeficients 
    

αp= 0.9 

2.3.4.5. Pāļa gala formas koeficients 
   

β= 0.6 

2.3.4.6. Pāļa pēdas formas koeficients 
   

s= 1 

2.3.4.7. 
   

Mpa 

  
qc;I;mean=1/dcrit·∫0

dcritqc;Idz =  15.00 

       
0.7·Deq<dcrit<4·Deq 

 

         2.3.4.8. 
   

Mpa 

  
qc;II;mean=1/dcrit·∫

0
dcritqc;IIdz =  15.00 
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2.3.4.9. 

   

Mpa 

  

qc;III;mean=1/dcrit·∫
-8Deq

0qc;IIIdz 
=  

14.18 

         

         

         

         

         

         1. tabula. Fmax,shaft aprēķins 

Dziļums, m qc, MPa 

Pielīdzinātā 
qc;z;a 

vērtība, 
MPa 

αs Cp, m 
Pmax,shaft,z, 

kPa 
Fmax,shaft - i-tajā slānī, kN Apzīm. 

0 [1]  p.2.3.4.2. p.2.3.4.1. p.2.3.2. p.2.3.4. p.2.3.   

0.5 2.13 2.13 0.009 1.26 19.18 12.0 
1''' 

0.55 2.74 2.74 0.009 1.26 24.64 1.5 

0.6 5.54 5.54 0.009 1.26 49.89 3.1 

1'' 

0.65 6.47 6.47 0.009 1.26 58.19 3.7 

0.7 6.69 6.69 0.009 1.26 60.23 3.8 

0.75 6.62 6.62 0.009 1.26 59.58 3.7 

0.8 6.38 6.38 0.009 1.26 57.42 3.6 

0.85 5.88 5.88 0.009 1.26 52.96 3.3 

0.9 5.38 5.38 0.009 1.26 48.46 3.0 

0.95 4.72 4.72 0.009 1.26 42.47 2.7 

1''' 

1 4.16 4.16 0.009 1.26 37.46 2.4 

1.05 3.67 3.67 0.009 1.26 33.03 2.1 

1.1 0.80 0.80 0.009 1.26 7.22 0.5 

1.15 3.16 3.16 0.009 1.26 28.45 1.8 

1.2 3.32 3.32 0.009 1.26 29.92 1.9 

1.25 4.65 4.65 0.009 1.26 41.88 2.6 

1.3 13.55 13.55 0.009 1.26 121.99 7.7 

1' 

1.35 15.61 15.00 0.009 1.26 135.00 8.5 

1.4 16.93 15.00 0.009 1.26 135.00 8.5 

1.45 18.69 15.00 0.009 1.26 135.00 8.5 

1.5 12.91 12.91 0.009 1.26 116.17 7.3 

1.55 10.36 10.36 0.009 1.26 93.28 5.9 

1.6 6.20 6.20 0.009 1.26 55.80 3.5 

7''o 

1.65 3.56 3.56 0.009 1.26 32.06 2.0 

1.7 5.24 5.24 0.009 1.26 47.15 3.0 

1.75 5.53 5.53 0.009 1.26 49.79 3.1 

1.8 5.53 5.53 0.009 1.26 49.79 3.1 

1.85 5.67 5.67 0.009 1.26 51.03 3.2 

1.9 5.81 5.81 0.009 1.26 52.28 3.3 
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1.95 6.21 6.21 0.009 1.26 55.90 3.5 

2 4.91 4.91 0.009 1.26 44.17 2.8 

2.05 3.82 3.82 0.009 1.26 34.37 2.2 

7'''o 

2.1 3.30 3.30 0.009 1.26 29.73 1.9 

2.15 4.94 4.94 0.009 1.26 44.48 2.8 

2.2 2.86 2.86 0.009 1.26 25.70 1.6 

2.25 3.32 3.32 0.009 1.26 29.85 1.9 

2.3 4.55 4.55 0.009 1.26 40.94 2.6 

2.35 2.21 2.21 0.009 1.26 19.85 1.2 

2.4 2.44 2.44 0.009 1.26 21.99 1.4 

2.45 2.16 2.16 0.009 1.26 19.41 1.2 

2.5 1.88 1.88 0.009 1.26 16.94 1.1 

15o 

2.55 1.79 1.79 0.009 1.26 16.13 1.0 

2.6 1.97 1.97 0.009 1.26 17.72 1.1 

2.65 1.98 1.98 0.009 1.26 17.85 1.1 

2.7 1.70 1.70 0.009 1.26 15.33 1.0 

2.75 1.28 1.28 0.009 1.26 11.50 0.7 

2.8 0.97 0.97 0.009 1.26 8.77 0.6 

2.85 0.66 0.66 0.009 1.26 5.94 0.4 

2.9 0.53 0.53 0.009 1.26 4.77 0.3 

2.95 0.52 0.52 0.009 1.26 4.64 0.3 

3 0.49 0.49 0.009 1.26 4.45 0.3 

3.05 0.48 0.48 0.009 1.26 4.33 0.3 

3.1 0.24 0.24 0.009 1.26 2.15 0.1 

3.15 0.44 0.44 0.009 1.26 3.94 0.2 

3.2 0.42 0.42 0.009 1.26 3.77 0.2 

3.25 0.44 0.44 0.009 1.26 3.95 0.2 

3.3 0.42 0.42 0.009 1.26 3.80 0.2 

3.35 0.41 0.41 0.009 1.26 3.72 0.2 

3.4 0.39 0.39 0.009 1.26 3.47 0.2 

3.45 0.39 0.39 0.009 1.26 3.54 0.2 

3.5 0.38 0.38 0.009 1.26 3.40 0.2 

3.55 0.35 0.35 0.009 1.26 3.19 0.2 

3.6 0.36 0.36 0.009 1.26 3.22 0.2 

3.65 0.40 0.40 0.009 1.26 3.64 0.2 

3.7 0.45 0.45 0.009 1.26 4.01 0.3 

3.75 0.44 0.44 0.009 1.26 3.92 0.2 

3.8 0.40 0.40 0.009 1.26 3.62 0.2 

3.85 0.38 0.38 0.009 1.26 3.43 0.2 

3.9 0.38 0.38 0.009 1.26 3.38 0.2 

3.95 0.38 0.38 0.009 1.26 3.38 0.2 

4 0.37 0.37 0.009 1.26 3.31 0.2 

4.05 0.36 0.36 0.009 1.26 3.27 0.2 
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4.1 0.36 0.36 0.009 1.26 3.27 0.2 

4.15 0.37 0.37 0.009 1.26 3.31 0.2 

4.2 0.31 0.31 0.009 1.26 2.83 0.2 

4.25 0.31 0.31 0.009 1.26 2.77 0.2 

4.3 0.31 0.31 0.009 1.26 2.76 0.2 

4.35 0.31 0.31 0.009 1.26 2.81 0.2 

4.4 0.37 0.37 0.009 1.26 3.37 0.2 

4.45 0.43 0.43 0.009 1.26 3.87 0.2 

3 

4.5 0.47 0.47 0.009 1.26 4.19 0.3 

4.55 0.51 0.51 0.009 1.26 4.57 0.3 

4.6 0.50 0.50 0.009 1.26 4.47 0.3 

4.65 0.50 0.50 0.009 1.26 4.47 0.3 

4.7 0.46 0.46 0.009 1.26 4.11 0.3 

4.75 0.48 0.48 0.009 1.26 4.32 0.3 

4.8 0.50 0.50 0.009 1.26 4.50 0.3 

4.85 0.53 0.53 0.009 1.26 4.74 0.3 

4.9 0.52 0.52 0.009 1.26 4.64 0.3 

4.95 0.47 0.47 0.009 1.26 4.25 0.3 

5 0.44 0.44 0.009 1.26 3.96 0.2 

5.05 0.44 0.44 0.009 1.26 3.94 0.2 

5.1 0.42 0.42 0.009 1.26 3.78 0.2 

5.15 0.49 0.49 0.009 1.26 4.40 0.3 

5.2 0.52 0.52 0.009 1.26 4.70 0.3 

5.25 0.55 0.55 0.009 1.26 4.97 0.3 

5.3 0.80 0.80 0.009 1.26 7.21 0.5 

5.35 1.71 1.71 0.009 1.26 15.40 1.0 

5.4 2.23 2.23 0.009 1.26 20.03 1.3 

5.45 1.98 1.98 0.009 1.26 17.79 1.1 

5.5 1.40 1.40 0.009 1.26 12.59 0.8 

5.55 1.04 1.04 0.009 1.26 9.37 0.6 

5.6 0.86 0.86 0.009 1.26 7.74 0.5 

5.65 1.06 1.06 0.009 1.26 9.51 0.6 

5.7 1.66 1.66 0.009 1.26 14.90 0.9 

5.75 2.44 2.44 0.009 1.26 21.93 1.4 

7''' 
5.8 3.26 3.26 0.009 1.26 29.31 1.8 

5.85 4.16 4.16 0.009 1.26 37.46 2.4 

5.9 4.80 4.80 0.009 1.26 43.20 2.7 

5.95 5.49 5.49 0.009 1.26 49.37 3.1 

7'' 

6 5.83 5.83 0.009 1.26 52.45 3.3 

6.05 6.21 6.21 0.009 1.26 55.90 3.5 

6.1 6.05 6.05 0.009 1.26 54.44 3.4 

6.15 5.79 5.79 0.009 1.26 52.09 3.3 

6.2 5.64 5.64 0.009 1.26 50.73 3.2 
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6.25 5.45 5.45 0.009 1.26 49.04 3.1 

6.3 5.15 5.15 0.009 1.26 46.39 2.9 

6.35 5.07 5.07 0.009 1.26 45.67 2.9 

6.4 4.98 4.98 0.009 1.26 44.80 2.8 

6.45 4.54 4.54 0.009 1.26 40.83 2.6 

6.5 3.87 3.87 0.009 1.26 34.81 2.2 

6.55 5.10 5.10 0.009 1.26 45.87 2.9 

6.6 5.82 5.82 0.009 1.26 52.41 3.3 

6.65 6.66 6.66 0.009 1.26 59.92 3.8 

6.7 7.33 7.33 0.009 1.26 66.00 4.1 

6.75 7.69 7.69 0.009 1.26 69.24 4.3 

6.8 7.20 7.20 0.009 1.26 64.79 4.1 

6.85 5.90 5.90 0.009 1.26 53.13 3.3 

6.9 5.29 5.29 0.009 1.26 47.65 3.0 

6.95 5.51 5.51 0.009 1.26 49.55 3.1 

7 6.51 6.51 0.009 1.26 58.63 3.7 

7.05 6.94 6.94 0.009 1.26 62.43 3.9 

7.1 6.43 6.43 0.009 1.26 57.86 3.6 

7.15 5.85 5.85 0.009 1.26 52.65 3.3 

7.2 5.32 5.32 0.009 1.26 47.90 3.0 

7.25 4.74 4.74 0.009 1.26 42.67 2.7 

7'''o 

7.3 3.83 3.83 0.009 1.26 34.51 2.2 

7.35 3.58 3.58 0.009 1.26 32.25 2.0 

7.4 3.44 3.44 0.009 1.26 30.99 1.9 

7.45 3.21 3.21 0.009 1.26 28.86 1.8 

7.5 2.60 2.60 0.009 1.26 23.42 1.5 

7.55 1.83 1.83 0.009 1.26 16.50 1.0 

7''''o 

7.6 2.42 2.42 0.009 1.26 21.75 1.4 

7.65 2.71 2.71 0.009 1.26 24.36 1.5 

7.7 2.47 2.47 0.009 1.26 22.26 1.4 

7.75 1.50 1.50 0.009 1.26 13.50 0.8 

7.8 1.58 1.58 0.009 1.26 14.24 0.9 

7.85 2.61 2.61 0.009 1.26 23.51 1.5 

7.9 1.91 1.91 0.009 1.26 17.19 1.1 

7.95 1.40 1.40 0.009 1.26 12.64 0.8 

8 1.42 1.42 0.009 1.26 12.78 0.8 

8.05 1.45 1.45 0.009 1.26 13.08 0.8 

8.1 0.87 0.87 0.009 1.26 7.79 0.5 

8.15 0.80 0.80 0.009 1.26 7.21 0.5 

8.2 0.79 0.79 0.009 1.26 7.10 0.4 

8.25 1.18 1.18 0.009 1.26 10.63 0.7 

8.3 1.15 1.15 0.009 1.26 10.34 0.6 

8.35 0.94 0.94 0.009 1.26 8.47 0.5 
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8.4 1.09 1.09 0.009 1.26 9.85 0.6 

8.45 2.90 2.90 0.009 1.26 26.14 1.6 

7''' 
8.5 4.14 4.14 0.009 1.26 37.27 2.3 

8.55 4.57 4.57 0.009 1.26 41.15 2.6 

8.6 4.90 4.90 0.009 1.26 44.09 2.8 

8.65 5.64 5.64 0.009 1.26 50.80 3.2 

7'' 

8.7 6.61 6.61 0.009 1.26 59.48 3.7 

8.75 6.58 6.58 0.009 1.26 59.24 3.7 

8.8 6.75 6.75 0.009 1.26 60.79 3.8 

8.85 6.78 6.78 0.009 1.26 61.01 3.8 

8.9 6.82 6.82 0.009 1.26 61.35 3.9 

8.95 6.13 6.13 0.009 1.26 55.16 3.5 

9 5.73 5.73 0.009 1.26 51.58 3.2 

9.05 5.08 5.08 0.009 1.26 45.74 2.9 

9.1 4.38 4.38 0.009 1.26 39.43 2.5 

7''' 9.15 3.48 3.48 0.009 1.26 31.35 2.0 

9.2 2.84 2.84 0.009 1.26 25.58 1.6 

9.25 2.35 2.35 0.009 1.26 21.13 1.3 7'''' 

9.3 2.00 2.00 0.009 1.26 17.99 1.1  -8Deq 

9.35 1.95 1.95 0.009 1.26 17.52 1.1 
7'''' 

9.4 2.60 2.60 0.009 1.26 23.41 1.5 

9.45 9.30 9.30 0.009 1.26 83.71 5.3 

7' 

9.5 11.08 11.08 0.009 1.26 99.72 6.3 

9.55 12.24 12.24 0.009 1.26 110.12 6.9 

9.6 13.79 13.79 0.009 1.26 124.07 7.8 

9.65 15.17 15 0.009 1.26 135 8.5 

9.7 16.03 15 0.009 1.26 135 8.5 

9.75 16.46 15 0.009 1.26 135 8.5 

9.8 16.53 15 0.009 1.26 135 8.5 

9.85 16.98 15 0.009 1.26 135 8.5 

9.9 17.10 15 0.009 1.26 135 8.5 

9.95 16.20 15 0.009 1.26 135 8.5 

10 15.27 15 0.009 1.26 135 8.5 

10.05 16.07 15 0.009 1.26 135 8.5 

10.1 16.06 15 0.009 1.26 135 8.5 

10.15 14.98 14.98 0.009 1.26 134.83 8.5 

10.2 15.56 15 0.009 1.26 135 8.5 

10.25 15.86 15 0.009 1.26 135 8.5 

10.3 16.75 15 0.009 1.26 135 8.5 

10.35 17.27 15 0.009 1.26 135 8.5 

10.4 17.26 15 0.009 1.26 135 8.5 

10.45 16.93 15 0.009 1.26 135 8.5 

10.5 16.32 15 0.009 1.26 135 8.5 
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10.55 15.86 15 0.009 1.26 135 8.5 

10.6 16.03 15 0.009 1.26 135 8.5 

10.65 16.30 15 0.009 1.26 135 8.5 

10.7 16.17 15 0.009 1.26 135 8.5 

10.75 15.41 15 0.009 1.26 135 8.5 

10.8 15.71 15 0.009 1.26 135 8.5 

10.85 16.00 15 0.009 1.26 135 8.5 

10.9 16.34 15 0.009 1.26 135 8.5 

10.95 16.97 15 0.009 1.26 135 8.5 

11 17.57 15 0.009 1.26 135 8.5 

11.05 17.78 15 0.009 1.26 135 8.5 

11.1 17.82 15 0.009 1.26 135 8.5 

11.15 17.04 15 0.009 1.26 135 8.5 

11.2 18.66 15 0.009 1.26 135 8.5 

11.25 19.11 15 0.009 1.26 135 8.5 

11.3 20.54 15 0.009 1.26 135 8.5 

11.35 21.12 15 0.009 1.26 135 8.5 

11.4 21.09 15 0.009 1.26 135 8.5 

11.45 20.57 15 0.009 1.26 135 8.5 

11.5 19.68 15 0.009 1.26 135 8.5 

11.55 18.55 15 0.009 1.26 135 8.5 

11.6 16.97 15 0.009 1.26 135 8.5 

11.65 15.43 15 0.009 1.26 135 8.5 

11.7 14.54 14.54 0.009 1.26 130.88 8.2 

11.75 14.21 14.21 0.009 1.26 127.88 8.0 

11.8 15.56 15 0.009 1.26 135 8.5 

11.85 18.00 15 0.009 1.26 135 8.5 

11.9 18.37 15 0.009 1.26 135 8.5 

11.95 19.05 15 0.009 1.26 135 8.5 

12 19.32 15 0.009 1.26 135 8.5 

12.05 18.91 15 0.009 1.26 135 8.5 

12.1 18.97 15 0.009 1.26 135 8.5 

12.15 19.01 15 0.009 1.26 135 8.5 

12.2 19.12 15 0.009 1.26 135 8.5 

12.25 18.75 15 0.009 1.26 135 8.5 

12.3 17.96 15 0.009 1.26 135 8.5 

12.35 17.79 15 0.009 1.26 135 8.5 

12.4 17.84 15 0.009 1.26 135 8.5 

12.45 18.74 15 0.009 1.26 135 8.5 

12.5 19.64 15 0.009 1.26 135 8.5 

  Fmax,shaft, kN = 859.2 0 

12.55 21.03 15         0.7Deq 

12.6 21.34 15         7'a 
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12.65 20.76 15         

12.7 20.54 15         

12.75 20.45 15         

12.8 21.63 15         4Deq 

         2.4. Pāļa spiedes pretestība ir vienāda, kN: Fmax = Rc;cal = Fmax,base + Fmax,shaft = 1848.7 

2.5. 
      

(Rc;cal)mean=(Rc;cal)min=  1848.7 

        
 

2.6. T.k. prēķins veikts pēc viena izpētes punkta, korelācijas koeficienti vienādi ar: 

2.6.1. 
      

ξ3= 1.4 

2.6.2. 
      

ξ4= 1.4 

         
2.7.  

      

Rc;k= Min {(Rc;cal)mean/ 
ξ3;(Rc;cal)min/ ξ4}= 

1320.5 

         2.8. Aprēķina pāļa spiedes pretestība, kN: 
  

Rc;d=Fc;d;max=Rc;k/γt= 1200.5 

2.8.1. 
      

γt= 1.1 
 

8.3. Aprēķina pāļa spiedes pretestība, kN. CPT.5. – 3. VARIANTS 

Objekta nosaukums: Būvprojekta izstrāde, saskaņošana būvvaldē un autoruzraudzība būvdarbu veikšanas laikā 
tribīņu izbūvei un moduļu ēku novietošanai pie esošā futbola laukuma, Stadiona ielā 1, Daugavpilī. 

Pāļa izvietojums: 

     
Rc;d=Fc;d;max=Rc;k/γt= 1158.5 kN 

1. VISPARĪGĀ DAĻA 
       

         1.1. Viena pāļa nestspējas aprēķins - pāļa tips:  FDP 
   1.2. Pāļa garums, m 

   
10 

   1.3. Pāļa diametrs, m 
  

0.6 
   

1.4. Ģeotehniski dati tiek pieņemti  pēc:   SIA „BG Invest” 18/01-01lig/PR 

1.4.1. Ģeotehniskais punkts -    CPT 5     

1.5. Projektēšanas gaitā izmantotās normatīvu saraksts: 
   1.5.1. EN 1997-1:2004. Eurocode 7: Geotehnical design - Part 1: General rules. - [2]  

 1.5.2. EN 1997-2:2004. Eurocode 7: Geotehnical design - Part 2: Ground investigation 
 

 

 and testing. - 
[3]  

      

         2. PĀĻU APRĒĶINS 
       

         2.1. Maksimālā pāļa spiedes pretestība, kN Fmax = Fmax,base + Fmax,shaft = 1784.13 

2.2. Pāļa apakšējā gala nestspēja, kN 
 

Fmax,base = Abase × pmax,base= 1271.22 
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2.3. Pāļa sānu virsmas nestspēja 
 

Fmax,shaft= Cp×∫0
∆Lpmax,shaft,zdz= 512.91 

2.3.1. Uz grunts balstītā pāļa apakšējā gala laukums, m2 
 

Abase=πr2= 0.283 

2.3.2. Pāļa kāta aploces garums, m 
   

Cp=2πr= 1.88 

2.3.3. Pretestība zem pāļa apakšējā gala, MPa 
  

pmax,base= 4.50 

2.3.4. Pāļa sānu virsmas berzes pretestība dziļumā z, MPa pmax,shaft,z=αs×qc;z;a= sk.1.tab. 

2.3.4.1. Pāļa sānu virsmas koeficients, αs 
   

αs= 0.009 

2.3.4.2. Pārveidotā qc, MPa vērtība dziļumā z, m - qc;z;a, MPa 
 

 qc;z;a= sk.1.tab. 

2.3.4.3. Pretestība zem pāļa apakšējā gala, MPa 
    

   
pmax;base=0.5·αp·β·s·{(qc;I;mean+qc;II;mean)/2 + qc;III;mean}= 4.50 

   
pmax;base ≤ 15 MPa 

    2.3.4.4. Pāļa klases koeficients 
    

αp= 0.9 

2.3.4.5. Pāļa gala formas koeficients 
   

β= 0.6 

2.3.4.6. Pāļa pēdas formas koeficients 
   

s= 1 

2.3.4.7. 
   

Mpa 

  
qc;I;mean=1/dcrit·∫0

dcritqc;Idz =  14.69 

       
0.7·Deq<dcrit<4·Deq 

 

         2.3.4.8. 
   

Mpa 

  
qc;II;mean=1/dcrit·∫

0
dcritqc;IIdz =  11.60 

         
2.3.4.9. 

   

Mpa 

  

qc;III;mean=1/dcrit·∫
-8Deq

0qc;IIIdz 
=  

3.51 

         

         

         

         1. tabula. Fmax,shaft aprēķins 

Dziļums, m qc, MPa 

Pielīdzinātā 
qc;z;a 

vērtība, 
MPa 

αs Cp, m 
Pmax,shaft,z, 

kPa 
Fmax,shaft - i-tajā slānī, kN Apzīm. 

0 [1]  p.2.3.4.2. p.2.3.4.1. p.2.3.2. p.2.3.4. p.2.3.   

0.5 2.13 2.13 0.009 1.88 19.18 18.1 
1''' 

0.55 2.74 2.74 0.009 1.88 24.64 2.3 

0.6 5.54 5.54 0.009 1.88 49.89 4.7 

1'' 

0.65 6.47 6.47 0.009 1.88 58.19 5.5 

0.7 6.69 6.69 0.009 1.88 60.23 5.7 

0.75 6.62 6.62 0.009 1.88 59.58 5.6 

0.8 6.38 6.38 0.009 1.88 57.42 5.4 

0.85 5.88 5.88 0.009 1.88 52.96 5.0 

0.9 5.38 5.38 0.009 1.88 48.46 4.6 

0.95 4.72 4.72 0.009 1.88 42.47 4.0 

1''' 
1 4.16 4.16 0.009 1.88 37.46 3.5 

1.05 3.67 3.67 0.009 1.88 33.03 3.1 

1.1 0.80 0.80 0.009 1.88 7.22 0.7 
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1.15 3.16 3.16 0.009 1.88 28.45 2.7 

1.2 3.32 3.32 0.009 1.88 29.92 2.8 

1.25 4.65 4.65 0.009 1.88 41.88 3.9 

1.3 13.55 13.55 0.009 1.88 121.99 11.5 

1' 

1.35 15.61 15.00 0.009 1.88 135.00 12.7 

1.4 16.93 15.00 0.009 1.88 135.00 12.7 

1.45 18.69 15.00 0.009 1.88 135.00 12.7 

1.5 12.91 12.91 0.009 1.88 116.17 10.9 

1.55 10.36 10.36 0.009 1.88 93.28 8.8 

1.6 6.20 6.20 0.009 1.88 55.80 5.3 

7''o 

1.65 3.56 3.56 0.009 1.88 32.06 3.0 

1.7 5.24 5.24 0.009 1.88 47.15 4.4 

1.75 5.53 5.53 0.009 1.88 49.79 4.7 

1.8 5.53 5.53 0.009 1.88 49.79 4.7 

1.85 5.67 5.67 0.009 1.88 51.03 4.8 

1.9 5.81 5.81 0.009 1.88 52.28 4.9 

1.95 6.21 6.21 0.009 1.88 55.90 5.3 

2 4.91 4.91 0.009 1.88 44.17 4.2 

2.05 3.82 3.82 0.009 1.88 34.37 3.2 

7'''o 

2.1 3.30 3.30 0.009 1.88 29.73 2.8 

2.15 4.94 4.94 0.009 1.88 44.48 4.2 

2.2 2.86 2.86 0.009 1.88 25.70 2.4 

2.25 3.32 3.32 0.009 1.88 29.85 2.8 

2.3 4.55 4.55 0.009 1.88 40.94 3.9 

2.35 2.21 2.21 0.009 1.88 19.85 1.9 

2.4 2.44 2.44 0.009 1.88 21.99 2.1 

2.45 2.16 2.16 0.009 1.88 19.41 1.8 

2.5 1.88 1.88 0.009 1.88 16.94 1.6 

15o 

2.55 1.79 1.79 0.009 1.88 16.13 1.5 

2.6 1.97 1.97 0.009 1.88 17.72 1.7 

2.65 1.98 1.98 0.009 1.88 17.85 1.7 

2.7 1.70 1.70 0.009 1.88 15.33 1.4 

2.75 1.28 1.28 0.009 1.88 11.50 1.1 

2.8 0.97 0.97 0.009 1.88 8.77 0.8 

2.85 0.66 0.66 0.009 1.88 5.94 0.6 

2.9 0.53 0.53 0.009 1.88 4.77 0.4 

2.95 0.52 0.52 0.009 1.88 4.64 0.4 

3 0.49 0.49 0.009 1.88 4.45 0.4 

3.05 0.48 0.48 0.009 1.88 4.33 0.4 

3.1 0.24 0.24 0.009 1.88 2.15 0.2 

3.15 0.44 0.44 0.009 1.88 3.94 0.4 

3.2 0.42 0.42 0.009 1.88 3.77 0.4 

3.25 0.44 0.44 0.009 1.88 3.95 0.4 
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3.3 0.42 0.42 0.009 1.88 3.80 0.4 

3.35 0.41 0.41 0.009 1.88 3.72 0.4 

3.4 0.39 0.39 0.009 1.88 3.47 0.3 

3.45 0.39 0.39 0.009 1.88 3.54 0.3 

3.5 0.38 0.38 0.009 1.88 3.40 0.3 

3.55 0.35 0.35 0.009 1.88 3.19 0.3 

3.6 0.36 0.36 0.009 1.88 3.22 0.3 

3.65 0.40 0.40 0.009 1.88 3.64 0.3 

3.7 0.45 0.45 0.009 1.88 4.01 0.4 

3.75 0.44 0.44 0.009 1.88 3.92 0.4 

3.8 0.40 0.40 0.009 1.88 3.62 0.3 

3.85 0.38 0.38 0.009 1.88 3.43 0.3 

3.9 0.38 0.38 0.009 1.88 3.38 0.3 

3.95 0.38 0.38 0.009 1.88 3.38 0.3 

4 0.37 0.37 0.009 1.88 3.31 0.3 

4.05 0.36 0.36 0.009 1.88 3.27 0.3 

4.1 0.36 0.36 0.009 1.88 3.27 0.3 

4.15 0.37 0.37 0.009 1.88 3.31 0.3 

4.2 0.31 0.31 0.009 1.88 2.83 0.3 

4.25 0.31 0.31 0.009 1.88 2.77 0.3 

4.3 0.31 0.31 0.009 1.88 2.76 0.3 

4.35 0.31 0.31 0.009 1.88 2.81 0.3 

4.4 0.37 0.37 0.009 1.88 3.37 0.3 

4.45 0.43 0.43 0.009 1.88 3.87 0.4 

3 4.5 0.47 0.47 0.009 1.88 4.19 0.4 

4.55 0.51 0.51 0.009 1.88 4.57 0.4 

4.6 0.50 0.50 0.009 1.88 4.47 0.4  -8Deq 

4.65 0.50 0.50 0.009 1.88 4.47 0.4 

3 

4.7 0.46 0.46 0.009 1.88 4.11 0.4 

4.75 0.48 0.48 0.009 1.88 4.32 0.4 

4.8 0.50 0.50 0.009 1.88 4.50 0.4 

4.85 0.53 0.53 0.009 1.88 4.74 0.4 

4.9 0.52 0.52 0.009 1.88 4.64 0.4 

4.95 0.47 0.47 0.009 1.88 4.25 0.4 

5 0.44 0.44 0.009 1.88 3.96 0.4 

5.05 0.44 0.44 0.009 1.88 3.94 0.4 

5.1 0.42 0.42 0.009 1.88 3.78 0.4 

5.15 0.49 0.49 0.009 1.88 4.40 0.4 

5.2 0.52 0.52 0.009 1.88 4.70 0.4 

5.25 0.55 0.55 0.009 1.88 4.97 0.5 

5.3 0.80 0.80 0.009 1.88 7.21 0.7 

5.35 1.71 1.71 0.009 1.88 15.40 1.5 

5.4 2.23 2.23 0.009 1.88 20.03 1.9 
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5.45 1.98 1.98 0.009 1.88 17.79 1.7 

5.5 1.40 1.40 0.009 1.88 12.59 1.2 

5.55 1.04 1.04 0.009 1.88 9.37 0.9 

5.6 0.86 0.86 0.009 1.88 7.74 0.7 

5.65 1.06 1.06 0.009 1.88 9.51 0.9 

5.7 1.66 1.66 0.009 1.88 14.90 1.4 

5.75 2.44 2.44 0.009 1.88 21.93 2.1 

7''' 
5.8 3.26 3.26 0.009 1.88 29.31 2.8 

5.85 4.16 4.16 0.009 1.88 37.46 3.5 

5.9 4.80 4.80 0.009 1.88 43.20 4.1 

5.95 5.49 5.49 0.009 1.88 49.37 4.7 

7'' 

6 5.83 5.83 0.009 1.88 52.45 4.9 

6.05 6.21 6.21 0.009 1.88 55.90 5.3 

6.1 6.05 6.05 0.009 1.88 54.44 5.1 

6.15 5.79 5.79 0.009 1.88 52.09 4.9 

6.2 5.64 5.64 0.009 1.88 50.73 4.8 

6.25 5.45 5.45 0.009 1.88 49.04 4.6 

6.3 5.15 5.15 0.009 1.88 46.39 4.4 

6.35 5.07 5.07 0.009 1.88 45.67 4.3 

6.4 4.98 4.98 0.009 1.88 44.80 4.2 

6.45 4.54 4.54 0.009 1.88 40.83 3.8 

6.5 3.87 3.87 0.009 1.88 34.81 3.3 

6.55 5.10 5.10 0.009 1.88 45.87 4.3 

6.6 5.82 5.82 0.009 1.88 52.41 4.9 

6.65 6.66 6.66 0.009 1.88 59.92 5.6 

6.7 7.33 7.33 0.009 1.88 66.00 6.2 

6.75 7.69 7.69 0.009 1.88 69.24 6.5 

6.8 7.20 7.20 0.009 1.88 64.79 6.1 

6.85 5.90 5.90 0.009 1.88 53.13 5.0 

6.9 5.29 5.29 0.009 1.88 47.65 4.5 

6.95 5.51 5.51 0.009 1.88 49.55 4.7 

7 6.51 6.51 0.009 1.88 58.63 5.5 

7.05 6.94 6.94 0.009 1.88 62.43 5.9 

7.1 6.43 6.43 0.009 1.88 57.86 5.5 

7.15 5.85 5.85 0.009 1.88 52.65 5.0 

7.2 5.32 5.32 0.009 1.88 47.90 4.5 

7.25 4.74 4.74 0.009 1.88 42.67 4.0 

7'''o 

7.3 3.83 3.83 0.009 1.88 34.51 3.3 

7.35 3.58 3.58 0.009 1.88 32.25 3.0 

7.4 3.44 3.44 0.009 1.88 30.99 2.9 

7.45 3.21 3.21 0.009 1.88 28.86 2.7 

7.5 2.60 2.60 0.009 1.88 23.42 2.2 

7.55 1.83 1.83 0.009 1.88 16.50 1.6 7''''o 
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7.6 2.42 2.42 0.009 1.88 21.75 2.0 

7.65 2.71 2.71 0.009 1.88 24.36 2.3 

7.7 2.47 2.47 0.009 1.88 22.26 2.1 

7.75 1.50 1.50 0.009 1.88 13.50 1.3 

7.8 1.58 1.58 0.009 1.88 14.24 1.3 

7.85 2.61 2.61 0.009 1.88 23.51 2.2 

7.9 1.91 1.91 0.009 1.88 17.19 1.6 

7.95 1.40 1.40 0.009 1.88 12.64 1.2 

8 1.42 1.42 0.009 1.88 12.78 1.2 

8.05 1.45 1.45 0.009 1.88 13.08 1.2 

8.1 0.87 0.87 0.009 1.88 7.79 0.7 

8.15 0.80 0.80 0.009 1.88 7.21 0.7 

8.2 0.79 0.79 0.009 1.88 7.10 0.7 

8.25 1.18 1.18 0.009 1.88 10.63 1.0 

8.3 1.15 1.15 0.009 1.88 10.34 1.0 

8.35 0.94 0.94 0.009 1.88 8.47 0.8 

8.4 1.09 1.09 0.009 1.88 9.85 0.9 

8.45 2.90 2.90 0.009 1.88 26.14 2.5 

7''' 
8.5 4.14 4.14 0.009 1.88 37.27 3.5 

8.55 4.57 4.57 0.009 1.88 41.15 3.9 

8.6 4.90 4.90 0.009 1.88 44.09 4.2 

8.65 5.64 5.64 0.009 1.88 50.80 4.8 

7'' 

8.7 6.61 6.61 0.009 1.88 59.48 5.6 

8.75 6.58 6.58 0.009 1.88 59.24 5.6 

8.8 6.75 6.75 0.009 1.88 60.79 5.7 

8.85 6.78 6.78 0.009 1.88 61.01 5.7 

8.9 6.82 6.82 0.009 1.88 61.35 5.8 

8.95 6.13 6.13 0.009 1.88 55.16 5.2 

9 5.73 5.73 0.009 1.88 51.58 4.9 

9.05 5.08 5.08 0.009 1.88 45.74 4.3 

9.1 4.38 4.38 0.009 1.88 39.43 3.7 

7''' 9.15 3.48 3.48 0.009 1.88 31.35 3.0 

9.2 2.84 2.84 0.009 1.88 25.58 2.4 

9.25 2.35 2.35 0.009 1.88 21.13 2.0 

7'''' 
9.3 2.00 2.00 0.009 1.88 17.99 1.7 

9.35 1.95 1.95 0.009 1.88 17.52 1.7 

9.4 2.60 2.60 0.009 1.88 23.41 2.2 

9.45 9.30 9.30 Fmax,shaft, kN = 512.9 0 

9.5 11.08 11.08         0.7Deq 

9.55 12.24 12.24         

7' 
9.6 13.79 13.79         

9.65 15.17 15         

9.7 16.03 15         
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9.75 16.46 15         

9.8 16.53 15         

9.85 16.98 15         

9.9 17.10 15         

9.95 16.20 15         

10 15.27 15         

10.05 16.07 15         

10.1 16.06 15         

10.15 14.98 14.98         

10.2 15.56 15         

10.25 15.86 15         

10.3 16.75 15         

10.35 17.27 15         

10.4 17.26 15         

10.45 16.93 15         

10.5 16.32 15         

10.55 15.86 15         

10.6 16.03 15         

10.65 16.30 15         

10.7 16.17 15         

10.75 15.41 15         

10.8 15.71 15         

10.85 16.00 15         

10.9 16.34 15         

10.95 16.97 15         

11 17.57 15         

11.05 17.78 15         

11.1 17.82 15         

11.15 17.04 15         

11.2 18.66 15         

11.25 19.11 15         

11.3 20.54 15         

11.35 21.12 15         

11.4 21.09 15         

11.45 20.57 15         

11.5 19.68 15         

11.55 18.55 15         

11.6 16.97 15         

11.65 15.43 15         

11.7 14.54 14.54         

11.75 14.21 14.21         

11.8 15.56 15         4Deq 

2.4. Pāļa spiedes pretestība ir vienāda, kN: Fmax = Rc;cal = Fmax,base + Fmax,shaft = 1784.1 

2.5. 
      

(Rc;cal)mean=(Rc;cal)min=  1784.1 
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2.6. T.k. prēķins veikts pēc viena izpētes punkta, korelācijas koeficienti vienādi ar: 

2.6.1. 
      

ξ3= 1.4 

2.6.2. 
      

ξ4= 1.4 

2.7.  
      

Rc;k= Min {(Rc;cal)mean/ 
ξ3;(Rc;cal)min/ ξ4}= 

1274.4 

2.8. Aprēķina pāļa spiedes pretestība, kN: 
  

Rc;d=Fc;d;max=Rc;k/γt= 1158.5 

2.8.1. 
      

γt= 1.1 
 

8.4. Aprēķina pāļa spiedes pretestība, kN. CPT.5. – 4. VARIANTS 
 

Objekta nosaukums: Būvprojekta izstrāde, saskaņošana būvvaldē un autoruzraudzība būvdarbu veikšanas laikā 
tribīņu izbūvei un moduļu ēku novietošanai pie esošā futbola laukuma, Stadiona ielā 1, Daugavpilī. 

Pāļa izvietojums: 

     
Rc;d=Fc;d;max=Rc;k/γt= 2105.4 kN 

1. VISPARĪGĀ DAĻA 
       

         1.1. Viena pāļa nestspējas aprēķins - pāļa tips:  FDP 
   1.2. Pāļa garums, m 

   
12.5 

   1.3. Pāļa diametrs, m 
  

0.6 
   

1.4. Ģeotehniski dati tiek pieņemti  pēc:   SIA „BG Invest” 18/01-01lig/PR 

1.4.1. Ģeotehniskais punkts -    CPT 5     

1.5. Projektēšanas gaitā izmantotās normatīvu saraksts: 
   1.5.1. EN 1997-1:2004. Eurocode 7: Geotehnical design - Part 1: General rules. - [2]  

 1.5.2. EN 1997-2:2004. Eurocode 7: Geotehnical design - Part 2: Ground investigation 
 

 

 and testing. - 
[3]  

      

         2. PĀĻU APRĒĶINS 
       

         2.1. Maksimālā pāļa spiedes pretestība, kN Fmax = Fmax,base + Fmax,shaft = 3242.37 

2.2. Pāļa apakšējā gala nestspēja, kN 
 

Fmax,base = Abase × pmax,base= 1953.61 

2.3. Pāļa sānu virsmas nestspēja 
 

Fmax,shaft= Cp×∫0
∆Lpmax,shaft,zdz= 1288.76 

2.3.1. Uz grunts balstītā pāļa apakšējā gala laukums, m2 
 

Abase=πr2= 0.283 

2.3.2. Pāļa kāta aploces garums, m 
   

Cp=2πr= 1.88 

2.3.3. Pretestība zem pāļa apakšējā gala, MPa 
  

pmax,base= 6.91 

2.3.4. Pāļa sānu virsmas berzes pretestība dziļumā z, MPa pmax,shaft,z=αs×qc;z;a= sk.1.tab. 

2.3.4.1. Pāļa sānu virsmas koeficients, αs 
   

αs= 0.009 

2.3.4.2. Pārveidotā qc, MPa vērtība dziļumā z, m - qc;z;a, MPa 
 

 qc;z;a= sk.1.tab. 
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2.3.4.3. Pretestība zem pāļa apakšējā gala, MPa 
    

   
pmax;base=0.5·αp·β·s·{(qc;I;mean+qc;II;mean)/2 + qc;III;mean}= 6.91 

   
pmax;base ≤ 15 MPa 

    2.3.4.4. Pāļa klases koeficients 
    

αp= 0.9 

2.3.4.5. Pāļa gala formas koeficients 
   

β= 0.6 

2.3.4.6. Pāļa pēdas formas koeficients 
   

s= 1 

2.3.4.7. 
   

Mpa 

  
qc;I;mean=1/dcrit·∫0

dcritqc;Idz =  15.00 

       
0.7·Deq<dcrit<4·Deq 

 

         2.3.4.8. 
   

Mpa 

  
qc;II;mean=1/dcrit·∫

0
dcritqc;IIdz =  15.00 

         
2.3.4.9. 

   

Mpa 

  

qc;III;mean=1/dcrit·∫
-8Deq

0qc;IIIdz 
=  

10.60 

         

         

         

         1. tabula. Fmax,shaft aprēķins 

Dziļums, m qc, MPa 

Pielīdzinātā 
qc;z;a 

vērtība, 
MPa 

αs Cp, m 
Pmax,shaft,z, 

kPa 
Fmax,shaft - i-tajā slānī, kN Apzīm. 

0 [1]  p.2.3.4.2. p.2.3.4.1. p.2.3.2. p.2.3.4. p.2.3.   

0.5 2.13 2.13 0.009 1.88 19.18 18.1 
1''' 

0.55 2.74 2.74 0.009 1.88 24.64 2.3 

0.6 5.54 5.54 0.009 1.88 49.89 4.7 

1'' 

0.65 6.47 6.47 0.009 1.88 58.19 5.5 

0.7 6.69 6.69 0.009 1.88 60.23 5.7 

0.75 6.62 6.62 0.009 1.88 59.58 5.6 

0.8 6.38 6.38 0.009 1.88 57.42 5.4 

0.85 5.88 5.88 0.009 1.88 52.96 5.0 

0.9 5.38 5.38 0.009 1.88 48.46 4.6 

0.95 4.72 4.72 0.009 1.88 42.47 4.0 

1''' 

1 4.16 4.16 0.009 1.88 37.46 3.5 

1.05 3.67 3.67 0.009 1.88 33.03 3.1 

1.1 0.80 0.80 0.009 1.88 7.22 0.7 

1.15 3.16 3.16 0.009 1.88 28.45 2.7 

1.2 3.32 3.32 0.009 1.88 29.92 2.8 

1.25 4.65 4.65 0.009 1.88 41.88 3.9 

1.3 13.55 13.55 0.009 1.88 121.99 11.5 

1' 

1.35 15.61 15.00 0.009 1.88 135.00 12.7 

1.4 16.93 15.00 0.009 1.88 135.00 12.7 

1.45 18.69 15.00 0.009 1.88 135.00 12.7 

1.5 12.91 12.91 0.009 1.88 116.17 10.9 
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1.55 10.36 10.36 0.009 1.88 93.28 8.8 

1.6 6.20 6.20 0.009 1.88 55.80 5.3 

7''o 

1.65 3.56 3.56 0.009 1.88 32.06 3.0 

1.7 5.24 5.24 0.009 1.88 47.15 4.4 

1.75 5.53 5.53 0.009 1.88 49.79 4.7 

1.8 5.53 5.53 0.009 1.88 49.79 4.7 

1.85 5.67 5.67 0.009 1.88 51.03 4.8 

1.9 5.81 5.81 0.009 1.88 52.28 4.9 

1.95 6.21 6.21 0.009 1.88 55.90 5.3 

2 4.91 4.91 0.009 1.88 44.17 4.2 

2.05 3.82 3.82 0.009 1.88 34.37 3.2 

7'''o 

2.1 3.30 3.30 0.009 1.88 29.73 2.8 

2.15 4.94 4.94 0.009 1.88 44.48 4.2 

2.2 2.86 2.86 0.009 1.88 25.70 2.4 

2.25 3.32 3.32 0.009 1.88 29.85 2.8 

2.3 4.55 4.55 0.009 1.88 40.94 3.9 

2.35 2.21 2.21 0.009 1.88 19.85 1.9 

2.4 2.44 2.44 0.009 1.88 21.99 2.1 

2.45 2.16 2.16 0.009 1.88 19.41 1.8 

2.5 1.88 1.88 0.009 1.88 16.94 1.6 

15o 

2.55 1.79 1.79 0.009 1.88 16.13 1.5 

2.6 1.97 1.97 0.009 1.88 17.72 1.7 

2.65 1.98 1.98 0.009 1.88 17.85 1.7 

2.7 1.70 1.70 0.009 1.88 15.33 1.4 

2.75 1.28 1.28 0.009 1.88 11.50 1.1 

2.8 0.97 0.97 0.009 1.88 8.77 0.8 

2.85 0.66 0.66 0.009 1.88 5.94 0.6 

2.9 0.53 0.53 0.009 1.88 4.77 0.4 

2.95 0.52 0.52 0.009 1.88 4.64 0.4 

3 0.49 0.49 0.009 1.88 4.45 0.4 

3.05 0.48 0.48 0.009 1.88 4.33 0.4 

3.1 0.24 0.24 0.009 1.88 2.15 0.2 

3.15 0.44 0.44 0.009 1.88 3.94 0.4 

3.2 0.42 0.42 0.009 1.88 3.77 0.4 

3.25 0.44 0.44 0.009 1.88 3.95 0.4 

3.3 0.42 0.42 0.009 1.88 3.80 0.4 

3.35 0.41 0.41 0.009 1.88 3.72 0.4 

3.4 0.39 0.39 0.009 1.88 3.47 0.3 

3.45 0.39 0.39 0.009 1.88 3.54 0.3 

3.5 0.38 0.38 0.009 1.88 3.40 0.3 

3.55 0.35 0.35 0.009 1.88 3.19 0.3 

3.6 0.36 0.36 0.009 1.88 3.22 0.3 

3.65 0.40 0.40 0.009 1.88 3.64 0.3 
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3.7 0.45 0.45 0.009 1.88 4.01 0.4 

3.75 0.44 0.44 0.009 1.88 3.92 0.4 

3.8 0.40 0.40 0.009 1.88 3.62 0.3 

3.85 0.38 0.38 0.009 1.88 3.43 0.3 

3.9 0.38 0.38 0.009 1.88 3.38 0.3 

3.95 0.38 0.38 0.009 1.88 3.38 0.3 

4 0.37 0.37 0.009 1.88 3.31 0.3 

4.05 0.36 0.36 0.009 1.88 3.27 0.3 

4.1 0.36 0.36 0.009 1.88 3.27 0.3 

4.15 0.37 0.37 0.009 1.88 3.31 0.3 

4.2 0.31 0.31 0.009 1.88 2.83 0.3 

4.25 0.31 0.31 0.009 1.88 2.77 0.3 

4.3 0.31 0.31 0.009 1.88 2.76 0.3 

4.35 0.31 0.31 0.009 1.88 2.81 0.3 

4.4 0.37 0.37 0.009 1.88 3.37 0.3 

4.45 0.43 0.43 0.009 1.88 3.87 0.4 

3 

4.5 0.47 0.47 0.009 1.88 4.19 0.4 

4.55 0.51 0.51 0.009 1.88 4.57 0.4 

4.6 0.50 0.50 0.009 1.88 4.47 0.4 

4.65 0.50 0.50 0.009 1.88 4.47 0.4 

4.7 0.46 0.46 0.009 1.88 4.11 0.4 

4.75 0.48 0.48 0.009 1.88 4.32 0.4 

4.8 0.50 0.50 0.009 1.88 4.50 0.4 

4.85 0.53 0.53 0.009 1.88 4.74 0.4 

4.9 0.52 0.52 0.009 1.88 4.64 0.4 

4.95 0.47 0.47 0.009 1.88 4.25 0.4 

5 0.44 0.44 0.009 1.88 3.96 0.4 

5.05 0.44 0.44 0.009 1.88 3.94 0.4 

5.1 0.42 0.42 0.009 1.88 3.78 0.4 

5.15 0.49 0.49 0.009 1.88 4.40 0.4 

5.2 0.52 0.52 0.009 1.88 4.70 0.4 

5.25 0.55 0.55 0.009 1.88 4.97 0.5 

5.3 0.80 0.80 0.009 1.88 7.21 0.7 

5.35 1.71 1.71 0.009 1.88 15.40 1.5 

5.4 2.23 2.23 0.009 1.88 20.03 1.9 

5.45 1.98 1.98 0.009 1.88 17.79 1.7 

5.5 1.40 1.40 0.009 1.88 12.59 1.2 

5.55 1.04 1.04 0.009 1.88 9.37 0.9 

5.6 0.86 0.86 0.009 1.88 7.74 0.7 

5.65 1.06 1.06 0.009 1.88 9.51 0.9 

5.7 1.66 1.66 0.009 1.88 14.90 1.4 

5.75 2.44 2.44 0.009 1.88 21.93 2.1 
7''' 

5.8 3.26 3.26 0.009 1.88 29.31 2.8 
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5.85 4.16 4.16 0.009 1.88 37.46 3.5 

5.9 4.80 4.80 0.009 1.88 43.20 4.1 

5.95 5.49 5.49 0.009 1.88 49.37 4.7 

7'' 

6 5.83 5.83 0.009 1.88 52.45 4.9 

6.05 6.21 6.21 0.009 1.88 55.90 5.3 

6.1 6.05 6.05 0.009 1.88 54.44 5.1 

6.15 5.79 5.79 0.009 1.88 52.09 4.9 

6.2 5.64 5.64 0.009 1.88 50.73 4.8 

6.25 5.45 5.45 0.009 1.88 49.04 4.6 

6.3 5.15 5.15 0.009 1.88 46.39 4.4 

6.35 5.07 5.07 0.009 1.88 45.67 4.3 

6.4 4.98 4.98 0.009 1.88 44.80 4.2 

6.45 4.54 4.54 0.009 1.88 40.83 3.8 

6.5 3.87 3.87 0.009 1.88 34.81 3.3 

6.55 5.10 5.10 0.009 1.88 45.87 4.3 

6.6 5.82 5.82 0.009 1.88 52.41 4.9 

6.65 6.66 6.66 0.009 1.88 59.92 5.6 

6.7 7.33 7.33 0.009 1.88 66.00 6.2 

6.75 7.69 7.69 0.009 1.88 69.24 6.5 

6.8 7.20 7.20 0.009 1.88 64.79 6.1 

6.85 5.90 5.90 0.009 1.88 53.13 5.0 

6.9 5.29 5.29 0.009 1.88 47.65 4.5 

6.95 5.51 5.51 0.009 1.88 49.55 4.7 

7 6.51 6.51 0.009 1.88 58.63 5.5 

7.05 6.94 6.94 0.009 1.88 62.43 5.9 

7.1 6.43 6.43 0.009 1.88 57.86 5.5 

7.15 5.85 5.85 0.009 1.88 52.65 5.0 

7.2 5.32 5.32 0.009 1.88 47.90 4.5 

7.25 4.74 4.74 0.009 1.88 42.67 4.0 

7'''o 

7.3 3.83 3.83 0.009 1.88 34.51 3.3 

7.35 3.58 3.58 0.009 1.88 32.25 3.0 

7.4 3.44 3.44 0.009 1.88 30.99 2.9 

7.45 3.21 3.21 0.009 1.88 28.86 2.7 

7.5 2.60 2.60 0.009 1.88 23.42 2.2 

7.55 1.83 1.83 0.009 1.88 16.50 1.6 

7''''o 7.6 2.42 2.42 0.009 1.88 21.75 2.0 

7.65 2.71 2.71 0.009 1.88 24.36 2.3 

7.7 2.47 2.47 0.009 1.88 22.26 2.1  -8Deq 

7.75 1.50 1.50 0.009 1.88 13.50 1.3 

7''''o 

7.8 1.58 1.58 0.009 1.88 14.24 1.3 

7.85 2.61 2.61 0.009 1.88 23.51 2.2 

7.9 1.91 1.91 0.009 1.88 17.19 1.6 

7.95 1.40 1.40 0.009 1.88 12.64 1.2 
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8 1.42 1.42 0.009 1.88 12.78 1.2 

8.05 1.45 1.45 0.009 1.88 13.08 1.2 

8.1 0.87 0.87 0.009 1.88 7.79 0.7 

8.15 0.80 0.80 0.009 1.88 7.21 0.7 

8.2 0.79 0.79 0.009 1.88 7.10 0.7 

8.25 1.18 1.18 0.009 1.88 10.63 1.0 

8.3 1.15 1.15 0.009 1.88 10.34 1.0 

8.35 0.94 0.94 0.009 1.88 8.47 0.8 

8.4 1.09 1.09 0.009 1.88 9.85 0.9 

8.45 2.90 2.90 0.009 1.88 26.14 2.5 

7''' 
8.5 4.14 4.14 0.009 1.88 37.27 3.5 

8.55 4.57 4.57 0.009 1.88 41.15 3.9 

8.6 4.90 4.90 0.009 1.88 44.09 4.2 

8.65 5.64 5.64 0.009 1.88 50.80 4.8 

7'' 

8.7 6.61 6.61 0.009 1.88 59.48 5.6 

8.75 6.58 6.58 0.009 1.88 59.24 5.6 

8.8 6.75 6.75 0.009 1.88 60.79 5.7 

8.85 6.78 6.78 0.009 1.88 61.01 5.7 

8.9 6.82 6.82 0.009 1.88 61.35 5.8 

8.95 6.13 6.13 0.009 1.88 55.16 5.2 

9 5.73 5.73 0.009 1.88 51.58 4.9 

9.05 5.08 5.08 0.009 1.88 45.74 4.3 

9.1 4.38 4.38 0.009 1.88 39.43 3.7 

7''' 9.15 3.48 3.48 0.009 1.88 31.35 3.0 

9.2 2.84 2.84 0.009 1.88 25.58 2.4 

9.25 2.35 2.35 0.009 1.88 21.13 2.0 

7'''' 
9.3 2.00 2.00 0.009 1.88 17.99 1.7 

9.35 1.95 1.95 0.009 1.88 17.52 1.7 

9.4 2.60 2.60 0.009 1.88 23.41 2.2 

9.45 9.30 9.30 0.009 1.88 83.71 7.9 

7' 

9.5 11.08 11.08 0.009 1.88 99.72 9.4 

9.55 12.24 12.24 0.009 1.88 110.12 10.4 

9.6 13.79 13.79 0.009 1.88 124.07 11.7 

9.65 15.17 15 0.009 1.88 135 12.7 

9.7 16.03 15 0.009 1.88 135 12.7 

9.75 16.46 15 0.009 1.88 135 12.7 

9.8 16.53 15 0.009 1.88 135 12.7 

9.85 16.98 15 0.009 1.88 135 12.7 

9.9 17.10 15 0.009 1.88 135 12.7 

9.95 16.20 15 0.009 1.88 135 12.7 

10 15.27 15 0.009 1.88 135 12.7 

10.05 16.07 15 0.009 1.88 135 12.7 

10.1 16.06 15 0.009 1.88 135 12.7 
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10.15 14.98 14.98 0.009 1.88 134.83 12.7 

10.2 15.56 15 0.009 1.88 135 12.7 

10.25 15.86 15 0.009 1.88 135 12.7 

10.3 16.75 15 0.009 1.88 135 12.7 

10.35 17.27 15 0.009 1.88 135 12.7 

10.4 17.26 15 0.009 1.88 135 12.7 

10.45 16.93 15 0.009 1.88 135 12.7 

10.5 16.32 15 0.009 1.88 135 12.7 

10.55 15.86 15 0.009 1.88 135 12.7 

10.6 16.03 15 0.009 1.88 135 12.7 

10.65 16.30 15 0.009 1.88 135 12.7 

10.7 16.17 15 0.009 1.88 135 12.7 

10.75 15.41 15 0.009 1.88 135 12.7 

10.8 15.71 15 0.009 1.88 135 12.7 

10.85 16.00 15 0.009 1.88 135 12.7 

10.9 16.34 15 0.009 1.88 135 12.7 

10.95 16.97 15 0.009 1.88 135 12.7 

11 17.57 15 0.009 1.88 135 12.7 

11.05 17.78 15 0.009 1.88 135 12.7 

11.1 17.82 15 0.009 1.88 135 12.7 

11.15 17.04 15 0.009 1.88 135 12.7 

11.2 18.66 15 0.009 1.88 135 12.7 

11.25 19.11 15 0.009 1.88 135 12.7 

11.3 20.54 15 0.009 1.88 135 12.7 

11.35 21.12 15 0.009 1.88 135 12.7 

11.4 21.09 15 0.009 1.88 135 12.7 

11.45 20.57 15 0.009 1.88 135 12.7 

11.5 19.68 15 0.009 1.88 135 12.7 

11.55 18.55 15 0.009 1.88 135 12.7 

11.6 16.97 15 0.009 1.88 135 12.7 

11.65 15.43 15 0.009 1.88 135 12.7 

11.7 14.54 14.54 0.009 1.88 130.88 12.3 

11.75 14.21 14.21 0.009 1.88 127.88 12.0 

11.8 15.56 15 0.009 1.88 135 12.7 

11.85 18.00 15 0.009 1.88 135 12.7 

11.9 18.37 15 0.009 1.88 135 12.7 

11.95 19.05 15 0.009 1.88 135 12.7 

12 19.32 15 0.009 1.88 135 12.7 

12.05 18.91 15 0.009 1.88 135 12.7 

12.1 18.97 15 0.009 1.88 135 12.7 

12.15 19.01 15 0.009 1.88 135 12.7 

12.2 19.12 15 0.009 1.88 135 12.7 

12.25 18.75 15 0.009 1.88 135 12.7 
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12.3 17.96 15 0.009 1.88 135 12.7 

12.35 17.79 15 0.009 1.88 135 12.7 

12.4 17.84 15 0.009 1.88 135 12.7 

12.45 18.74 15 0.009 1.88 135 12.7 

12.5 19.64 15 0.009 1.88 135 12.7 

  Fmax,shaft, kN = 1288.8 0 

12.55 21.03 15         0.7Deq 

12.6 21.34 15         

7'a 
12.65 20.76 15         

12.7 20.54 15         

12.75 20.45 15         

12.8 21.63 15         4Deq 

 
      

 

2.4. Pāļa spiedes pretestība ir vienāda, kN: Fmax = Rc;cal = Fmax,base + Fmax,shaft = 3242.4 

2.5. 
      

(Rc;cal)mean=(Rc;cal)min=  3242.4 

        
 

2.6. T.k. prēķins veikts pēc viena izpētes punkta, korelācijas koeficienti vienādi ar: 

2.6.1. 
      

ξ3= 1.4 

2.6.2. 
      

ξ4= 1.4 

         
2.7.  

      

Rc;k= Min {(Rc;cal)mean/ 
ξ3;(Rc;cal)min/ ξ4}= 

2316.0 

         2.8. Aprēķina pāļa spiedes pretestība, kN: 
  

Rc;d=Fc;d;max=Rc;k/γt= 2105.4 

2.8.1. 
      

γt= 1.1 
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9. Pāļu materiālu nestspējas pārbaude. Pāļa nestspēja atkarībā no ekscentricitātes. 
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10. Režģoga kolonnas aprķins. 
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11. Secinājumi: 
 

1. Pieņemtie režģoga izmēri  - 3600*3600*1000 mm, Betons C30/37, XC2, XF3. 

a. Augšējais stiegrojums – siets 28/28/100/100, B500B. 

b. Apakšējais stiegrojums– siets 28/28/100/100, B500B. 

c. Šķersstiegrojums –d=16, B500B,  s.200. 

2. Pieņemtie pāļi: CSP (Cased Secant Piles) - CFA + casing, d=406mm, d=25, 8.gab., B500B 
BETONS C30/37, XD2 XA1 XC3, L=12.5 m. 

a. Par pāļa nesošo pamatslāņu pieņemts slānis Nr. 7’a. (sk. Ģeoloģiskā izpēte. SIA „BG 

Invest” 18/01-01lig/PR). 
 

 

 

Sastādīja:           

 

Būvinženieris           


