DIMENSIONV/ di TOLLERANZE/! COMPONENTE/ s NORME/norms
DIAMETRO/di: +2,5% TRONCHI TORRE/ mast sections §355 JR UNI EN 10025
LUNGHEZZA SINGOLO TRONCO/single section length + 60 mm /- 30 mm PIASTRA DI BASE/hase plate 5275 JR | UNIEN 10025
LUNGHEZZA TOTALE TORRE/high mast length + 2% TIRANTI DI FONDAZIONE/ anchor bolts §355 JR UNI EN 10025
RETTILINEITA' SINGOLO TRONCO/single section 3%o PROFILI CARPENTERIA VARIA/ various carpentry profiles $235 JR UNI EN 10025
RETTILINEITA' TORRE/high mast 5%0 VITERIA ZINCATA/galvanized screws cL8.8 UNI EN ISO 898-1
SPESSORE/ thi UNI EN 10051 UNI 3740-6
DADI ZINCATV/galvanized nuts CL8 UNI EN ISO 898-2
UNI 3740-6
| procedimenti di saldatura sono eseguiti secondo le normative UNI EN 15609-1: 2006 VITERIA IN ACCIAIO INOX steel screws A2 CL.70 | UNI 5739 - DIN 933
Welding are to norms UNI EN 15609-1:2006 DADI IN ACCIAIO INOX steel nuts A4 CL.70 | UNI 5588 - DIN 934
ROSETTE IN ACCIAIO INOX steel washers A4 CL.70 | UNI 6592 - DIN 125
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