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TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.1-008-17

Objekts: ., Tribinu izbiive un modulu eku novieto$ana pie esosa futbola laukuma, Stadiona

iela 1, Daugavpili”.

1. ProjekteSanas objektiem pienemt sekojosus siltumnesgjus:

1.1.

apkurei , karsta Gidens apgadei — karstu tideni.

2. Siltuma avots: SC1, 18.Novembra ieli 2, Daugavpili.

2.1.

karsts tidens MW t=110- 65 °C ar nogriezumu pie 95 °C

3. Projekt€Sanas objekta savieno$anas punkts:

3.1.

siltumkamera Ik-15a,

vai siltumtrases no siltumkameras Ik-15a Iidz €kas Stadiona iela 1, Daugavpilt siltummezglam
tuvakais nekustigais balsts (siltumtrase pieder ”SIA Daugavpils olimpiskais centrs”)

4. Udens tiklu orientgjo3ais dinamiskais spiediens pieslégsanas vieta.

4.1.
4.2.

turpgaitas caurulvada: 6.5 bar

atgaitas caurulvada: 4.0 bar

5. Pasititajam ir pienakumi:

S.1.  Aprekinat siltumapgadei pateréto siltuma energiju stunda.

5:2.  Savu telpu robezas (siltumtrases ievada, pie ekas arsienas) paredzét moderna siltuma mezgla
ierikoSanu. Siltuma mezgla paredzet: spiediena krituma regulatoru, siltummainus, siltumapgades
sistémas automatizaciju, nepiecieSamos kontroles meéraparatus uzstadiSanu.

5.3.  Siltumapgades sisttmam paredzet neatkarigo pieslégianas shemu.

54.  Paredzet siltumenergijas skaititaja izvéli un uzstadiSanu atbilstosi speka esoSajiem normativajiem
aktiem.

S.5.  NepiecieSamibas gadijumi ieprojektét jaunas iekSgjas siltumapgades sistemas. Siltumapgades
iek3ejas sistemas pieslégt uz jauno siltuma mezglu.

5.6.  Ieprojektet un uzbivét siltuma trasi no savienoSanas punkta lidz jaunam siltummezglam.
Siltumtiklu likSanu izpildit ar bezkanila metodi, izmantojot iepriekS izoletus caurulvadus.
Siltumtiklu caurulu diametru pienemt aprekinot eso$o un perspektivo slodzi.

5.7.  Siltumtrases iegrieSanas victds paredzét atslédzoSo armatiiru un armatiru noliefanai vai
atgaisoSanai.

5.8.  Pirms projekteSanas sanemt rakstveida visu zemes ipa$nieku piekriSanu.

5.9.  Siltumtikla likSanas projektu saskanot ar zemes ipa¥niekiem un ar visim ieintereseétajam
organizacijam un pilsétas dienestiem.

5.10.  Siltummezgla shému ieprieks saskanot ar PAS “Daugavpils siltumtikli®.

S.11. Projektu saskanot ar PAS “Daugavpils siltumtikli”. Divus eksemplarus ar visiem saskanojumiem
papirveda un vienu eksemplaru digitila veida, iesniegt PAS ""Daugavpils siltumtikli" kontrolei.

5.12. P&c celtniecibas un montazas darbu pabeigSanas icinat PAS “Daugavpils siltumtikli” parstavi
darbu pienemsanai.

5.13. Tehniskie noteikumi ir speka Iidz 2019.; yida 30.0ktobrim.
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