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1. IEVADS

UgunsdroSibas pasakumu parskats — ir projekta dala, kas atspogulo
ugunsdroSibas prasibas, kuras jaizpilda saskana ar Latvijas Republika sp&ka esoso
normativo aktu prasibam.

Izstradajot UgunsdroSibas pasakumu parskatu tika izmantoti biivprojekta
,»11ibinu izblive un modulu €ku novieto$ana pie eso$a futbola laukuma” Stadiona
iela 1, Daugavpili stavu plani, griezumi, fasades, generalplans, paskaidrojuma
raksts.

Saskana ar Biivniecibas likuma un 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta
noteikumu Nr.500 ,,Visparigie biivnoteikumi” prasibam buvprojektam jaatbilst
Latvijas buvnormativiem, ka arT citu normativo aktu prasibam. Atkapes no
tehnisko vai IpaSo noteikumu prasibam jasaskano ar Valsts ugunsdzésibas un
glabSanas dienestu Visparigajos biivnoteikumos noteiktaja kartiba.

Parskata minétiem ugunsdrosibas pasakumiem jabut realizétiem
biivprojekta.

Ugunsdrosibas pasakumu parskats korigéjams gadijuma, ja tiek mainiti
buvprojekta ugunsdroSibas risindjumi vai sanemti bivniecibas uzraudzibas
iestazu norades (likumdos$ana noteikta kartiba).

Lai nodroSinatu biivju atbilstibu Blivniecibas Itkuma noteiktajam bitiskam
prasibam attieciba uz ugunsdrosibu, biivés projekte ta, lai ugunsgréka vai avariju
gadijuma:

- tas noteiktu laiku saglabatu nestspgju;

- ierobeZotu uguns un diimu izraisiSanos (raSanos) un izplatiSanos bivés;

- neraditu uguns izplatiSanas draudus blakus eso$ajam buvém,;

- buveés esosie cilveki varétu blivju operativi atstat, tikt evakuéti vai izglabti
citadi;

- neraditu neparedzamus draudus ugunsdzésibas un glabSanas dienesta
darbibai un nodrosinatu iesp&ju efektivi veikt ugunsdzésibas un glabsanas
pasakumus.

2. BUVES UGUNSDROSIBAS RAKSTURLIELUMI

Ekas kopgja platiba — 885,4 m?
Ekas stavu skaits -2

Ekas augstums (no brauktuves) —9 044 mm
Augstaka stava gridas augstums —3 205 mm
Ekas telpu biivapjoms — 800 m*
Ekas lieto3anas veids 2\

Ekas ugunsnoturibas pakape - U3
Lietotaju skaits —lidz 1200



3. GENERALPLANA UGUNSDROSIBAS RISINAJUMI

Pie objekta ,,Tribinu izbave un modulu &ku novietosana pie eso$a futbola
laukuma” Stadiona iela 1, Daugavpili ugunsdzésibas automobilu piebrauktuve
saskana ar LBN 201-15 “Biivju ugunsdrosiba” 39.punkta prasibam nav
nepiecieSama, jo projektéjamas &kas augstika stiva gridas limena atzime
neparsniedz 8 metrus.

Saskana ar LBN222-15 ,Udensapgades biives” 5.tabulu ,,Ar8jas
ugunsdzesibas fdens patérind dzivojamam un publiskajam (ari raZosanas,
lauksaimniecibas, noliktavu parvaldes un sadzives) ekam”, aré&jas ugunsdzésibas
Udens paterin$ (I/s) viena ugunsgreka dz&$anai ja ekas stavu skaits ir lidz 2 un
blivapjoms ir [idz 1000 m?, pienemts 10 Us.

Argjas ugunsdzésibas iddens patérinu nodroSina 2 esoSie ugunsdzésibas
hidranti, kuri atrodas uz Gidensvada ar diametru 100 mm. Viens hidrants atrodas
pie &kas Stadiona iela 3G, otrs pie &kas Balvu iela 1C-k34. Hidranti atrodas
vismaz 10 m attaluma no projektgjamas &kas un tie nav talak par 200 m no €kas
talaka punkta. Tikls nodro$ina nepiecie$amo tidens patérinu.

Ugunsdzesibas hidranti ir viegli pieejami ugunsdzésibas tehnikai.
Ugunsdzesibas hidrantus ir jaapzimé atbilsto§i Ministru kabineta 20 16.gada
19.aprila noteikumu Nr.238 ,,Ugunsdroibas noteikumi” 1.pielikuma prasibam
(par to atbild argja Gdensvada apsaimniekotajs). Ugunsdzésibas hidranti un to
norades zimes atrodas aré&jo gaismas kermenu apgaismotaja zona.

Saskana ar LBN 201-15 ,Bivju ugunsdrofiba” attalums lidz blakus
zemesgabala robeZai nav mazaks par 5 metriem, attdlums lidz tuvikai ekai - 12
metri.

4. UGUNSDROﬁBA@ PRASIBAS BUVKONSTRUKCIJAM UN
PLANOSANAS RISINAJUMIEM

Projektéjama eka ,,Tribipu izbive un modulu &ku novietofana pie esoda
futbola laukuma” Stadiona iela 1, Daugavpill un tas konstrukcijas saskana ar
LBN 201-15 ,,Buvju ugunsdrosiba” atbilst U3 ugunsnoturibas pakapei.

Saskana ar LBN 201-15 ,Bavju ugunsdrosiba” bivju konstrukciju
minimala ugunsizturiba un bivizstradajumu minimala ugunsreakcijas klase nav
normeéti.

Ekas 1.stava paredzétas gérbtuves, 2.stava administracijas telpas.

Jumta noZogojums un izejas uz jumtu nav nepiecieSami, jo kas augstums
neparsniedz 10 metrus.

U3 ugunsnoturibas pakapes IV lietofanas veida &kas ugunsdrosibas
nodalfjuma maksimala platiba saskana ar LBN 201-15 ,Biivju ugunsdrosiba”
3.tabulu noteikta 1600 m? Projekt&jamas &kas kopgja platiba (885,4 m?
neparsniedz maksimali pielaujamo ugunsdro$ibas nodalfjuma platibu.

Projektéjama eka nav nepiecieSams veidot ugunsdrosi atdalitas telpas.



Lai ugunsgréka gadijuma ierobeZzotu diimu izplatiSanos un nodroSinatu
dimu izvadi no telpam, biuveé paredzétas diimu izvades ailas (atverami logi,
durvis). Attalums no jebkura punkta stava lidz diimu izvades ailai neparsniedz 15
metrus. Katras dimu izvades ailas minimala platiba ir vismaz 0,5 m?.

5. EVAKUACIJAS NODROSINASANA

Projekt€jama eka evakuacijas izejas paredzétas ta, lai nodro§inatu atru un
drosu cilvéku evakuaciju ara no tas.

Saskana ar LBN 201-15 ,Bavju ugunsdro$iba” pielikuma 6.tabulas
prasibam no projekt€jamas €kas telpam (IV lietoSanas veida telpas) evakuacijas
cela garums neparsniedz 45 metrus, no strupcelu zonam — 22,5 metrus.

No projekt€jamas €kas 2.stava administracijas telpam (V lietoSanas veida
telpas) paredz€ta viena evakuacijas izeja saskand ar LBN 201-15 “Buavju
ugunsdrosiba” 112.4.punktu. No projekt€jamas &kas tribin€m (no katras tribinu
puses) paredzetas vismaz trIs evakuacijas izejas ta, lai evakuacijas cela garums
neparsniedz 45 metrus, no strupcelu zonam — 22,5 metrus.

Kapnu laidu platums no 2.stava ir vismaz 1200 mm. Kapnu laidu platums
no tribiném ir vismaz 1400 mm. Kapnu slipums evakuacijas celos nav lielaks par
1:1, pakapiena platums ir vismaz 250 mm, pakapiens nav augstaks par 220 mm.

Eju platumi starp skatitaju s€dvietu rindam nav mazaki par 450 mm.

Durvis evakuacijas izejas (telpas, kur var atrasties virs 25 lietotajiem)
atveras evakuacijas virziena. Evakuacijas izejas durvis ugunsgréka gadijuma ir
atveramas bez atslégas vai citiem paliglidzekliem un ir aprikotas ar
paSaizveérSanas mehanismu.

Durvju brivais augstums evakuacijas celos un izejas ir vismaz divi metri.
Durvju brivais platums evakuacijas celos ir vismaz 0,9 metri. Telpam, kuras var

atrasties 11dz pieciem bives lietotdjiem, durvju brivo platumu atlauts samazinat
lidz 700 mm.

6. UGUNSAIZSARDZIBAS SISTEMAS

Saskana ar LBN 201-15 ,Biivju ugunsdrosiba” 185.2.punkta prasibam
projektéjama €ka ir paredzeéta automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes
signalizacijas sist€ma.

Automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistémas
iekartas un aprikojums atbilst piemérojamo standartu prasibam. To montazu veic
saskana ar Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 ,Ugunsgréka atklasanas un
ugunsgréka trauksmes sist€émas — 14.dala: Noradijumi planoSanai, projektés$anai,
montazai, nodoSanai ekspluatacija, lietoSanai un ekspluatacijai” un razotdja
tehnisko noteikumu prasibam.

Automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémas
uztverSanas un kontroles panela nepartraukto elektrobaroSanu nodroSina, uzstadot
akumulatoru baterijas, kas nodroSina panela darbibu 72 stundu laika
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elektroapgades partraukSanas gadfjuma. Akumulatoru baterijas uzstada
uztverSanas un kontroles paneli.

7. PAREDZETIE IN?ENIERTEHNISKO SISTEMU
UGUNSDROSIBAS RISINAJUMI

Saskand ar LBN 221-15 ,Eku iek$gjais Udensvads un kanalizicija”
1.tabulu, ekam ar bavtilpumu lidz 5000 m® iek3&jais ugunsdzésibas tdensvads
nav nepiecieSams.

Saskapa ar LBN 261-15 ,Eku iek3gja elektroinstalacija” prasibam
paredzéta vismaz III klases zibensaizsardzibas sistémas ierikoSana atbilstosi
piemérojamajiem standartiem.

8. MANUALAS (PRIMARAS) UGUNSDZESIBAS IEKARTAS

Ugunsgreku dzeéSanai paredz&ta ugunsdzésibas aparatu uzstadiSana,
ievérojot Ministru  kabineta 2016.gada 19.aprila noteikumu  Nr.238
»UgunsdroSibas  noteikumi”  5.pielikuma  3.tabulas  prasibas. Kopéjai
ugunsdzeSamo aparatu dzestspéjai jablt 118A 584B. Pieméram, VALPRO 6 kg
ugunsdzeéSamo aparatu ar dzestsp&ju 34A/233B/C daudzums bis 4 gab.

Izvietojot ugunsdzesibas aparatus, janem véra, ka telpas to atraSanas vietas
no jebkuras vietas telpas nedrikst parsniegt 20 metrus. Ugunsdzgésibas aparatus
uzstada redzamas, viegli pieejamas vietas un apzimé ar norades zimém atbilstosi
Ministru kabineta 2016.gada 19.aprila noteikumu Nr.238 , Ugunsdro3ibas
noteikumi” 1.pielikuma prasibam.

9. UGUNSDROSIBAS PASAKUMI EKAS EKSPLUATACIJAS
STADIJA

Ugunsdrosibas pasakumus €ka péc tas nodoSanas ekspluatacija nosaka
Ministru kabineta 2016.gada 19.aprila noteikumu Nr.238 ,,UgunsdroSibas
noteikumi”.

Objekta vaditajam ir pienakumi:

- nodrosinat ugunsdroSibas instrukcijas izstradi;

- organizet darbinieku instruéSanu ugunsdrosibas joma un par to izdarit
atzimi Ugunsdrosibas instruktazas uzskaites Zurnala;

- Ne retak ka reizi gada saskana ar ricibas planu ugunsgréka gadijuma
organizet praktiskas nodarbibas;

- izstradat cilvéku evakuacijas planus atbilstosi 2016.gada 19.aprila Ministru
kabineta noteikumu Nr.238 ,,UgunsdroSibas noteikumi” prasibam.

Par objekta ugunsdroS§ibu atbildigajiem darbiniekiem, personam, kuras
izstrada ricibas planu ugunsgréka gadijumam un ugunsdrosSibas instrukciju, ka ari
personam, kuras veic ugunsdrosibas instruktazu, nepiecieSama apmaciba



ugunsdroSibas joma atbilstosi Izglitibas un zinatnes ministrijas izstradatai
licencétai macibu programmai (ne mazak par 160 stundam).

Ugunsdrosibas instrukcija ietver §adu informaciju:

kartiba, kada tiek uzturéta teritorija, &kas, telpas, evakuacijas celi un
piebraucamie celi pie &kam, biivém un ugunsdzésibas udensapgades
vietam, ka arT zinas par objekta ugunsdro$ibu;

ugunsdroSibas  reZims, ugunsdro§ibas prasibas &ku un biivju
inZeniertehnisko iekartu ekspluatacija, iespgjamie riska faktori;

vietu un telpu sakopSanas un elektropatérétaju atvienoanas kartiba péc
darba beigam;

vietas, kur atlauts sméeket;

ugunsbistamo darbu veik3anas kartiba;

darbinieku pienakumi un riciba ugunsgréka gadijuma:

ugunsdzesibas dienesta izsauk$anas kartiba;

ventilacijas iekartu, elektroiekartu un citu inZeniertehnisko iekartu
atvienoSanas kartiba;

ugunsdzéSanas  Iidzeklu, ugunsaizsardzibas sisttmu un  iekartu
izmantoSanas kartiba;

cilvéku evakuacijas kartiba;

materialo vértibu evakuacijas kartiba.

Ricibas plana ugunsgréka gadijumam norada kartibu, kada:

izsauc Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienestu;

evakug cilvekus no bistamas zonas, pasarga un evakué materialas vértibas;
sagaida ugunsdzésibas un glabsanas dienestu, norddot Tsiko celu lidz
ugunsgréka vietai un idensnemsanas vietai;

partrauc  elektroenergijas padevi (izpemot elektroenergijas  padevi
ugunsdzgsibas ietaisém);

izslédz tehnologiskas iekartas, elektroietaises un inZenierkomunikacijas;
iedarbina ugunsaizsardzibas sistémas un iekartas;

pasarga ugunsdzesiba iesaistitos cilvékus no ugunsgréka bistamo faktoru
iedarbibas;

darbojas objekta ugunsdro§ibas vai apsardzes dienests un tiek izmantoti
ugunsdzesibas lidzekli un tehnika;

rikojas objekta personals atkariba no apstakliem (pieméram, diennakts
laika, meteorologiskajiem apstakliem, gadalaika).

Objekta glaba Sadus dokumentus par automatiskajam ugunsaizsardzibas

sisttmam (automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas
sistéma):

automatisko ugunsaizsardzibas iekartu tehniskos projektus;

automatisko ugunsaizsardzibas iekartu ekspluatacijas instrukcijas;
ugunsdro§ibai  nozimigo inZeniertehnisko  sisttmu  (automatisko
ugunsaizsardzibas sistému) pienemsSanas akti ar tiem pievienotajiem
dokumentiem (segto darbu aktiem, parbauZu un mérijumu protokoliem);



iekartu razotaja tehniskas pases, ka ari automatisko ugunsaizsardzibas
iekartu un iericu atbilstibu apliecinoSus dokumentus.

Automatisko ugunsaizsardzibas iekartu ekspluatacijai objekta noriko:

par automatisko ugunsaizsardzibas iekartu ekspluataciju atbildigo
darbinieku;

dezurgjoSo personalu, kas diennakti kontrolé iekartas un to darbspg&ju
(iznemot objektus, kur trauksmes signalus parraida uz centralo ugunsgréka
trauksmes pulti).

Par automatisko ugunsaizsardzibas iekartu tehnisko apkopi un remontu

noslédz ligumu ar specializ€tu organizaciju. Sis organizacijas personalam
nepiecieSams zinaSanas apliecinoSs dokuments.

Automatiskajam ugunsaizsardzibas iekartam izstrada $adu ekspluatacijas

un tehniskas apkopes dokumentaciju:

instrukciju par iekartas ekspluataciju un aizsargdjamo telpu (zonu)
sarakstu;

instrukciju par ricibu gadijumos, ja no automatiskas ugunsaizsardzibas
iekartas pienak trauksmes signals par ugunsgréka izcelSanos vai iekartas
bojajumu, ka art instrukciju par ricibu stacionaras ugunsdzeésibas iekartas
darbibas laika un péc iekartas funkciju izpildes;

automatiskas ugunsaizsardzibas iekartas iedarboSanas gadijumu un
bojajumu uzskaites zurnalu.

Ugunsdzesibas aparatus ekspluatg, parbauda, remont€ un uzpilda atbilstosi

razotaja tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332
"Ugunsdzesibas aparatu uzturéSana ekspluatacijai gatava stavokli" prasibam.

10. IZMANTOTIE NORMATIVIE AKTI

Ir izmantoti $adi normativie akti, kas nosaka ugunsdrosibas prasibas

projekt€jamajam objektam:

LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba”;

LBN 208-15 “Publiskas buves”;

LBN 222-15 ,,Udensapgades biives”;

LBN 221-15 ,,Eku iek$&jais tdensvads un kanalizacija”;

LBN 231-15 ,,Dzivojamo un publisko &ku apkure un ventilacija”;

LBN 261-15 ,, Eku iek3gja elektroinstalacija”;

LVS CEN/TS 54-14: 2004 ,Ugunsgréka uztverSanas un ugunsgréka
signalizacijas sistémas. 14.dala: Noradijumi planoSanai, projektéSanai,
montazai, nodo$anai ekspluatacija, lietoSanai un ekspluatacijai”;

Ministru kabineta 2016.gada 19.aprila noteikumu Nr.238 ,,UgunsdroSibas
noteikumi”.

Izstradaja: AL ///& J.Marcinskis




