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Spe,lu laukums [Tdz 6.g. (Laukums Nr.1)

Spe,lu laukums no 6.g. (Laukums Nr.4)

Atspersijpoles divvietTgas:

Garums-1.10m; Platums-0.38m; Augstums-0.90m;
Krisanas augstums-0.50m. Dro$Tbas zona- 7.5m2.
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Rotalu ierTce sastav no pulverkrasotas atsperes, kas tiek
betongta 0,7m dzilum3 un sedvirsmas, kuras norobeZojoSos
elementus veido no laminéta saplak$pa HPL izfrezetas
attiecTgas tematikas (govs) tels. Atspersipolei ir Cetri
rokturi un Eetri k3ju balsti, kas izgatavoti no plastmasas.
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Garums-0.84m; Platums-0.30m; Augstums-0.77m;
Kri$anas augstums-0.50m. Dro$Tbas zona-6.6m2.
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Rotalu ierTce sastav no pulverkrasotas atsperes, kas tiek
betongta 0,7m dzilum3 un s&dvirsmas, kuras norobeZojoSos
elementus veido no laminéta saplak$pa HPL izfrezetas
attiecTgas tematikas (suns) tels. Atspersapolei ir divi
rokturi un divi k3ju balsti, kas izgatavoti no plastmasas.
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Garums-1.50m; Platums-0.70m; Augstums-0.80m;
Kri$anas augstums-0.35m. Dro$Tbas zona-15m2.
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Rotalu ierTce sastav no cinkotiem pamatiem, kas tiek
betoneti 0,7m dziluma. lekartas korpus sastav no frezeta
HPL un veido automa$Tnas formu ar sédvietam vismaz
diviem berniem.
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Rotalu komplekss 6+.g.:

Garums-18.05m; Platums-7.36m; Augstums-3.0m;
KriSanas augstums-3.0m. Dro$Tbas zona-98.5m2.
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Rotalu iekarta sastav no devipiem lakota, cinkota terauda
stabiem 125mm diametr3, 3030 mm garum3, ieklaujot zem
zemes betongjamo dalu 700mm. Peleka, granuleta apdare.
Savstarpejie stiprinajumi izgatavoti no monolTtas
plastmasas. lekarta iek,lauj: Diviem, vienadiem nerUsgjo$a
terauda AISI 304 no$|UkSanas stiepiem, 40mm diametr3,
4200mm garuma, , ieklaujot zem zemes betongjamo da,lu
700mm.Vertikalas alpTnisma rap$nas siena. Vertikalas
alpTnisma sienas caurules ir 40mm diametra un tas ir
savienotas ar monolTtas plastmasas stiprinajumiem. Virvju
siena kas saverpta no DIN 12mm armetas virves, kas
savstarpeji savienoti ar monolTtiem plastmasas
stipringjumiem. Platformas, kura tiek izgatavotas no 12.5mm
bieza, strukturéta, neslTdo$a materiala (HPL).
Nostiprina$ana sniedz lakoti cinkotu térauda balsti, kas
atrodas zem platformam.

Stiprinajumi ir izgatavoti no nerUsgjosa terauda un ir
aizsargati ar poliamTda anti-vandalisma vacipiem. Arkveida
tilta- rokgajeja, kas izgatavots no nerUsgjosa terauda ar
plastmasas stipringjumiem.
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Garums-4.00m; Platums-3.25m; Augstums-2.80m;
Krisanas augstums-0.80m. DroSTbas zona-32m2.

Rotalu ierTce sastav no divam 0,8 m augstam
platformam,platformas sava starpa savienotas ar kustTgo
tiltu. Rotalu kompleksa iek,lauts nerlsejo$a térauda
slidkalnin$ un k3pnes. Rotalu kompleksa konstrukcija
izgatavota no impregneta, sausa Tmeta koka, krasota UV
izturTgas krasas. lekartas stipribu nodrosina metala
stiprinajumi, kuri tiek karsti cinkoti un ir iestradati koka
brusu iek$pusé. NorobeZojoSie elementi izgatavoti no
augsta blTvuma polietilena HDPE. Visas metala dalas ir
krasotas ar pulverkrasu un ir noturigas pret laika
apstakliem un vandalismu. Visas skrivju vietas ir segtas ar
plastmasas uzlikam. Kompleksa stipringjums - karsti
cinkotas caurulveida terauda k3jas ar betona enkuriem
nostiprinatas gruntT (iebetongtas) ne mazak k3 0.7 m
dziluma. Kappu pakapieni un platformu gridas apdarinatas
ar abrazTvu materialu. Izmantota virve ir arméta.
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Stieni sedeSanai. NerUsgjosais terauds - DINLOmm,
plastmasas savienojumi. Terauda k3ajas nostiprinatas gruntT
(iebetongtas).

Velosipedu novietne:

Garums-3.07m; Platums-0.38m; Augstums-1.00m;
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Velosipedu novietne paredzeta 4 velosipediem. Materials-
nerUsgjosais terauds AIS| 306, DIN 33 mm.

Sols ar atzveltni:

Garums-2.0m; Platums-0.62m; Augstums-0.83m;
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lerTces konstrukcija izgatavota no impregneta, sausa
ITmeta koka, krasota UV izturTgas krasas. lekartas
stiprTbu nodros$ina met3la stiprinajumi, kuri tiek kr @soti.

Garums-3.30m; Platums-1.87m; Augstums-2.28m;
KriSanas augstums-1.20m. Dro§Tbas zona-19m2.

Konstrukcija ir izgatavota no impregneta, sausa [Tmeta
priedes koka, krasota ar UV izturTgam krasam. §Ep0,lu
sedekli ar divpunktu piekari. éGpolEs jabut divu veidu
seédek liem - vienam zTdaipu, ofram b&rniem vecuma no 3
gadiem. Sedek liem jabut izgatavotiem no gumijas.
Komplektacija ietilpst kedes un armetas virves piekare
(augstums 2.50 m), epges un citi savienojumi, kuros tiek
iekarts sedeklis. Kedes ir izgatavotas no 6 mm diametra
nerUsgjosa terauda. §Ep0,lu parliktnis izgatavots no
nerUsgjosa teérauda. Kompleksa stipringjums - karsti
cinkotas caurulveida terauda kajas ar betona enkuriem
nostiprinatas gruntT (iebetongtas) ne mazak k3 0.70 m
dziluma. Visi pamati atrodas zem zemes.
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Atkritumu urna:

Garums-0.44m; Platums-0.44m; Augstums-0.60m;
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lerTces konstrukcija izgatavota no impregneta, sausa
ITmeta koka, krasota UV izturTgas krasas. lekartas
stiprTbu nodro$ina metala stiprinajumi, kuri tiek kr asoti.
Urnai paredzets metala ieliktnis.

Informacijas stends:

Garums-0.90m; Platums-0.06m; Augstums-1.50m;
900
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lerTces pamatkonstrukcija- karsti cinkots un/vai kr asots
metals, informacijas plaksne- metals vai cits materials ar
pretvandalisma risingjumiem. Informacijas stends- divpusgjs.

Sols ar atzveltni:

Garums-2.0m; Platums-0.62m; Augstums-0.83m;

lerTces konstrukcija izgatavota no impregneta, sausa

2000 ITmeta koka, krasota UV izturTgas krasas. lekartas
6 stiprTbu nodro$ina metala stiprinajumi, kuri tiek kr asoti. _ 7
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stiprTbu nodro$ina metala stiprinajumi, kuri tiek kr asoti.
Urnai paredzets metala ieliktnis.

Informacijas stends:

Garums-0.90m; Platums-0.06m; Augstums-1.50m;
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lerTces pamatkonstrukcija - karsti cinkots un/vai kr asots
metals, informacijas plaksne- metals vai cits materials ar
pretvandalisma risinajumiem. Informacijas stends- divpusegjs.

Smilsu kastu laukums (Laukums Nr.5)

Smilsu kaste:

Garums-2.0m; Platums-2.0m; Augstums-0.24m;
Kri$anas augstums-0.24m. Dro$Tbas zona-9.0m2.

lerTces konstrukcija izgatavota no impregneta, sausa
ITmeta koka, krasota UV izturTgas krasas. lekartas
stiprTbu nodrosina karsti cinkoti met3la stipringjumi .
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Sols ar atzveltni:

Garums-2.0m; Platums-0.62m; Augstums-0.83m;

2000
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lerTces konstrukcija izgatavota no impregneta, sausa
ITmeta koka, krasota UV izturTgas krasas. lekartas
stiprTbu nodro$ina metala stiprinajumi, kuri tiek kr asoti.

Atkritumu urna:

Garums-0.44m; Platums-0.44m; Augstums-0.60m;
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lerTces konstrukcija izgatavota no impregneta, sausa
ITmeta koka, krasota UV izturTgas krasas. lekartas
stiprTbu nodro$ina metala stipringjumi, kuri tiek kr 3soti.
Urnai paredzets metala ieliktnis.

PIEZIMES:

1. Rotalu aprikojums atbilst standarta LVS EN 1176 “Sp élu laukumu aprikojums un p arklajums” prasTham.
2. Rota,lu laukuma segums atbilst standarta LVS EN 1177 “Triecienus slapéjosa spé,lu laukumu virsmas”

prasibam.

3. Aprikojuma drostbas zonas nedrikst parsniegt noraditos izmérus.
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lekartu pamatu mont3azu veikt atbilstosi iekartu piegadataja rekomendacijam.

5. Rotalu laukuma bavniecThai ir iespéjama aprikojuma nomaipa pret analogiem. Par iekartu analogiem tiek
uzskatTtas iekartas, kas pec funkcionalitates, izméeriem, drosthas zonu izmériem un iekartu razosanas
materialiem ir [Tdzvertigas tehniskaja dokumentacija minétajam.

6. Autoruzradzibas kartiba rotalu iekartu izvietojums var tikt precizets.
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