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Mērogs
INV. Nr.

Stadija Lapa Lapas
BP

Pasūtītājs: Latgales Centrālā bibliotēka.
Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401

SIA "Arhitekta L.Šmita 
darbnīca"

Būvkomersanta reģistrācijas
Nr. 2256-R

Objekts: 

Izstrādāja Z. Ramiņa
L. Šmits Adrese: 18.novembra iela 161, 

              Daugavpils, LV-5401

LCB filiāle
Jaunbūves bibliotēka. Pasūtījums: Nr. 396 - 2015

Izstrādāja J.Dzedzels

WC starpsiena Delta 25.  
Starpsienu materiāls - balta mitrumizturīga MDF plātne, 
ar no iekšpuses slēdzamu durvju vērtni,
skatīt lapā ARD-2
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IZMANTOTIE APZĪMĒJUMI
APZĪMĒJUMS SKAIDROJUMS

Esošs apkures stāvvads

Esoša siena

Esošs apkures konvektors
ar jaunu LKSP aizsargpaneli

2. stāva plāns.

AR-6

1:100

2. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

G1 jauns linoleja segums,
skatīt lapā ARD-6
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Saglabājamas
PVC durvis

Nr.p.k. Nosaukums Platība (m²)
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Vestibils / izstāžu un 
nodarbību telpa

Tehniskā telpa

Personāla telpa

Vecāko klašu skolēnu 
literatūras nodaļa

Abonementa telpa

Pasaku istaba

Apkopēja inventāra telpa

WC

53,25

6,85

11,40

45,45

125,85

23,90

3,55

2,90

Kopā: 282,35

G1
ARD-6

G1
ARD-6

G3
ARD-6

G2
ARD-6

G2
ARD-6

G3
ARD-6

Esošs logs

G1
ARD-6

D-3
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Starpsiena 1
ARD-2

Starpsiena 2
ARD-2

3200

26
00

300

30
0

125

6
G1

ARD-6

Vadītāja kabinets 9,20

9

450

Vājstrāvu tīkla sadales skapis
600 x 600 x 600mm
H no grīdas = 2200mm A B

CStarpsiena 2
H=2100mm
ARD-2

Stiklota starpsiena ar durvīm,
sienas notinumu skat. ARD-3

150

14
71

12
5

27
75

3375 125

270

Starpsiena 1
ARD-2

Starpsiena 3
ARD-2

800800

PIEZĪMES:
1. Sienās veidojamo AVK iekārtu uzstādīšanai nepieciešamo atvērumu izmērus skatīt AVK daļā.
2. Sienās veidojamo AVK izmēru piesaistes noteikt uzsākot darbus, saskaņojot tos ar 
gaismas ķermeņu izvietojuma piesaistēm.
3. Visu telpu renovācijas darbu apjomus un apdares materiālu specifikāciju skatīt lapā ARD-6.
Sienu krāsu pamattoni skatīt renovācijas darbu tabulā. Plānā norādīti sienu plaknes,
kurām paredzēti krāsu akcenti.
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APZĪMĒJUMS SKAIDROJUMS

G2 jauns flīžu segums,
skatīt lapā ARD-6

Jauna ģipškartona 
konstrukcijas starpsiena,
skatīt lapā ARD-2

D-4
Jauns durvju bloks / marka,
skatīt lapā ARD-1

Jauna ģipškartona 
konstrukcijas starpsiena,
skatīt lapā ARD-2

93
0EL kabeļlīniju apšuvums

visā telpas augstumā.
Ugunsdrošs ģipškartons
piemēram, Knauf GKF 12,5
divās kārtās uz alumīnija
profiliem CW 50

Sienas fragments "D"
Magnētiskā krāsa sienām - 
Tikkurila Magnetic.
Tonis - pelēks.
Krāsošana 2 reizes.
S=1800x1500h (mm)
Sienas fragmenta "D"
notinumu skatīt lapā IE-3

Sienas fragments "A";"B";"C"
Sienas fragmentu notinumus
skatīt lapā IE-3.

Sienas krāsas akcents.
Vivacolor Acrylate Matt.
Tonis - NCS S 0530-Y.

Sienas krāsas akcents.
Vivacolor Acrylate Matt.
Tonis - NCS S 3560 -R
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Sanitāri tehniskās iekārtas (skat. ARD-6).
1) Keramikas roku mazgātne ar jaucējkrānu
Uzstādīšanas augstums H = 800 no grīdas.
2) Pie sienas novietots urināls ar skalošanas krānu
Uzstādīšanas augstums H = 650 no grīdas.
3) Keramikas sēdpods ar zemo skalojamo kasti
4) Nerūsējošā tērauda platā izlietne

Telpu Nr. 8. un 9. plāns
m 1:50
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