PASKAIDROJUMS PROJEKTAM.

Ugunsgréeka atkladanas un trauksmes signalizacijas sistémas projekts izstradats saskana ar LR speka esoSiem noteikumiem
un normam: - LBN 201-07 "Bavju ugunsdro$iba”, LVS CEN/TS 54-14 "Ugunsgréka atklaanas un ugunsgréka trauksmes
sistémas. 14.dala."

Projekta izmantots konvencionalais ugunsgréka signalizacijas panelis .

Kopa ar paneli tiek pielietoti dimu, siltuma, kombing&tie un rokas detektori.

Detektori izvéléti un uzstaditi saskana ar normam, nemot vera gaismeklu (dota proekta EL dala), ventilacijas iekartu

(AVK dala) izvietojumu telpas, ka art nemot véra telpu nozimi un mebelu izvietojumu telpas.

Detektorus uzstadit ne mazak ka 1,0 m attdluma no ventilacijas caurumiem un 0,5m attaluma no gaismekliem.

Paredzéta ventilacijas sistemu atvienoSana ugunsgréka gadijuma.

Panela elektroapgade tiek izpildita dota projekta EL dala. Rezerves baroSanai tiek izmantotas akumulatoru batarijas .
Kabelus vietas , kur tie iet caur sienam, parsegumiem ievietot PVH caurulés un

aizdarit ar ugunsdroSiem materialiem.
Kabelus likt ne mazak ka 0,3m attaluma no elektrokabeliem.

Ugunsgréka trauksmes sistémas kabeliem jabit atbilstoSi markétiem.

Ugunsgréka atklaSanas un trauksmes sisttémas montazu, zeméS8anu veikt saskana ar LR atbilsto§am
instrukcijam un normam, un firmas izgatavotajas noradijumiem.
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Ugunsgréka signalizacijas panelis
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Dimu (optiskais) detektors , komplekta ar bazi 24V

Ddmu (optiskais) detektors , komplekta ar bazi 24V
ar iznésamo indikatoru
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Trauksmes poga KAC, NO kontakts, EN-54
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Siréna 24V, iek3gjai uzstadidanai

[[]@ Sk.s.4

Siréna ar stroblampu,(aréj.uzst.) 24V

Kabelis pie detektoriem

Ugunsizturigie kabeli pie rokas detektoriem un sirenam

Kabelis uz ventilacijas sistému atvieno$anu
ugunsgréka gadijuma
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