
Daļas vad.

Mērogs

Arh.reģ.nr.

Marka Numurs Lapu skaits

SIA "Arhitekta L.Šmita 
darbnīca"

Būvkomersanta reģistrācijas
Nr. 2256-R

Izstrādāja J. Dzedzels

L. Šmits

Objekts:Pasūtītājs: "Latviešu kultūras centrs"
Reģ.Nr. 90000077556

Vienības nama
ziemeļu spārna
1. stāva telpu

vienkāršota atjaunošana.
Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils.

Pasūtījums Nr. 476-2017

30.11.2017.

30.11.2017.

Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401
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Uzlika - stiprināta rāmī
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STIKLOTU STARPSIENU SPECIFIKĀCIJA. 

Marķ. 
plānā

Bloka izmēri 
/BxH/ (mm)

Skaits 
(gb.) Stiklojums Rāmja konstrukcija

Uguns- 
izturības 
rādītājs

MDF aplodas 
60x12mm, ar bērza 
finierējumu (tek./m)

Atslēgas
Sienas/ grīdas 
atdure, nerūs. 

tērauds
Piezīmes

SST-1 3910 x 4000 1
Laminēts stikls 

PYROBEL 16, b=17,3 
mm, EI-30, atbilstoši 

ugunsizturības 
prasībām. 

Ugunsdrošs 
blīvējums.

Saplākšņa vai mdf 
konstrukcija, radiāls bērza 

finierējums, lakots. 
Būvizstrādajuma minimālā 

ugunsreakcijas klase: 
B-s1,d0. Metāla furnitūra.

EI-30 24,00
Eirostandarta, ar 

eirocilindru. Aizbīdnis 
augšā un apakšā 

sekundārai vērtnei.
2

Augšējais durvju aizvērējs, 
piem.GEZE TS 4000, tonis - 
brūns vai zelts, primārai vērtnei. 
Krītošais slieksnis un 
ugunsdrošais blīvējums vērtnēm. 

SST-2 5360 x 4000 1 EI-30 27,00 0

Kopā 2 51,00 2

1:50

ARD 2

Stiklotu starpsienu shēmas.
Stiklotu starpsienu specifikācija.

Vertikālu žalūziju spec.

PIEZĪMES: 
1. Stiklotās starpsienas SST-1 un SST-2 izgatavot dizainiski 
    līdzvērtīgas vestibilā esošajām stiklotajām starpsienām.
2. Stiklotās starpsienas SST-1 un SST-2 pārklājums: 
   - PROMADUR krāsa koka konstrukcijām, bezkrāsaina. 
   - PROMADUR aizsarglaka, bezkrāsaina.
Uzklāšanas daudzums (EI30):
PROMADUR krāsa koka konstrukcijām: ≥ 190g/m², 
atbilst: mitra slāņa biezums: 148 µm, sausa slāņa biezums: 
114 µm. PROMADUR aizsarglaka: 50g/m².

VERTIKĀLU ŽALŪZIJU SPECIFIKĀCIJA.

Poz. Apraksts Skaits 
(gab.)

Garums x 
augstums 

(mm)
Piezīmes

1 apakšēja daļā aprīkotas ar atsvaru un
aukla ar atsvaru - žalūziju atvēršanai/aizvēršanai Lameles žalūziju 
garums 2000mm. Metāla ķēde lamelu pagriešanai leņķī. Poliestera 
Vertikālas žalūzijas ar alumīnija vadotni; Metāla regulēšanas ķēdes 

4 2550 x 2600
Uzstāda telpā Nr.1 
apakšējā logailā. 

Sastāv no 2 
atsevišķām daļām.

savstarpēji savienotas ar plastmasas ķēdīti. Sastāvs 100 % PES, 
nedegošs. Žalūzijas stiprina ailā. (Piemērs no SIA "Alan Ltd") 
Materiāls - 89 mm VAB William White.Pirms izgatavošanas, 
materiālu toņus saskaņot ar projekta autoru.
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