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Vienības nama
ziemeļu spārna
1. stāva telpu

vienkāršota atjaunošana.
Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils.

Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401
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PIEZĪMES:
1. Metāla karkasa starpsienu montāža un savienojumu veidošana atbilstoši Knauf izstrādātiem mezgliem, 
    nodrošinot ražotāja norādīto ugunsizturības klasi EI un skaņizolācijas indeksu Rw,R.

Starpsienu mezgls Ss-1.
Specifikācija.
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Ss-1
Metāla karkasa starpsiena  
Ugunsizturības klase EI 90 
Skaņas izolācija Rw,R 54 dB
Piemērs no Knauf - W112

600

Metāla profils MW 100, 
ar skārda biezumu >0,6 mm, piemēram Knauf.

Minerālvates plāksne 100mm, ugunsreakcija A1, 
būvizstrādājuma emisijas klase - M1,
piemēram ISOVER KL 40 G3 touch AKU

2x Ģipškartona plāksne (12,5 mm), plāksnes masa >10 kg/m²,
piemēram Knauf Red (GKF) 

2x Ģipškartona plāksne (12,5 mm), plāksnes masa >10 kg/m²,
piemēram Knauf Red (GKF) 

<

METĀLA KARKASA ĢIPŠKARTONA STARPSIENU SPECIFIKĀCIJA.

Marķējums 
plānā

Konstruk- 
cijas 

biezums

Skaņas 
izolācijas 

rādītājs

Uguns- 
izturības 

klase 
sienas 

konstruk- 
cijai

Metāla 
profils Ģipškartona plāksne

Uguns- 
izturības 
rādītājs 
plāksnei

Konstr. 
daudzums 

(m²)

Ss-1 150 mm 54 dB EI 90 MW 100 Knauf Red (GKF) A2-s1,d0 21,50
Ss-2 Knauf Fireboard plākšņu apšuvumu esošām sienām skatīt renovācijas darbu tabulā.
Ss-3 Knauf White plākšņu apšuvumu skatīt renovācijas darbu tabulā.


