Ras. Piezimes IZMANTOTO NORMATIVU SARAKSTS
marka Satura raditajs
. . . N.p.k. NOSAUKUMS
- . - . Projekta galvenie raditaji :
Sertifikats elektrotehnisko darbu elektroinZeniera zinasanu apjoma. 1 LR Bavniecibas likums
Skaidrojosais apraksts. 2 lapas Pa =15,61 kW; la=23,71A. 2 MK noteikumi Nr.112 "Visparigie bavnoteikumi"
EL-1 Visparéjie raditaji. U ~400/230V 3 LBN 261-15 "Eku iek$&ja elektroinstalacija”
I nom= 4 LBN 201-15 "Bavju ugunsdro$iba"
EL-2 Elektrosadalnes ES-1 principiala shéma. 2 lapas 5 - - -
L3 Speka elekiroietaises Oomeno.www LBN 208-15 "Publiskas €kas un blves
. 6 LVS EN 12464-1:2003 "Gaisma un apgaismojums. Darbvietu apgaismojums. 1.dala"
EL-4 Apgaismes elektroietaises. elektrotikla sistéma TN-C-S 7 LVS EN 1838 "Apgaismes lietojumi. Avarijapgaisme”
EL-5 Darbu un materialu specifikacija. 2 lapas

Ugunsdroso sienu skérsosana ar kabelu trasi.

Paradits uzskatami,
izméri nav jauzskata par
saistoSiem!

APLIECINAJUMS
Si bavprojekta elektrotehniskas dalas EL risinajumi atbilst

Latvijas bivnormativu, un citu normativo aktu,
ka arT tehnisko vai Tpaso noteikumu prasibam

2

Bavprojekta dalas ARNIS GRAUDINS
vaditajs : sert. Nr. 3-01037
1: Rigip$a, kiegelu vai betona siena ar biezumu min
100mm.
(datums) (paraksts) 2: 2x50mm akmens vate ar parklajumu CP670, Suves

blivét ar CFS-S ACR.
3: Caurules, pasnedegosas un elektribas kabeli.

Principiala izveide.

1. Pirma stava sadalne ES-1 tiek paredzéta uzstadit sienas ni$a blakus abam eso$ajam sadalném;

2. No elektrosadalnes ES-1 paredzéts apgadat visus jaunpieslédzamos telpu elektropatérétajus;

3. Kabelu trases tiek paredzétas zemapmetuma izpildijuma. Skérsojot ugunsdro$as sienas,
vadtties péc $aja lapa izvietotas shémas;

4. Visas tehnologisko iekartu metala dalas, ventilacijas sistémas iekartas un caurulvadi, idensapgades sistémas caurulvadi,
u.c. metala dalas, kas elektroietai8u bojajuma gadijuma var noklat zem sprieguma, vai var rasties potencialu starpiba
starp dazadam iekartam, vai starp iekartam un elektroietaisém, ir jasazemé caur potencialu izlidzindSanas sistemu.

Spéka elektrotikli.

1. Spéka kontaktozeSu izvietojums izstradats atbilstosi Pasutitaja iesniegtajam tehniskajam uzdevumam. Spéka
kontaktozesu izvietojumu pirms montazas vélams atkartoti saskanot ar Pasatitaju, atbilstosi aktualakajam
arhitektdras un (vai) tehnologiskajam, un (vai) dizaina planam;

2. Elektropievadi citam inZzenierkomunikacijam un iekartadm izstradati atbilstosi Pasatitaja, Projekta Arhitekta un citu
inZzeniertehnisko sistému projektétaju iesniegtajiem uzdevumiem. Visas elektropievadu vietas citam inZzenierkomunikacijam
un iekartam pirms montazas atkartoti saskanot ar katras inZenierkomunikacijas izblves organizaciju;

3. Visas elektroietaises paredzétas TN-C-S sistéma, visi kabeli jamonté piecvadu sistéma, ar zemé&juma dzislu.

Elektroapgades Projekts objektam "Vienibas nama Ziemelu sparna 1.stava telpu vienkarSota atjauno$ana"
ir izstradats, nemot véra visus spéka esoSos normativos dokumentus, Pasatitaja izstradato projektéSanas

uzdevumu, Projekta Arhitekta, ka arf citu inZzenierkomunikaciju projektétaju sniegto informaciju. Projekta dala >.o@m_m3mm elektrotikli.
iekséjie EL tikli tiek risinati rekonstruéjama objekta iekS&jo spéka un apgaismes elektrotiklu sistémas izbave. 1. Projekta paredzéts telpu maksligais apgaismojums, izmantoti LED gaismas plafonu un spuldZu, un luminiscentas gaismas
spuldZzu gaismekli péc Pasutitaja un projekta Arhitekta noradijumiem;
Visparigie noradijumi. 2. Gaismeklu izvietojums izstradats atbilstosi vispargjam telpu apgaismojuma normam, no Pasititaja specialas vélmes
1. Visi elektroietaiSu montazas darbi javeic, ievérojot Latvijas Bavnormativu prasibas, Latvijas Valsts Standartus par telpu apgaismojuma ITmeni nav sanemtas;
elektroietaidu izblves un ekspluatacijas jomas, ka arT iekartu un ieri¢u razotaju instrukcijas; 3. Apgaismojuma vadiba risinata tradicionali, skat.Blvprojektu;
2. Visus projekta minétos konkréta razotaja materialus iesp&jams aizstat ar ekvivalentiem izstradajumiem, tadas 4. Elektrotikla u.c. avarijas gadijuma éka paredzétas evakuacijas norades "IZEJA".

kvalitates un specifikacijas un dizaina materialiem, kas atbilst Eiropas normativo aktu prasibam, to skanojot
ar Pasititaju, ka art bivuzraudzibu un projekta autoru;

3. Visas vietas, kur kabeli $kérso ugunsdro$as sienas ar noteiktu ugunsdro$ibas klasi, 8kersojuma vietas jaaizpilda Pastfitais: "Latviesu kultd trs" _ |Objekis: Vienib
ar ugunsdro3u materialu (ar ugunsizturibas slieksni ne zemaku, ka 8kérsojamajam konstrukcijam), shematisku m.m: ltajs: “Latviesu kulturas centrs + vienibas nama Pasiitii Nr. 476-2017
Reg.Nr. 90000077556 zieme|u sparna asatfjums Nr. -

variantu skatit $aja Projekta lap3; Rigas iela 22a, Daugavpils, LV-5401 1. stava telpu

4. Pirms projekta realizacijas bavniecibas organizacijai novértét materialu specifikacijas un darbu apjomus, Bl i vad.li &mi 141217 . = . x Mark N L kait
nepiecieSamibas gadijuma to izmainas saskanot ar Pasatitaju un Projekta autoru. Hvpro). vad-iL Smits —— vienkarsota atjaunosana. e ki ap e
5. Projektu skatit kopa ar paréjam bavprojekta sadalam. Dalas vad.: |A.Grauding 14.12.17.| Adrese: Rigas iela 22a, Daugavpils. EL 1 1(1)
Izstradaja:  |A.Graudin 14.12.17. e e SIA "Arhitekta L.Smita
~ Visparéjie raditaji. darbnica”
Mérogs _ T
Blvkomersanta registracijas
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