LCB filiale Jaunbiives biblioteka
18. novembra iela 161, Daugavpils, LV-5401

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Bibliotekas telpu ieks€jo elektrotiklu rekonstrukcijas projekts izstradats pamatojoties uz
projekteésanas uzdevumu, pasiititdja noradijumiem un saskana ar LR spéka esoSam normam un
standartiem.

Projekta paredzEts nomainit esoSos gaismeklus pret jauniem gaismekliem, nomainit
instalaciju ar jauno spéka sadalnes uzstadisanu, magistralo kabelu ar aluminija dzislam nomainit
pret jauno kabelu ar vara dzislam.

Elektrotikla spriegums: 400/230V.

Rekonstrugéjamo ieksejo elektrotiklu pieslégsana ir izpildita bez atlautas slodzes palielinaSanas.

Magistralo tiklus izpildit apslépti PVH caurul@s sienu un griestu konstrukcijas.
Speka un apgaismojuma tiklus izpildit :
e apslépti sienu un griestu konstrukcijas ;
e apslépti PVH caurulés stavvados ;
e virs piekartiem griestiem atklati ar Stiprinajumiem pie griestiem un PVH caurulés
Sk€rsojuma vietas ar inzenierkomunikacijam.

Ieksgjos tiklus paredzets izpildit ar NYM-J tipa kabeliem. Montazai izmantot halogénbrivas
aizsargcaurules.

Zem&jumam izmantot barosanas tikla 3. un 5.dzislas, savienotas ar &kas kop&jo zem&juma
sistemu.

Izpildit visu iekartu stravu nevadoSu metala dalu un inZeniertiklu zem&jumu.

Caurumus kabelu trasém, kas Skerso sienas vai parsegumus ar normé&to ugunsizturibu,
jaaiztaisa ar ugunsizturigu materialu.

Visiem kabeliem jabiit mark&tiem ar sadalnes un grupas numura noradi.

Objekta ir paredzeti sekojosSie apgaismes veidi:

e darba un avarijas/ deztirapgaismojums.

Apgaismojumam paredze€ts izmantot gaismeklus ar aizsardzibas pakapi atbilstoSi telpu
funkcijai. Gaismeklu markas un montazas vietas preciz€t montazas darbu gaita. Avarijas/
deziirapgaismojumam paredzeti gaismekli ar akumulatoriem t=I1st. Gaismekliem, kuriem
paredzeta vadiba no slédziem, janodroSina pastavigo akumulatoru baroSanu, izmantojot kabela 4.
dzislu.

Evakuacijas celu noradém izmantoti gaismekli ar 8 W luminiscences spuldzeém.

Buvprojekta specifikacijas un buvdarbu apjomi ir izstradati katram stavam atseviski, pielaujot
iespeju katra stava biivdarbus veikt atseviski. Elektroapgades pievada instalacijas ieklaujamas ta
stava specifikacijas, kuras biivniecibu veic pirmo.

Apgaismojuma Itmenis atkariba no darba vietas un darba veida:
e bibliotekas gramatu glabasanas vietas, plaukti - 200 LX;
e Dbibliotekara darba vieta, lasitavas - 500 LXx;
e apkopgjas telpa, tehniskajas telpas - 150Lx

Veicot elektromontazas darbus, jaievéro LR esoSie droSibas tehnikas un elektroiekartu
ekspluatacijas noteikumi, ka ar1 pastavosie ugunsdro§ibas normativi.
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