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SP1. Kolonnas apšuvuma panelis

Pretskats Sānskats Mēbeles vizualizācija

SP1. Kolonnas paneļa detaļu specifikācija
Poz. Nosaukums Materiāls Izmērs (mm) Daudzums Piezīmes

1 Vertikāls vairogs
KSP vai MDF, radiāls ozola 
finierējums no vienas 
puses, nažfinieris b~1mm, 
loksnes platums 200-300 
mm, lakots.

1000x2300x20 1 gb.

2 Vertikāls vairogs (sāns) 430x2300x20 2 gb.

3 Plātņu malu apdares lenta Finierējums b=1

4 Cokols KSP, no vienas puses 
aplīmēts ar 1mm biezu 
slīpēta nerūsējoša tērauda 
loksni

960x150x20 1 gb.

5 Cokols sānos 410x150x20 2 gb.

6 Detaļu stiprinājumu furnitūra Pēc konstruktīvā risinājuma

7 Stiprinājumu furnitūra pie 
kolonnas Pēc konstruktīvā risinājuma

SP1 un SP2. Kolonnas
apšuvuma paneļi.

Detaļu specifikācijas.
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PIEZĪME: 
1. Stilistiski analogs Daugavpils tūrisma informācijas centra kolonnu apšuvuma panelim, 
    kas atrodas blakus telpās. Izmērus precizēt pirms izgatavošanas saskaņā ar esošiem paneļiem, 
    obligāti pārmērīt vietu dabā pēc telpu atjaunošanas darbu pabeigšanas.
2. Finierējums un laka saskaņā ar pārējām finierētajām mēbelēm un izstāžu vitrīnām telpā Nr.1.

8

Pretskats Sānskats

10
0

23
00

1000

20 20960

10
0

23
00

1000

20 20960

SP2. Kolonnas paneļa detaļu specifikācija
Poz. Nosaukums Materiāls Izmērs (mm) Daudzums Piezīmes

1 Vertikāls vairogs
KSP vai MDF, radiāls ozola 
finierējums no vienas 
puses, nažfinieris b~1mm, 
loksnes platums 200-300 
mm, lakots.

1000x2300x20 2 gb.

2 Vertikāls vairogs (sāns) 960x2300x20 2 gb.

3 Plātņu malu apdares lenta Finierējums b=1

4 Cokols KSP, no vienas puses 
aplīmēts ar 1mm biezu 
slīpēta nerūsējoša tērauda 
loksni

960x150x20 2 gb.

5 Cokols sānos 960x150x20 2 gb.

6 Detaļu stiprinājumu furnitūra Pēc konstruktīvā risinājuma

7 Stiprinājumu furnitūra pie 
kolonnas Pēc konstruktīvā risinājuma

SP2. Kolonnas apšuvuma panelis
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