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MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS – ŪK DAĻA 

 IEKŠĒJIE TĪKLI  

 
 

Nr. 

 

Nosaukums, tehniskie rādītāji 

 

Mērvie-

nība 

 

Daudzums 
 

Piezīmes 

 Ūdensvads     

     

1 Noslēgarmatūra- lodveida ventilis   Dn15 gb. 4  

2 Elektriskais ūdenssildītājs V=10litri ar pretvārstu gb. 1  

3 Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule  

D20x2,25 PN10 ar stiprin. un ar pretkondensāta izolāciju  

m 6 Izolācija K-Flex   

b= 9mm 

4 Pievienojums grīdā esošam cauruļvadam vieta 1  

5 Esošo cauruļu un iekārtu demontāža Kompl. 1 Precizēt pēc 

vietas 

     

 Sadzīves kanalizācija –K1     

1 Keramikas sēdpods ar taisno izlaidi, lokano pievadšļūteni 

un savienojošo veidgabalu  

Kompl. 1  

2 Keramikas roku mazgātne ar plastmasas pudeļsifonu, 

kronšteiniem un virsmas maisītāju.  

Kompl. 1  

3 Plastmasas PP iekšējās kanalizācijas cauruļvads ar 

veidgabaliem un stiprinājumiem  De50 

m 8  

4 Plastmasas  PP iekšējās kanalizācijas cauruļvads ar 

veidgabaliem un stiprinājumiem De110 

m 0.5  

5 Pievienojums grīdā esošam kanalizācijas cauruļvadam 

Dn50 

vieta 1  

6 Pievienojums grīdā esošam kanalizācijas cauruļvadam 

Dn100 

vieta 1  

7 Vakuumvārsts De50 Gab. 1  

8 Revīzija stāvvadam De50 Gab. 1  

 Kondensāta kanalizācija –K1k     

1 Plastmasas PP iekšējās kanalizācijas cauruļvads ar 

veidgabaliem un stiprinājumiem  De32 ar apvalkizolāciju 

m 8  

2 Plastmasas PP iekšējās kanalizācijas cauruļvads ar 

veidgabaliem un stiprinājumiem  De50 ar apvalkizolāciju 

m 29  

3 Kondensāta sifons ar mehānisku noslēgu Dn40 gab. 1 HL136.3 
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