Ventiliciias sista Ksturoi

AVK markas raseéjumu saraksts

Ventilators Elektrodzingjs Gaisa silditajs Rekuperators Filtrs
UzsildT$
sistemas|. Apkalpojamas|  Tips N GO PO N S g s o |siumal Tips | P, |Tips | P, Piezimes
r. 3 pieslegumi apgr. | (pieslégumi slodze
telpas (m3/h) |(Pa) (kW) min. No | Lidz | (w) (Pa) (Pa)
P REGO 330 | 160 | ~230; 1F| 0.105 | EC |~230; 1F 11.6| +18| 0.7 F7 Domekt
PN1 1.stava 400P REGO /Komfovent/
lasitava N 330 150 | ~230;, 1F| 0.105 | EC - - - - F7
P RECU 420 | 150 | ~230; 1F| 0.165 | EC |~230;, 1F +13.3| +18| 0.7 F7 Domekt
PN2 | 2.stava 500P RECU /Komfovent/
lasitava N 550 | 150 | ~230; 1F| 0.165 | EC - - - - E7
P 360 | 150 | ~230;, 1F| 0.105 | EC |~230; 1F +11.6| +18| 0.8 F7 Domekt
Pasaku REGO
PN3 istaba 400P REGO /Komfovent/
! N 360 | 150 | ~230; 1F| 0.105 | EC - - - R F7
N1 wc TD-250/100 70 | 80 |~230; 1F| 0.04 | 1880 - - -

Skaidrojoss apraksts

LCB filiales Daugavpill, 18. Novembra iela 161 ventilacijas projekts izstradats péc ProjektéSanas uzdevuma, saskana
ar Latvija spéka eso$am bivniecibas normam un noteikumiem. Ara gaisa aprékina temperatira ziema -24°C. lekstelpu
temperatira apkures perioda lasitavas, kabinetos, nodarbibu telpas +20°C, paligtelpas +18°C. Gaisa apmaina lasitava un
kabinetos - 15m?3/st cilvekam (LBN 231-03), tehniskajas telpas un gramatu kratuvé - 1 kartiga stunda, tualeté - nostce
50m3/st.
Projekta ir 3 pieplides-nosices sistémas (PN) un 1 mehaniska nostces (N) ventilacijas sistéma; PN1 - 1. stavam;
PN2 - 2.stavam; N1 - tualetei.
PN agregati - energoefektivas ventilacijas iekartas /DOMEKT KOMFOVENT/, mont&jamas pie griestiem, ar rotacijas
(PN1, PN3), vai 8kérsplismas (PN2) siltummaini, elektroniski reguléjamiem ventilatoru motoriem,
elektriskiem gaisa silditajiem, C4 Plus automatiku ar sienas pulti. N1 ventagregats - Mixvent-TD sistémas kanala ventilators
/S&P/ ar zemu trokSna lTmeni.
Ventilatoru kopéja jauda - 0.79kW; Elektrosilditaju kopé&ja aprékina jauda - 2,2kW.
Gaisa silditaji - apalie metala pieplides un nosices difuzori (DVS), ROL tipa perforétie apalie gaisa vadi (CLIMECON)
un nostces restes SKP3 apaliem gaisa vadiem.
Gaisa vadi no cinkota skarda, izvietoti atklati vai virs piekartiem griestiem. Ara izejoSie un ara ienakosie gaisa vadi
[fdz PN agregatam telpa jaizolé ar pretkondensata izolaciju (Paroc LAMF) d=50mm. N1 sistémas gaisa vadu ievadit
esoSaja Sahta, iepriek$ parbaudot tas blivumu visa augstuma.
Ugunsdro$iba.

- Ugunsgréka signalizacija nodroSina ventilatoru atslegsanu.

- PN un N sistémas iezemét.

- AVK elementu montazas atvérumus sienas aizbiveét ar Latvija sertificétiem ugunsdroSiem materialiem.

Projekta paredzétas iekartas un materialus, saskanojot ar projektétaju, var aizvietot ar tehniski [ldzvértigam iekartam un
materialiem.

81 bivprojekta AVK sadalas

Lapas Nosaukums Piezime
Nr.
AVK-1 Visparigie radtaji b.m.
AVK2— | stavaptams— ANULETA
AVK-3 2.stava plans. M 1:100
AVK-4 PN1; PN2; PN3; N1 shémas M 1:100
Pievien kumen rak
Lapas Nosaukums Piezime
Nr.
AVK.IS lekartu un materialu specifikacija 2 lapas

Apziméejumi

g - pieplides gaisa vads
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