VISPARIGA INFORMACIJA UN NORADIJUMI BJEKTA NOVIET MA SHEMA AR MARKAS LAPU SARAKST

1. Méri raséjumos doti milimetros.
Nr.p.k. Nosaukums Piezimes

2. Blvuznéméjam, pirms jebkuru darbu uzsaksSanas japarliecinas par raséjumos sniegtajiem izmériem.
Ja projekta risinajumos tiek atklatas neatbilstibas vai pretrunas, par tam jainformé bavprojekta autors un tas janovers.

AR-1  |Visparigo raditaju lapa.

3. Izmérus buvprojekta nenolastt méroga. Ja dotajos izméros atklatas klidas, neprecizitates, par tam jainformé

bavprojekta autors un tas janovers. AR-2 |Demontazas darbu tabula

4. Detalizetas piezimes skatit uz raséjumu lapam.

—AR-3—H-stava-dementaZas-darbuplans— Anuléta

5. Izmantotie apzimé&jumi ras€jumos doti nosaciti.

6. IPASA NORADE AR-4  |2. stava demontazas darbu plans

—AR-5— 4 stavaplanrs— Anuléta

Visas atsauces uz materialu un iekartu razotajiem, kuri noradtti blvprojekta, liecina tikai par $o razojumu tehnisko, estétisko

kvalitati un ekspluatacijas Tpasibam. Blvprojekta raséjumos un specifikacijas noraditos materialus un iekartas ir iesp&jams AR-6 [2. stava plans

aizstat ar citiem:

g b Atk P : . TR t—stavagriestuptans-argaismas—— =
1) ja tie ir tehniski, estétiski un energoietilpigi ekvivalenti un to ekspluatacijas izmaksas nav —AR-+F— A Anuléta
augstakas par projekta paredzeto pieméru ekspluatacijas izmaksam; sefmeny uR-AVICiekartizvictofurmy:

2) ja netiek pazeminata buvprojekta paredzéta tehnisko un estétisko risinajumu kvalitate, paaugstinata energoietilpiba, AR-8 2. stava griestu plans ar gaismas
netiek sadardzinats bavniecibas process, baves un inZzeniertehniska aprikojuma ekspluatacijas izdevumi. kermenu un AVK iekartu izvietojumu.

BUVNIECIBAS RADITO ATKRITUMU APSAIMNIEKOSANA IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKST

1. Paredzamais buvniecibas atkritumu daudzums 20,00 m?3. . Bavniecibas likums.

2. Bivniecibas atkritumi nododami parstradei, pamatojoties uz . MK noteikumi Nr. 500 "Visparigie buvnoteikumi". ARD MARKAS LAPU SARAKSTS

Atkritumu apsaimniekoSanas likuma prasibam. . MK noteikumi Nr. 529 "Eku bavnoteikumi". T

3. Visus eso$os gaismek|us (spuldzes un gaismas kermenus) utilizét . Latvijas bavnormativs LBN 208-15 " Publiskas baves". Nr.p.k. Nosaukums Piezimes

1
2
3
4
5
6
7
8

atbilstosi Atkritumu apsaimnieko$anas likuma prasibam tuvakaja
atkritumu SkiroSanas laukuma.
4. lesniegt Pasutitajam deklaraciju par buvniecibas radito

. Latvijas bdvnormativs LBN 202-15 "Bivprojekta saturs un noformésana".
. Latvijas bavnormativs LBN 201-15 "Blvju ugunsdrosiba".
. Latvijas bavnormativs LBN 016-15 "Blvakustika".

Durvju shémas. Durvju ailu
ARD-1 aizpildijuma specifikacija. togt-
R . e et

atkritumu nodosanu. . A/S Komunalprojekts 2008.gada jilija izstradatais "Tehniskas apsekoSanas atzinums". speeifikaeija—
Gipskartona starpsienu mezgli un
(detalizétu bavizstradajumu aprakstu un pienemto apziméjumu skaidrojumu skatit uz raséjumu lapam un IS projekta dala) ARD-2 [specifikacija. WC starpsienu
1. Gridas izlidzinasana - izlidzino$a masa gridam, slana biezumam 3-40mm, maksimalais grauda izmérs <2 mm, - == specifikacija.
spiedes stipriba 20 N/mm? (péc 28 dienam), pieméram SAKRET BAM. TEHNISKI-EKONOMISKIE RADITAJI.

2. Gridu un sienu hidroizolacija - lateksa bazes hidroizolacija, pieméram SAKRET OAD. Stiklota starpsienas sienas notinums.
Sastavs: sintétiskais lateks, polimésdispersijas undkidinatajus nesaturoSas pildvielas un piedevas. Renovéto telpu platha, 282,35 m? ARD-3 Stiklotas starpsienas apraksts.
Patérins: apm. 0,8 kg - 1,0 kg uz m? divas kartas.

3. Universala grunts, organiskus $kidinatajus nesaturo$a tdens polimérdispersija ar pildvielam un piedevam, Renovéto telpu kubatira. 818,80 m? -ARD-4—Panduss—Pandusa-speeifikaeija—— Anuléta
pH 9-10, blivums g/cm® 1,00+1,05, pieméram SAKRET UG. ~ ) ) — ~ — .. —
4. Starpsienas - gip$kartona konstrukcija uz metala profiliem atbilsto$i sienas biezumam, ar skarda biezumu >0,07 mm, pieméram Knauf. Renovéto telpu novietojums éka. 2. stavs -ARB-6—t-stavarenovacijas-darbu-tabuta— Anuléta

ipSkartona plaksnes GKB (svars 12,5mm biezai plaksnei - 8,6 kg/m?) un e - . = =~
g}?BI (mitrunﬁ’iztuﬁgas) (Sva§3 T2 5 biova pléksnei Py kg/mf)” ) Paredzamais bavgruzu daudzums 15,00 m? ARD-6 [2.stava renovacijas darbu tabula. 2 lapas

GKF (ugunsdro$as) (svars 12,5 mm biezai plaksnei - 10,2 kg/m?), pieméram Knauf.
5. Gridas apdares materials - linolejs:
5.1. Heterogéns PVC gridas segums. Materiala biezums 3,4 mm. Virsslana biezums 0,67 mm. Parklajums PUR. . o o .
Trieciena skanas samazinasanas raditajs = 19 dB. Skanas absorbcijas raditajs = +0,05. Mébe|u nospieduma dzijJums = 0,08 mm. Saja buvprojekta ir ieklautas un izstradatas visas
Pretslides raditajs = R9. Nodilumizturiba = T. 34 klase. Ugunsreakcijas raditajs - Cfl - s1. Antistatisks.
Pieméram - Forbo Sarlon Linea 433121 Light Grey.

nepiecieSamas dalas atbilstosi

5.2. Heterogéns PVC gridas segums. Materiala biezums 2,0 mm. Virsslana biezums 0,70 mm. Parklajums PUR. bavatlauja ietvertajiem nosacijumiem.
Mébe|u nospieduma dzilums = 0,05 mm. Pretslides raditajs = R10. Nodilumizturiba = T. 34 klase. Ugunsreakcijas raditajs - Bfl - s1. .
Pieméram - Forbo Eternal Original 13292 Silver scratch. Bavprojekta vaditajs LAIMONIS SMITS  10-0511
5.3.Heterogéns PVC gridas segums. Materiala biezums 2,0 mm. Virsslana biezums 0,70 mm. Parklajums PUR Pearl. (vards, uzvards, sertifikata Nr.)

Mébelu nospieduma dzilums = 0,05 mm. Pretslides raditajs = R10. Nodilumizturiba = T. 34 klase. Ugunsreakcijas raditajs - Bfl - s1.
Pieméram - Forbo Eternal Original 61292 Corn smaragd.
6. Flizu Tme - cementa bazes, sienam un gridam, keramiskajam un akmens masas flizém, flizé$anai uz hidroizolacijas
SAKRET OAD, pieméram SAKRET FKe.

(datums) (paraksts)

7. Gridas apdares materials - akmens masas flizes: izmérs 300 x 300 mm. Pretslides raditajs = R9 A. Matéta.

Pieméram - RACO Object Taurus Color 07 S Dark Grey (tumsi peléks). Suvotajs - Mapei 114 Antracite.
8. Lievena apdares materials - akmens masas flizes: izmérs 200 x 200 mm. Pretslides raditajs = R11|V4 B (tumsi pelékas).

Pieméram - RACO Object Taurus Industrial 65 SR 1 Antracit (m?). Suvotajs - Mapei 114 Antracite. S bvprojekta ARHITEKTURAS dalas
9. Smalka Spakteltepe sausam telpam uz poliméru lTmes bazes, kartas biezums 1-3mm, frakcija 0,3mm, pieméram Weber LR+. L ) - _ - . -
10. Smalka Spakteltepe mitram telpam uz cementa bazes, kartas biezums 1-3mm, frakcija 0,3mm, pieméram Weber VH. risinajumi atbilst Latvijas blvnormativu un citu normativo aktu,
11. Krasa griestiem - pilnigi matéta Gdens bazes krasa, pieméram Vivacolor 3. ka ar tehnisko vai Tpaso noteikumu prasibam.

12. Krasa sienam un logu ailam - matéta, iztur = 20000 mazgasanas ciklus, pieméram Vivacolor Acrylate Matt.
13. Krasa radiatoriem un apkures caurulém - radiatoru krasa, karstumizturiga, izturiga pret mazgasanu, viegli tirama, pusmatéta,
pieméram Vivacolor, Special Radiator. Tonis - balts.
14. Sienas apdares materials - akmens masas flizes: izmérs 200 x 200 mm. Matéta.
Piem&ram - RACO Object Color One RAL 0709010. Suvotajs - Mapei - 132 Beige 2000.
15. Stiklota starpsiena ar bidamam durvim - Malmerk Klaasium anodétu aluminija profilu starpsienu sistéma S32.
16. Piekartie griesti - mineralSkiedru plaksnu griesti: (datums) (paraksts)
16.1. Plaksnes izmérs 600x600 mm. Plaksnes biezums/svars: 19 mm/3,0kg/m2.
Krasa - balta, RAL 9010. Plaksnes mala - VT-S. Bavmaterialu klase - A2-s1, d0. Skanas absorbcija = 0,95.

Bivprojekta dalas vaditajs __ LAIMONIS SMITS  10-0511

(vards, uzvards, sertifikata Nr.)

Redzama neso$a karkasa sistéma C. Nesosais karkass VT (padzilinats). Metala karkasa platums - 15mm.

Pieslégums sienai - pakapienlenkis - C-SRW 20/20/20/20. Pasititajs: Latgales Centrala bibliotéka. | Objekts: LCB filiale Pasutijums Nr. 460 -2017
16.2. Plaksnes izmérs 600x600 mm. Plaksnes biezums/svars: 13 mm/3,6kg/m=. Rigas iela 22a, Daugavpils, LV-5401 Jaunbives biblioteka. Pasitijuma Nr. 396 - 2015 aktualizacija
Krasa - balta, RAL 9010. Plaksnes mala - SK. Blivmaterialu klase - A2-s1, d0. Skanas absorbcija = 0,65.
Redzama neso$a karkasa sistéma C. NesoSais karkass SK (taisna mala). Metala karkasa platums - 15mm. Pr. vad. L. Smits . Stadiia Lapa | Lapas
Pieslégums sienai - sienas lenkis - RWL 21/21. —— Adrese: 18.novembra iela 161, J P P
17. Durvis - MDF konstrukcija. Vértne ar parfalci. Apdare - krasota vértne, durvju karba un ailu aplistgjums. Dalas vad.| L. Smits Daugavpils, LV-5401 BP AR-1 8
Izstradaja [J.Dzedzels l“‘“““ SIA "Arhitekta L.Smita
- P —— A darbnica"
Mérogs b/m Visparigo raditaju lapa. ‘ Bivkomersanta registracijas
INV. Nr. WIBZIRINI Nr. 2256-R




