i3 iek3 Mér-
N* Materialu un iekartas nosaukums un .
S . Kods Artikuls vie-
p/k tehniskais raksturojums niba |SK- | Piezimes
1. | Ugunsdro$ibas sligna'lizécijas panelis (kompl. ar gala el.) J408-8 gab. |1
8 zonas, LCD displejs EN-54
2. | Akumulators 12V dc  7Ah gab. |2
3. | Relejs 24V DC , 3NO+3NC k. ar apvalku kompl. | 1 Komplekts
4 Trauksmes signalu "RAIDITAJS" uz CNP. **
| (precizét ar PASUTITAJU) kompl. | 1
5. | Dimu (optiskais) detektors , komplekta ar bazi 24V,
IP43, -10..+60*C, EN 54-7:2000 kompl. [16 | eronia 20>
6. | lznésams indikators gab. 3
7. | Trauksmes poga KAC, NO kontakts, EN-54 gab. 2
8. |Caurspidigs vaks/stikls trauksmes pogai gab. 2
9. |Siréna 24V, 100dB,IP54/IP65 iek3&jai uzstadiSanai gab. 2
10. | Siréna 24V, 100dB,IP54/IP65 aréjai uzstadisanai gab. 1
11. | Sistémas programmésana,regulésana,testésana kompl. | 1
12. | Kabelis ar vara dzislam , vitais paris 1x2x0.8 m 80
13. | Ugunsizturigs kabelis ar vara dzislam E180, vitais paris 1x2x0.8 m 40
14. | Ugunsizturigs kabelis ar vara dzislam E180 ..2x1,5mm2 m 2
Montazas materiali.
1. | Kabelu kanals komplekta ar savienojumiem 60x30 m 3
2. | PVH caurule (gluda)-parejam cauri sienam, stavvadiem Dn=20 m 3
3. |Gofreta PVH caurule Dn=20 m 40
4. |Kabelu markéSanas lenta - rullis gab. 1
5. |Montazas materialu komplekts kabelu stiprinasanai kompl. | 1
6. |Ugunsizturigo materialu komplekts
(kabelu parejus cauri siendm un parsegumiem aizdariSanai kompl. | 1

Piezimes: 1. p.Nr. 1,2, 3,4, 10 - ja blvdarbi sakas no 2. stava.
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