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Projektejama
spéka sadalne SS 1-1
virsapmet. uzstad. 1P23 24 mod.
ar sleédzeni
6A/C
1, el NYM-J-3x1,5 560 W Apgaismojums
1 6AIC
2, el NYM-J-3x1,5 744 W Apgaismojums
1 6AC
3, o NYM-J-3x1,5 240 W Apgaismojums
1
16A/C n=4 16A n=4 16A Datoru -
4, \[E NYM-J-3x2,5 darbinieku darba vietas
1 1,2kW
16A/IC n=4 16A n=4 16A )
5 NYM-J-3x2,5 Datoru vietas
/q \lé_ 0,8kW
16A/C 16A
6, NYM-J-3x2,5 A KSEROKS aparats
/1 1.5kW
16A/C n=7 16A
7, NYM-J-3x2.5 At AsAAs A Kontaktligzdas
7
1 2,0kW
16A/C n=6 16A
8, NYM-J-3x2,5 fanvant A A _Kontaktligzdas
/1 2,0kW
16A/C n=4 16A P44
g o NYM-J-3x2,5 A~ A ' 7 _ Kontaktligzdas
/1 2,0kW
Vadibas bloks
(komplekts)  Piepludes-izpltdes agregats PN-3
1y
—|—o Kanala sensors
16 A/IC
1 komaxts':jJ ; 22P44:16A H=] | Elkalorfers
—— TS A A el
1 o . 1 Ventilators
| Ventilacijas atslégsana komplekts komplekts
| ugunsgréka gadijuma Ventilators (skatit AVK dalu)
| skatit UAS dalu
| ‘ @ Varstu motpri
Distances Pu=1,33 kW
vadibas 1=6,9A
iekarta ar kabeli - komplekts
(precizét pirms montazas darbiem)
Pu apg. = 1,6 kW
Pu vent. = 1,33 kW
Puk.=9,5 kW
Pu kopa = 12,43 kW
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