Paskaidrojuma raksts

1. Visparéjie dati

Saskana ar Latvijas bdvnormativa LBN 201-15 185.p. prasibam, Vienibas nama ziemelu sparna 1. stava telpu
vienkarsota atjaunoSana, buvprojekta ietvaros, ieprojektéta automatiskd ugunsgréka atkladanas un trauksmes
signalizacijas sistémas sastavdalas ar attiecigiem ugunsgréka detektoriem (turpmak teksta — blvobjekts).
Automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas iekartas (turpmak teksta — ugunsgréka
signalizacija) tehniska projekta risinajumi izstradati atbilstosi $adu spéka esoso bldvnormativu, standartu un
tehnisko noteikumu prasibam:

Latvijas bdvnormativs LBN 201-15 ,Bavju ugunsdrosiba”;
LVS CEN/TS 54-14 ,Ugunsgréka atklaSanas un ugunsgréka trauksmes sistémas. 14.daja”;
2016. gada 19. aprilt , MK noteikumi Nr.238 ,UgunsdroSibas noteikumi”;

Saja ugunsgréka signalizacijas tehniska projekta paredzétas ierices un iekartas tiek pielietotas atbilstosi to
razotaju noradém un instrukcijam.

Projektéjama bivobjekta ugunsgréka signalizacijas sistéma pilda $adas funkcijas:
ugunsgréka trauksmes signala veidoSana un dezuréjoSa personala izzinoSana par ugunsgréku, noradot
signalizacijas panell ugunsgréka konkrétu vietu un telpu;

Projektéjama bivobjekta ugunsgréka signalizacijas sistéma var pildtt arT citas funkcijas saskana ar
izstradato ricibas planu (akceptéto stratégiju) ugunsgréka gadijumam

2. Kontroles panelis

Automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistémas projekta izmantots kontroles panelis
PSLINE2004 ar 8 zonu paplasinataju, kas ir pietiekosi, lai veiktu sisttmas iesp&jamo turpmako attistibu.

Panelis tiks uzstadits rekonstruéjamas telpas ékas pirmaja stava. Gadijuma3, ja netiks nodroSinata apsardzes
personala diennakts dezuréSana tieSi objekta, ir nepiecieSams signalu par ugunsgréku, ka art signalu par
ugunsaizsardzibas sistému bojajumu, translét uz CNP (centralizétas novéroSanas pults ar diennakts dezurgjosu
personalu). Ugunsgréka signalizacijas kontroles panelis lauj izmantot So funkciju, pielietojot papildus attiecigas
iekartas.

Panelim ir $kidro kristalu indikators (SKJ), kura trauksmes vai bojajuma gadijuma atspogulojas tekstuala
informacija, gaismas diozu indikatori informacijas dublé$anai SKJ bojajuma gadijuma. Pazino$anai par trauksmi un
bojajumiem panelim ir arT skanas signali.

NepiecieSamibas gadijuma ir iespéja pieslégt uz ugunsgréka signalizacijas kontroles paneli trauksmes un citus
signalus no blvobjekta paréjam ugunsaizsardzibas sistemam.

3. Sistémas elektroapgade

Ugunsgréka signalizacijas sistémas elektroietaiSu pamatelektroapgade paredzéta no objekta spéka sadales skapja
SS-__ atseviSkas grupas, rezerves elektroapgade — no ugunsgréka signalizacijas kontroles paneli iebuvétam
akumulatoru baterijam.

Ugunsgréka signalizacijas sistémas elektroietaisSu elektroapgade paredzéta ar kabeli EROSAFE 3 x 1,5, kura
ugunsizturiba ir vismaz 30 min.

Ugunsgréeka signalizacijas sistémas rezerves elektroapgadei paredzétie kontroles paneli ieblvétie akumulatori
nodroSina signalizacijas sistémas darbu ne mazak par 30 stundas dezdrrezima un 30 mindtes — trauksmes
reZima, nemot véra, ka ugunsgréka signalizacijas sistému bojajumi ir janovérs 24 stundas laika (Ugunsdrosibas
noteikumu prasibas).

4. Sistémas funkcijas un darbibas principi

4.1. Ugunsgréka vietas noteikSana un trauksmes signala parvade uz kontroles paneli

Ugunsgréka signalizacijas kontroles panelis PSLINE2004, sanem trauksmes signalus par gunsgréku:
- no automatiskajiem ugunsgréka detektoriem, kuri uzstaditi visas ékas telpas;
- no ugunsgréka signalizacijas manualajam pogam, kuras uzstaditas evakuacijas celos.
4.2. Personala izzinoSana

Personala izzino$anai tiek izmantoti siréna, caur kuru izzino$anas pirmaja etapa var padot attiecigu
signalu.
4.3. Ventilacijas atslegSana

Ventilacijas atslégSanai ugunsgréka gadijuma projekta izmantots relejs, kurS péc nepiecieSamibas tiks
savienots kabelim ar ventilacijas vadibas skapjiem vai tajos.



5. Automatiskie un manualie ugunsgréka detektori u.c. trauksmes ierices

Objekta telpas paredzéti ugunsgréka dimu detektori NB-338-2, diumu linearie detektori FIRERAY-5000.
Evakuacijas celos paredzétas manualas spiedpogas FP/3RD.

Projekta paredzétie detektori ir sertificéti atbilstosi EN 54 attiecigam dalam.

Visi detektori, manualas spiedpogas u.c. automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas
iekartas jauzstada atbilstoSi standarta EN 54-14 14.dalas prasibam un to raZzotaju noradem.

6. Montazas un droSibas nosacijumi

Ugunsgréeka signalizacijas vadu un kabe|u montaza javeic atseviski no citu elektroiekartu spéka vadiem,
ieverojot normativajos aktos paredzétos attalumus. Vadi jamonté PVC kabe|u kanalos, stingri piestiprinot tos ar
skavam pie neso$am badvkonstrukcijam (sienam, starpsienam, parsegumiem). Monté&jot kabel|us caur starpsienam
un parsegumos, tie jaievelk caurulés vai jaizmanto specialie kabelu kanali. Vietas, kur elektroinstalacija veikta
atklati, japaredz tas aizsardziba no mehaniskiem bojajumiem augstuma ne mazak par 2,2 m no gridas lTmena.

Visas vadibas lnijas, ka arT elektrobaroSana un sakari ar izpild- un kontroles iekartam javeic ar speciala
tipa kabeliem, kuru ugunsizturiba ir vismaz 30 min.

Montazas darbu izpildes laika janodroSina nepiecieSamie tehniskie un drosibas tehnikas pasakumi
iekartas montazas darbu drosajai veikS§anai. lekartu montaza javeic atbilstoSi normativo aktu prasibam, ievéerojot
ieriéu un materialu tehnisko pasu (instrukciju) prasibas.

Kabelu ITniju izvietoSanu un likS8anu precizét atkariba no citu komunikaciju uzlik§anas vietas. Kabelu
likSanu parsegumos veikt plastmasas caurulu nogrieznos & 16 mm.

Javeic kontroles panela korpusa u.c. sistémas iekartu sazemésana atbilstosi piemé&rojamo normativu
prasibam personala aizsardzibai izolacijas bojajuma gadijuma. Sazemésanai izmantot objekta zemé&juma kontdru.
Sazeméjuma pretestibai jabadt ne lielakai par 10 Q, elektroinstalacijas izolacijas pretestibai — ne mazakai par 10
MQ.

7. Nobeiguma jautajumi

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekt3, liecina
tikai par So izstradajumu un iekartu atbilstibu tehnisko noteikumu un standartu prasibam, bet ir iespéjama So
izstradajumu, materialu un iekartu nomaina ar citam tehniski analogiskajam iekartam un materialiem, ievérojot
spéka esoSo normativo aktu prasibas.

Gadijuma, ja montazas un reguléSanas darbu veik8anas gaita nevar izpildit projekta dokumentacija noraditos
pasakumus, visas atkapes jasaskano ar projektéSanas organizaciju pirms attiecigu montazas un regulédanas
darbu uzsakSanas.

Projekta pienemtie risinajumi nodro8ina ugunsgréka signalizacijas sistémas droSu un efektivu darbibu gadijuma, ja
tas ekspluatacijas gaita tiks ievérotas normativo aktu, standartu, apkopes darbu reglamentu un objekta iek&&jas
darba kartibas noteikumu prasibas.
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