SkaidrojoSais apraksts

Objekta “Vienibas Nama Ziemelu sparna 1.stava telpu vienkarSota renovacija” Rigas
iela 20A, Daugavpili ieksgjas elektroapgades Projekts (EL) izstradats péc Pasiititaja,
Biivprojekta Arhitekta, citu inzeniertehnisko dalu Inzenieru uzdevumiem. Ieksgjas
elektroapgades Projekta ir izstradati speka paterétaju elektroliniju, telpu apgaismojuma
elektroietaisu tiklu risinajumi.

Elektroapgades ievads

Pirma stava telpu elektroapgades ievads no &kas elektrotikliem Saja projekta netiek
izstradats.

Tikla spriegums 400/230 V.

Kopgja aprekinu slodze — 15,61 kW; [a=23,71A

TN-C-S elektrotikla sistéma.

Sadalne ES

Pirma stava elektrosadalne ES-1 ir paredz&éta zemapmetuma izpildijuma, 3 rindu standarta
12 modulu sadalne, kuru uzstada sienas nisa priekstelpa Nr.2 blakus eso$ajam sadalném.
Sadalnes novietojuma vietu precizet autoruzraudzibas kartiba projekta realizacijas laika.

Sadalnes aprikojumu ir vélams izv€léties no viena razotaja, aprikojums — pec iespejas
sagrupéts, paplasinams.

Sadalng tiek izveidota parsprieguma aizsardzibas sist€ma, skat. Biivprojekta EL dalu.
Elektrosadalng ES-1 uzstadit ,,C” tipa parsprieguma aizsardzibu pret aréjiem parspriegumiem,
skat. Buivprojekta EL dalu.

Aizsardzibas aparatira izvéléta saskana ar nepiecieSamo magistralo tiklu un
elektroapgades patérétaju jaudu.

Spéka kontaktroze$u un tehnologisko iekartu pieslégumiem izmantot automatslédzus ar
,,C” tipa raksturlikni.

Apgaismojuma un elektrisko apsildes iekartu pieslégumiem izmantot automatslédzus ar
,,B” tipa raksturlikni.

Sadalng jaizveido 15% rezerve fiziskai sadalnes paplasinasanai.

Visam stravu vadosam sadalu dalam, kuram ir iesp&jams pieskarties, ir jablit nosegtam ar
izolgjoSu materialu.

Kopnes (sadalnes shémojums)

Sadalnes sheémojumam jaizmanto augstas vadibas sp&jas vara vai vara dzislu shemojums
(vélams standarta stravas kopnes) ar minimalo $kersgriezumu 6 mm®. Fazu mark&umiem
jaatbilst — L1 (dzeltena), L2 (zala), L3(sarkana). Neitrales markgjumam jabiit N (zila).
Zemgjuma mark&umam jabut PE (dzeltenzala).

ZemgéSana un potencialu izlidzinaSana

Sadalngs jabiit zemesanas (potencialu izlidzinasanas) kopnei visa tas platuma. Zemé&Sanas
kopnei jabiit no vara ar augstu vaditsp&ju un tai jabiit atbilstoSam $kersgriezuma laukumam un
mehaniskai izturibai, lai biitu iesp&jams kabelu zem&juma vadu pievienojums.

Visi stravu vadosie sadalnes elementi, kas neatrodas zem sprieguma, jasavieno ar
zeméSanas kopni.

Visu pirma stava telpu tehnologisko sistému caurules un veidgabali, ka arT atseviskas
tehnologiskas iekartas ir jasavieno ar zemé&Sanas (potencialu izlidzinaSanas) kopni sadalné
ES-1 caur iekartu pievadkabeliem.

IekS&ja vadu sisteéma un spailes

Vadu sisteémai jabiit ar melnu PVC izolaciju. Vadu $k&rsgriezumam jabiit ne mazakam par
1.5 mm®.

Mark&jums

No sadalnes izejosam k&deém kabelus, ka arT to dzislas (pievienojumus “N” un “PE”
kopn&m) ir attiecigi jamarke, atbilstosi Bavprojekta EL dalas un ta izmainu (ja nepieciesams)




noradijjumiem. Mark&juma etiketém janodroSina sekojosa informacija, kas paradas sadalpu
shémas: sistémas spriegums, sadalnes markg&juma numurs, grupas numurs.

Magistralie un grupu elektrotikli

Magistralos un grupu tiklus montét ar kabeliem ar Eiropas Kopienas kvalitates
mark&uma zimi “EC”, pieméram, NYM-J, PPJ, MMJ markas kabeli. Tehniski ekonomisko
apsvérumu dé] kabeliem ar $kérsgriezumu lidz 16 mm?®- ka vaditaja materials izvéléts vars.

Jaunizbiivétos grupu tiklus montgt slépti sienas zem apmetuma, gridas kanalos un gridas
karbas, uz tam grida cietas PVH caurul@s. Kabelu kanalus mebel€s precizét autoruzraudzibas
kartiba projekta realizacijas laika.

Normalas telpas (biroji, gaiteni u.t.t.) izmantot elektroietaises ar aizsardzibas klasi 1P20,
mitras (WC telpa) telpas — [P44.

Paredzeti speka elektropievadi ventilacijas iekartam pie telpas Nr.1 griestiem garderobes
zona, ka ar1 pie €kas argjas sienas un telpa Nr.1 zalg.

Paredzéta ventilacijas iekartu atslégSsana no ugunsdro$ibas trauksmes signalizacijas
nostrades. Atsledzosa kabela pievienojumu risinat autoruzraudzibas kartiba projekta
realizacijas gaita.

Apgaismojums
Apgaismes ltmenis telpas paredzEts atbilsto§i LVS EN 12464-1 “Darbavietas
apgaismojums”. Publiskam telpam, atbilsto§i LVS EN 50172;2004 “Evakuacijas apgaismes
sisttmas”, LVS EN 1838:2003 Apgaismes lietojumi-,,Avarijapgaisme”, paredzets nodrosinat

avarijas un evakuacijas apgaismi ar avarijas izeju noradosiem gaismekliem.

Paredzgtais apgaismojuma Iimenis:

o birojos, kabinetos u.tml. 400 Ix
o gaitenos, kapnu telpas 100 Ix
o WC telpas, dusas telpas, gérbtuves 100 Ix.

Telpu apgaismoSanai projektéti gaismekli ar tehniski energoefektivu apgaismojuma
avotu — LED gaismas moduliem, ka ar1 luminiscentas gaismas spuldzém, saskana ar
Pasititaja un Projekta Arhitekta uzdevumu, skat. Bivprojekta EL dalu.

Gaismeklu IP aizsardzibas klases jaizvélas atbilstosi telpu raksturam. Aizsardziba pret
vandalismu (IK) nav speciali paredzeta.

Visus apgaismojuma vadibas slédZus, ja nav noradits citadi, uzstadit 0,9 m augstuma no
gridas ITmena, visas spéka kontaktrozetes biroja un personala telpu dala uzstadit ar augstumu
0,3 m no gridas Iimena, to precizgjot uz vietas.

Avarijas apgaismojums

Evakuacijas celu noradei izmantot gaismeklus “IZEJA” ar 8W kompaktajam
luminiscentajam spuldzém. Gaismeklus piesledz 230 V tiklam ar vara dzislas cetrvadu kabeli,
un tajos ir iebiivéta akumulatora baterija 1 h darbibai avarijas rezima. Gaismekli jabut
iebuvetai diodei, kura deg, ja ta pieslegta pie tikla. Evakuacijas cela noradei uzliméts zal$
trafarets ar baltu uzrakstu vai bultu, ta deg visu laiku un ir saskatama vismaz 20m attaluma.
Gaismekli uzstada pie telpas Nr.1 evakuacijas durvim, skat Bavprojekta EL dalu.

Visus elektromontazas darbus veikt saskana ar LBN, EIN, LEK, sp&ka esoSiem citiem
saistoSiem Latvijas Republikas biivnormativiem.

Sastadija:
A.Graudins.



