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Uzlika - stiprinata ramt
STIKLOTU STARPSIENU SPECIFIKACIJA.
L . Uguns- MDF aplodas Sienas/ gridas
Mlaér:;(é Bllé))l((: /'(znT::‘? S(kablt)s Stiklojums Ramja konstrukcija izturibas |60x12mm, ar bérza Atslegas atdure, neris. Piezimes
P 9b- raditajs  |finieréjumu (tek./m) terauds
Laminéts stikl Eirostandarta, ar Augseéjais durvju aizverejs,
SSTA | 3910x4000 | 1 |PYROBEL 16, bei7,3 | Saplaksna vai mdf EI-30 24,00 eirocilindru. Aizbidnis 2 o v zolts, primarar verinei
mm, EI-30 at’bilstoé’i kons_tr.uk(_:i.ja, radials bérza , augsa un apaksa Kritoais slieksnis un '
ugunsizturibas _ flnler_eju'ms, Iakqtg. ~= sekundarai vértnei. ugunsdros$ais blivéjums vértném.
rasibam Bavizstradajuma minimala
Upgunsdroés ugunsreakcijas klase:
SST-2 | 5360x4000 | 1 bltvéjums. B-s1,d0. Metala fumnitdra. | ¢ 34 27,00 0
Kopa 2 51,00 2
) VERTIKALU ZALUZIJU SPECIFIKACIJA.
PIEZIMES:
1. Stiklotas starpsienas SST-1 un SST-2 izgatavot dizainiski Skaits | ©arums x L
lidzvértigas vestibila eso$ajam stiklotajam starpsienam. Poz. Apraksts (gab.) aug(lstur)ns Piezimes
mm

21

210

Ugunsdross / "

Finieréta saplaksna

2. Stiklotas starpsienas SST-1 un SST-2 parklajums:

- PROMADUR krasa koka konstrukcijam, bezkrasaina.
- PROMADUR aizsarglaka, bezkrasaina.
Uzklasanas daudzums (EI30):
PROMADUR krasa koka konstrukcijam: = 190g/m?,
atbilst: mitra slana biezums: 148 ym, sausa slana biezums:
114 um. PROMADUR aizsarglaka: 50g/m>.

Vertikalas zalGzijas ar aluminija vadotni; Metala reguléSanas kédes
garums 2000mm. Metala kéde lamelu pagrieSanai lenki. Poliestera
aukla ar atsvaru - zaliziju atvér§anai/aizvérsanai Lameles zaliziju
1 apaks$éja dala aprikotas ar atsvaru un

savstarpéji savienotas ar plastmasas kéditi. Sastavs 100 % PES,
nedegos$s. Zalizijas stiprina aila. (Piemérs no SIA "Alan Ltd")
Materials - 89 mm VAB William White.Pirms izgatavoSanas,
materialu tonus saskanot ar projekta autoru.

4 2550 x 2600

Uzstada telpa Nr.1
apaks$éja logaila.
Sastav no 2
atseviskam dajam.

uzlika

Pasdutitajs: "LatvieSu kultiiras centrs”
Regd.Nr. 90000077556
Rigas iela 22a, Daugavpils, LV-5401

Objekts: Vienibas nama
ziemelu sparna

1. stava telpu

Pasitijums Nr. 476-2017

Dalas vad. | L. Smits 30.11.2017. vienkarsota atjaunosana. Marka Numurs | Lapu skaits
Izstraddja [J. Dzedzels 30.11.2017. Adrese: Rigas iela 22a, Daugavpils. ARD 2
v " B & =
Stiklotu starpsienu shémas. "””” m““‘“ SIA z;l:tﬁ'i(ct;:'l'_-smlta
Meérogs 1:50 Stlkl(\)lturts_:(a_rlpsler_u _s_pecmkacua. i Bavkomersanta registracias
Arh.reg.nr. ertikalu zaluziju spec. il I Nr. 2256-R




