Ss-1

Metala karkasa starpsiena
Ugunsizturibas klase El 90
Skanas izolacija Rw,R 54 dB
Piemérs no Knauf - W112

2x Gipskartona plaksne (12,5 mm), plaksnes masa >10 kg/m?,
pieméram Knauf Red (GKF)

Mineralvates plaksne 100mm, ugunsreakcija A1,
blvizstradajuma emisijas klase - M1,
pieméram ISOVER KL 40 G3 touch AKU

2x Gip8kartona plaksne (12,5 mm), plaksnes masa >10 kg/m?,
pieméram Knauf Red (GKF)
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Metala profils MW 100,
ar skarda biezumu >0,6 mm, pieméram Knauf.
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konstruk- plaksnei
cijai
Ss-1 150 mm 54 dB El 90 MW 100 Knauf Red (GKF) A2-s1,d0 21,50
Ss-2 Knauf Fireboard plakSnu apSuvumu eso$am sienam skatit renovacijas darbu tabula.
Ss-3 Knauf White plakdnu apSuvumu skatit renovacijas darbu tabula.
PIEZIMES:

1. Metala karkasa starpsienu montaza un savienojumu veidoSana atbilstosi Knauf izstradatiem mezgliem,
nodroSinot razotaja noradito ugunsizturibas klasi El un skanizolacijas indeksu Rw,R.
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