Objekts: Tehniska projekta izstrade Latviesu kultiiras centra vajadzibam. Rigas iela 22a, Daugavpils, LV-5401

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
I.VISPARIGIE NORADTJUMI UN PROJEKTESANAS KRITERIJI

1. Visparigie noradijumi.

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu izmantoti Latvijas Republika speka esosie normativie
akti. Tehniskie risinajumi ir iesp&jami pietuvinati starptautisku sabiedrisku organizaciju noteiktajam €ku
energoefektivitates kvalitates prasibam. Buvprojekta sastava ir ieklauts:

e izvéeléeto projekta risinajumu, iekartu un materialu apraksts;
e sistému plani un shémas;

e sistému izometriskas shémas;

e iekartu un materialu kopsavilkums;

e izvéleto iekartu galvenie tehniskie raksturojumi.

Bivprojekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemérs, lai
noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Pirms bivniecibas uzsaksanas materiali, kas izveléti ekvivalenti
buvprojekta risinajumiem saskanojami ar buvprojekta autoru.

Buvprojekta uzraditie agregati, iekartas un citu izstradajumi ir sertificeti Latvijas Republika, vai
Eiropas Savienibas atbildigajas institlcijas. Projektétas AVK sistémas ir iesp€ja atslégt, vai regulét jebkuru
atsevisku tas iekartu vai elementu. Visi elementi ir projektéti pieejamas vietas un pareizas pozicijas
regulésanai un atslégsanai. El. iekartu spriegums ir 400/230v; 50 Hz, savietojamam ar 5 dzislu kabelu
sistému (tris fazu sistéma ar neitrali un zemi). lekartam un motoriem jastrada, ja sprieguma izmainas ir +/-
5% robezas.

2. Visparigie noradijumi bivprojekta dalu autoriem.

2.1. AR dalai ir sniegts darba uzdevums un saskanoti risinajumi. Raséjumos noradot AVK iekartu un
komunikaciju novietojumu. Ir veikta tiklu savietoSana raséjumos. Noraditas komunikaciju augstuma
atzZimes. Saskanoti jumta izvadu un Sahtu izméri. Gaisa iepemsanas un izmesanas risinajumi. Saskanots
vizuali novértéjamo AVK iekartu izskats. Darba uzdevums par revizijas luku novietojumu un izmériem.
Sniegti ieteikumi par izmantojamajiem celtniecibas materialiem.

2.2. BK dalai ir sniegts darba uzdevums. Raséjumos noradot AVK iekartu un komunikaciju novietojumu,
svaru un konstrukciju Skérsojumus.

2.3. UK dalai projektéjami trapi tehniskajas telpas, €kas stavos un kondensata novadisana no klimata
kontroles iekartam.

2.4. EL dalai ir sniegts darba uzdevums. Raséjumos noradot AVK iekartu novietojumu un lapa AVK - 01
noradot AVK iekartu patéréto elektribas jaudu un pieslégumu.

3. Projektésanas kritériji.

3.1. Pielietotie normativi:

e LBN 231-15 ,Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”;
e LBN 201-15 ,Bavju ugunsdrosiba “;

e LBN 003-15 ,Biavklimatologija”;

e LBN 208-15 ,Publiskas ekas un buves";

e LBN 002-15 “’Eku norobezojoso konstrukciju siltumtehnika’’;
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LBN 202-15 "Blvprojekta saturs un noformésana”;
LVS EN 13779:2007 “’ Nedzivojamo €ku ventilacija. Ventilacijas un gaisa kondicionésanas sistému

veiktspéjas prasibas’’;

3.2. Ara gaisa aprékina parametri:

Ziema: -24 °C, ¢ =70 £10%;
Vasara: +27 °C, ¢ = 70 £10%.

3.3. Telpu klimata aprékina parametri gada siltaja perioda:

Zale: + 23,5 +/-1,5°C;

3.5. Siltumneséja un temperatiras grafiki un parametri:

Apkure: Udens ar temperaturas grafiku 80°C - 60°C;

Gaisa dzesésana: Freons R410a

3.6. Projektésanas kritériji ventilacijas sistémam.

Gaisa atrums darba zona - ne lielaks par 0,20 m/s.

Troksnu [imenis no mehaniskam ventilacijas sistémam - atbilstosi Ministru kabineta noteikumiem Nr.
598 ,,Noteikumi par akustiska troksna normativiem dzivojamo un publisko €ku telpas”.

Zale - 36 m*/h uz 1 cilvéku;

Piepliides un nostces gaisa daudzumi telpas ir sabalanséti.

3.7. Projektésanas kritériji dzesésanas sistémam.

Siltuma izdalTjumi (slodzes) no tehnologiskajam iekartam un cilvékiem.
Siltuma slodzes no solaras ietekmes, caur €kas aréjam konstrukcijam aprekinatas atbilstosi LBN 231-15

,,DZivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”.
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II.APKURE

4. Apkures risinajumu apraksts.

Bavprojekta ietvaros ir planots nomainit esosSos radiatorus pret konvektoriem. Stava robezas nomainit

stavvadus

5. Apkures sistému elementu apraksts

5.1. Telpas ka sildkermenus izmantot térauda plaksnu konvektorus, rlpnieciski razotus ar plakanu virsmu.
Terauda plaksnu konvektori sastav no divam-trim vertikalam dubultsienu platém un konvekciju plates starp
tam. Uz radiatora uzstadams termostata varsts ar termostatu un atpakalgaitas reguléjosa ieskriive.

5.2. Caurulvadi.

A.  Térauda caurulvadus savienot ar metinasanas savienoSanas metodi. Visus atzarus no magistralém un
stavvadiem jamonté, izmantojot ripnieciski raZzotus veidgabalus un fasondalas.

B. Caurulvadu stiprinasanai japaredz ripnieciski razoti stiprinajumi un to dalas, bet to nestsp€ja
jaizvélas atkariba no sistémas tipa, svara un svarstibu dinamikas;

C. Visas telpas caurulvadi projektéti sienu un gridas konstrukcijas.
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III.VENTILACIJA

6. Ventilacijas sistému risinajumu apraksts.

Apkalpojamas telpas projektéta piepludes/nosices sistéma PN1 ar siltuma rekuperaciju. Gaisa

apstrades iekarta projektéta apkalpojama telpa, €kas 1. stava. Svaiga gaisa ienemsana caur deflektoru, uz

atzimes + 12,8m. Gaisa izmesana resté - ékas fasadé. Gaisa ienemsanas un izmesanas pusé ir uzstadami

varsti ar elektropiedzinam, kuri ir aprikoti ar atsperi.

6.1.

Sistémas Nr.

PN1

6.2.

Apkalpojamas zonas

Zale €kas 1. stava

6.3.

lekartu novietojums

1. stavs - apkalpojama telpa

6.4.

lekartu izpildijums

Gaisa apstrades iekartai ir jaatbilst ‘’Ecodesign Directive 1253/2014"’.

Gaisa apstrades iekarta. Piegadajama viena segmenta.  Konstruktivais
térauda - aluminija ramis ir balstits uz 10 cm augsta atbalsta térauda
konstrukcijas. Visi savienojumi ir savienoti ar neriisejosa térauda skrivem.
Sadures vietas izmantotas blivgumijas vai temperatiras noturigs silikons.
Sienas paneli un apkalpes durvim ir jabut izgatavotam no 50 mm izolacijas
paneliem, kuriem abas puses ir parklatas ar cinkoto téraudu. Visam apkalpes
pusé esosajam durvim ir jabit aprikotam ar rokturiem un slédzeni.

Pie gaisa ienemsanas un nostices pusé uzstadami filtri. Primarie filtri nosiicei
ir M5 klases filtri. Piepludei uzstadits F7 klases filtrs kvalitativakai gaisa
attirisanai. Filtru klases noraditas atbilstosi EN 779.

Projektétais rotora rekuperators sastav no profileta aluminija loksném. Gaisa
sildisanas sekcija ir projektéta péc ventilatora sekcijas. Gaisa sildisanas
sekcijas ir izgatavotas no térauda - aluminija ramja, kapara caurulém un
pielodetam aluminija lamellam. Gaisa sildiSanas sekcijai pieslédzama
elektroapgades sistémai.

Gaisa apstrades iekarta, gan pieplides, gan nosiices pusé ir iebiivets tiesas
piedzinas ventilators. Tiesas piedzinas ventilatori ir uzstaditi uz antivibracijas
paliktniem. Ventilatora elektromotors ir aprikots ar 1-atruma elektrodzinéju.
Elektrodzingjs ir aprikots ar frekvencu kontrolieri, kurs regulé ventilatora
darbibu. Visi ventilatori ir balanséti gan statiska pozicija, gan dinamiska.
Ventilators pie iekartas korpusa ir pieslégts ar elastigajam starplikam.

Gaisa apstrades iekartai ir piesl@dzams 230V/1f elektropieslégums atbilstosi
tas nominala jaudai. Elektropiesléeguma jauda summeéjas no komponentém,
kuru funkcijai ir nepiecieama elektriba. Sis iekartas sastava patstavigie
elektribas patérétaji ir ventilatoru motori un elektriskais silditajs.

Pie gaisa apstrades iekartas kondensata izvadiem no rekuperatora uzstadami

sifoni ar bumbinam. Sifoni pieslédzami pie kanalizacijas sistémas.
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Vadibu automatiska rezZima atslégt no UAS signala.

Uzsakot iekartas darbibu tiek atverti varsti. Varsti ir aprikoti ar vala/ciet
elektropiedzinam.

Vadibas parametri:

Gaisa apstrades iekartas raziba no 0% - 30%-100%;

Spiediens telpas gaisa vados un piepludes temperatura;

Kontroles parametri:

6.5. | Kontrole un vadiba Ara gaisa un noslices gaisa temperatira;
Filtru piesarnojums, Pa;
Dazadu elementu darbibas traucejumi.
Aizliegts uzstadit kombinétos manometrus/termometrus.
Gaisa apstrades iekartam ir japaredz diferencialie manometri filtru
piesarnojuma pakapes vizualai noteiksanai.
Temperatiras devéji ir uzstadami: padeves un nosiices gaiss, gaisa ienemsana
un izmesana.
Ventilacijas sistéma apkalpo zali ekas 1. Stava. Gaisa apstrades iekarta ir
novietota 1. stava. Magistralie gaisa vadi ir projektéti atklati. Uz katru
pieplides un noslices atzaru stavos ir projektéts reguléjosais varsts.
6.6. | Sistemas apraksts Piepliudes gaiss telpa tiek padots caur gaisa sadalitaju. Gaisa nostce - griestu

zona. Visos gaisa vados ir uzstadamas tirisanas lukas saskana ar LVS EN
12097:2007 ,,Eku ventilacija -Ventilacijas kanali - Prasibas ventilacijas kanalu

aprikojumam, lai veicinatu ventilacijas kanalu sisteému apkopi”.

7. Ventilacijas sistému elementu apraksts.

7.1.

Troksnu slapétaji

Apala piesleguma troksnu slapétajs ar perforetu iekséjo virsmu:

lekseja virsma parklata ar mineralvates izolaciju. Izolacijas materials parklats ar cinkota skarda

slani;

Troksnu slapétaja gali ir parklati ar cinkota skarda frontonu;

mineralvates materiala slana biezums: 50 mm;

Skérsgriezuma laukums ir ekvivalents gaisa vada laukumam.

Gaisa sadalitaji

Rupnieciski perforéts gaisa vads piepludes un nostices gaisa sadalei.

Perforétie gaisa vadi ir razoti no krasota cinkota skarda. Redzamas dalas tiek krasotas atbilstosi

blvprojekta interjera dalas autora noradem. Pirms gaisa sadalitaju iegades un uzstadisanas to

redzamas dalas toni saskanot ar buvprojekta IN dalas autoru;

gaisa sadalitaji ir izmantojami montazai nostices un piepludes sistémas;

Ara fasadé mont&jama taisnstiira piesléguma fasades restes

izgatavota no cinkota skarda, vai aluminija. Papildus krasota pretkorozijas aizsardzibai;
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- lamellu vésums novers sniega un lietus iekllsanu ventilacijas sistémas;

- virsmas brivais laukums nav mazaks par 50% no restes kop&ja laukuma;

- ripnieciski paredzéta modulu savienosanas sistéma restém ar lielu virsmas laukumu.
C. Deflektori gaisa iepemsanai
Apala piesléeguma deflektors - jumta parsegs, kas paredzéts ara gaisa ienemsanai. Gaiss virzas uz sistému
caur ventilacijas elementa sanos esosajam atverém. Jumta parsegs ir razots no cinkota térauda loksnes
Z257. Krasojams saskanojams ar buvprojekta AR dalas autoru.
7.3. Regul&josa armatiira
D. Apala piesléeguma rupnieciski siltinats regul€jams varsts ar elektrisko piedzinu (motorizétie) ventilacijas
sistémas regulésanai. Varsta korpuss un lapstinas izgatavotas no cinkota térauda. Varsts ir vienmérigi
reguléjams 0-90° diapazona.

- Elektriska piedzina tiek kontroléta ar vien pola atvienosanas kontaktu. Elektriska piedzina aprikota

ar aizsardzibu pret parslodzi un automatiski noslédzas, kad varsts sasniedz savu galéjo poziciju;
- Kad elektriskais spriegums ir pieslégts, elektriska piedzina sak kustibu, vienlaicigi nostiepjot
atsperi, un apstajas beigu pozicija;

- Elektroenergijas noslégsanas gadijuma atsperes iedarbiba varsts tiek atgriezts sakotn&ja pozicija;

- Elektriska piedzina ir uzstadits noteikta attaluma no varsta, kas dod iesp€&ju izolét gaisa vadu;
Varsts aizverta stavokli atbilst B spiediena klases prasibam.
7.4. Gaisa vadi un veidgabali
E. Ventilacijas sistému gaisa vadiem hermétiskuma klase - vismaz B klase, péc LVS EN 1507:2006 “Eku
ventilacija. Skarda gaisa vadi ar taisnstiirveida Skérsgriezumu. Stipribas un hermétiskuma prasibas”, LVS EN
12237 “Eku ventilacija. Gaisa vadi. Apalu skarda vadu stipriba un hermétiskums”.
F. Ripnieciski raZoti cinkota skarda gaisa vadi un to veidgabali. Apali ar gumijas blivéjumu savienojumu
vietas. lekstelpas izmantojami gludi - krasoti gaisa vadi;
G. Nav pielaujams pielietot gofrétos un lokanos gaisa vadus (iznémuma gadijumos, kur citadi nav
iesp€jams, to garums nedrikst parsniegt 1,0 m un tie ir japievieno ar savilcém);
H. Metala gaisa vadus elektriski iezemée.
l. Gaisa tirisanas lukas. Visas gaisa vadu sistémas paredzéta tirisanas iespéja visa pieplides un nostices
gaisa vadu garuma caur tirisanas likam un gaisa sadalitajiem. Visos gaisa vados ir japaredz tirisanas
iespéja, uzstadot tirisanas lUkas saskana ar LVS EN 12097:2007 ,Eku ventilacija -Ventilacijas kanali -
Prasibas ventilacijas kanalu aprikojumam, lai veicinatu ventilacijas kanalu sistému apkopi”. Gaisa vadu
tirisanas lukas ir ietvertas pozicija ‘’gaisa vadu veidgabali’’.

7.5. lzolacijas materiali

Apraksts Marka Biezums | Tips

Visi ventilacijas sistému gaisa | Alu ML3 | 100 mm | Mineralvates paklajs gaisa vadiem lzolacijas materials
vadi iekartas gaisa ienemsanas ir neorganisks, Kimiski neitrals, taja nav korodejosu

un izmesanas pusé vielu. Aluminija folijas parklajums.

Izolétie gaisa vadi ir papildus parklajami ar PVC izolaciju.
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V. GAISA DZESESANA

Gaisa dzesésanas sistému risinajumu apraksts.

Apkalpojama telpa projektéta freona dzesésanas sistéma. Sistéma sastav no aréja bloka, freona
plismas sadalitajiem un diviem ieks&jiem blokiem. Freona sistémas aréja dala novietojama uz &kas
fasades. Freona sadales sistéma ir projektéta apkalpojama telpa pie griestiem. Freona caurulvadi ir
rdpnieciski izoléeti.

Gaisa dzesésanas sistému elementu apraksts

Siltuma atdalitajs, ‘’gaiss-freons’’

Gaisa dzeséSanas elements ar aksialajiem ventilatoriem. Ka siltumnes&ja agents izmantojams freons R410A.

lekarta atbilsts EK direktivas 89/392 prasibam. Kondensata panna un radiatora aizsargajosa reste ietilpst

standarta aprikojuma.

A.

E.
F.
9.2.
A.
B.
bet
C.
D.

Konstrukcija. Paneli un pamata plate ir izgatavota no metala loksném, kuras ir parklata ar cinka slani
un krasotas.
Kompresori. Hermétisks rotacijas spirales kompresors ar siltuma atdalitaju. Pastav opcija kartera
apsilditajs. Siltuma atdalisanas radiators sastav no vara caurulém un pielodétam aluminija plaksném ar
augstu virsmas apmainas laukumu. Aprikoti ar armaturu.
Ventilatori. Statiski un dinamiski [idzsvaroti, zema atruma aréjo sparnu rata aksialas plusmas
ventilatori. SeSu polu motors ar aizsardzibas releju. Ventilatora apgriezienus un jaudu regulé
automatikas vadibas elementi, kuri patstavigi kontrolé gaisa temperatiiru. Ventilatora izpludes sekcija
ir aizsargajosa reste.
Papildus galvenajiem elementiem kompresoru stacija ir: filtrs, skidruma uztveréjs, drosibas spiediena
sledzi, spiediena redukcijas varsts un sdknis.
Vadibas panelis. Jaudas un vadibas panelis buvéti saskana ar IEC 204-1 / EN60204-1.
Papildus komplektacija ir ietverami vibracijas slapétaji no gumijas un atbalsta konstrukcija
Caurulvadi.

Ripnieciski izolétas vara caurules gaisa dzesésanas sistemai.

Magistralo caurulvadu un stavvadu stiprinasanai japaredz ripnieciski razoti stiprinajumi un to dalas,
to nestspéja jaizvelas atkariba no sistémas tipa, svara un svarstibu dinamikas;

Visas telpas caurulvadi jaizbuvé atklati - pie griestu un sienu konstrukcijam.

Lai nepielautu uguns vieglu izplatisanos ékas dazadu ugunsizturibu zonas, visas vietas, kur paredzeti

atverumi sienas un parsegumos, kur caurulvadi tas Skérso, japaredz ugunsdrosa mastika vai blivéjums.

Sastadija inZenieris A. lkaunieks
Sertifikats: LSGUTIS Nr. 3-00355
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