Vienibas nama ziemelu sparna 1. stava telpu vienkarSota atjaunoSana
Rigas iela 22a, Daugavpils, LV-5401

SKAIDROJOSS APRAKSTS

Vienibas nama ziemelu sparna 1. stava telpu vienkarSotas atjaunoSanas
apliecinagjuma Kkarte ir izstradata pamatojoties uz pasititaja izsniegtu ProjektéSanas
uzdevumu un saskana ar aktualiem blivnormativiem. Apliecinajumu kartes dokumentacija
paredz parplanot Vienibas nama (valsts nozimes arhitektiiras piemineklis ar valsts
aizsardzibas Nr.4839) 1. stava telpu, izveidojot multifunkcionalu telpu Daugavpils pilsétas
domes informacijas centra un Latgales Centralas bibliotékas funkcijam.

Mingto telpu grupas pasreizg&jais liectosanas veids atbilstosi biivju klasifikacijai CC ir
1262 (Muzeja vai bibliotékas telpu grupa).

Telpu planojums.

Multifunkcionalas telpas planojums ir veidots neskarot €kas nesosas konstrukcijas
un neparveidojot daba esoso telpas planojumu. Apliecinajuma  kartes ietvaros ir
izstradats multifunkcionalas telpas funkcijam atbilstoss mébelu un bibliotekas funkcionala
aprikojuma izvietojuma plans, mébelu un aprikojuma specifikacijas, ka ari telpu interjera
apdares risinajumi un specifikacijas.

Vides pieejamibas risinajumi.
Projektetai telpu grupai ir piekluve tiesi no ieejas vestibila 1. stava limeni bez gridas
Iimenu starpibas. Telpas durvju platums ir paredzg&ts atbilstoss ratinkréslu lietotajiem.

InZeniertehniskie risinajumi.

Ir paredzets iebiivét ventilacijas, elektroapgades, automatiskas ugundzesibas
signalizacijas sisttmas un apsardzes signalizacijas, ka arT atjaunot tualete esosas
tidensapgades un kanalizacijas iekartas.

Ugunsdrosibas risinajumi.
Objekta raksturojums un ugunsdrosibas raksturlielumi

Atjaunoto telpu platiba 223,60 m?

Ugunsnoturibas pakape (atbilstos§i LBN 201-15 , Biivju ugunsdroSiba”
2.2. punktam ,,Blivju ugunsnoturibas pakapes” un 3. tabulai U2a
,»Maksimala ugunsdrosibas nodalijuma platiba”).

Lietosanas veids (atbilstosi LBN 201-15 ,,Baivju ugunsdrosiba” 2.1.

apaksnodalai ,,Biivju lietoSanas veidi”). v

Lietotaju skaits (atbilstosi LBN 201-15 "Biivju ugunsdrosiba" 6. lidz 34
tabulas 4. punktam).

Ugunsdrosibas risinajumi planojumda un bivkonstrukcijas
1. Saskana ar LBN 201-15 prasibam ieverota buivkonstrukciju un biivdetalu minimala
ugunsizturiba un ugunsreakcijas klases:

Biivkonstrukcijas Ugunsizturiba Ugunsreakcijas
klase
U2a ugunsnoturibas pakape
NesoS$as sienas REI 60 A2-s1,d0
Parsegumi El 60 B-s1,d0
Ugunsdrosibas nodalijuma norobezojosa | REI 60 Al
konstrukcija
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Ugunsdrosi  atdalitas  telpas norobezojosa | EI 60 B-s1,d0
konstrukcija

Ailu aizpildijjums ugunsdrosi atdalitas telpas | EI 30 B-s1,d0
norobezojosas konstrukcijas

Piezime:

* Atlauts izmantot buvizstradajumus, kuru ugunsreakcijas klase ir zemaka par B-s1,d0, ja
parseguma (savietotd jumta) konstrukcija no apaksas ir aizsargata ar buvizstraddajumu,
kura ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-s1,d0.

2.  Planojums:
Biivprojekts nemaina esos$o evakuacijas eju planojumu, ka arf izeju uz ieejas vestibilu.
Izejas durvju platums ir 1.82 m, augstums 2,06 m.

3.  Buvkonstrukcijas, biivdetalas, apdares materiali:

Esosas nesos$as sienas telpa — kiegelu miris. Pirma stava parsegums virs projektétas
telpas — monolits dzelzsbetons. Durvju un telpu nodalo$a ailas aizpildijuma no ieejas
vestibila ugunsizturiba paredzeta EI 30.

CILVEKU EVAKUACIJA.
1. Evakuacija no telpas paredzeta caur ieejas vestibilu uz aru.
2. Saskana ar LBN 201- 15 1. pielikuma 6. tabulas nosacijumiem un Projekt€Sanas

uzdevumu projektétajas telpas maksimalais telpu lietotaju skaits ir 34 cilvéki. Evakuacija no
pirma stava telpas, atbilst LBN 201- 15 pielikuma 1. un 2. tabulas prasibam - ir izeja uz
ieejas vestibilu ar tieSu izeju uz aru.

Saskana ar LBN 201- 15 1. pielikuma 6. tabulas nosacijumiem, IV lietosanas veida
buivém maksimalais pielaujamais attalums lidz tuvakajai evakuacijas izejai ir 45 m. Telpas
planojums nodro$ina evakuacijas cela garumu ne lielaku par 18 m.

3.  Evakuacijas izejas durvis.

Durvim evakuacijas celos atvérSana paredz€ta evakuacijas izeju virziena.
Evakuacijas izejas durvis ugunsgréka gadijuma ir atveramas bez atslégas vai citiem
paliglidzekliem (ar1 bez elektroniskas atsleégas), ir aprikotas ar pasaizvérSanas mehanismu.

Durvju brivais augstums evakuacijas cela un izeja ir 2 m. Durvju brivais minimalais
platums ir lielaks par 0,9 metriem.

Evakuacijas celos un izejas nav paredzets izbiiveét bidamas durvis (LBN 201-15 154.p.
nosacijumi).

4.  Evakuacijas avarijas apgaismojums.

Evakuacijas izejai nav paredzéts ierikot avarijas apgaismojumu (evaku&jamo skaits
ir mazaks par 50 cilvékiem). Evakuacijas izejas, kas paredz&tas vismaz 50 cilveku
evakuacijai, paredzets aprikot ar izgaismotiem evakuacijas izejas noraditajiem.

5. Automatiska ugunsgréeka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistema.

AtbilstoSi LBN 201-15 185.2.punkta prasibam telpa ir paredz€ta automatiska
ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma (automatiska ugunsgréka
signalizacija).

Automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémas iekartas un
aprikojums atbilst piemérojamo standartu prasibam. To montaZza javeic saskana ar standarta
LVS CEN/TS 54-14 2004 A, ka arT citu piemérojamo standartu un razotaja tehnisko
noteikumu prasibam.

Ugunsdzesibas signalizacijas sist€émas elektroapgade nodrosinata no el. sadalnes un no
rezerves baroSanai iebuveétam akumulatora baterijam, kuri nodroSina 72 stundu darbibu
gaidiSanas rezima, un 30 miniiSu darbibu trauksmes rezima.
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Automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sisteémas
iedarbinasanas gadijuma nodroS$ina projektéto inZeniersistému, iekartu un iericu vadibu:
- vispargjas mehaniskas ventilacijas un kondicioné$anas sisteémas atslégsanu;
- evakuacijas izgaismoto izeju un evakuacijas kustibas virzienu noraditajzimju
ieslégsanu, ja tam nav paredzeta pastaviga darbiba.

PAREDZETO INZENIERTTEHNISKO SISTEMU UGUNSDROSIBAS
RISINAJUML
1. UAS — Automatiskas ugunsgréeka atklasanas un trauksmes iekartas:

Bivprojekta ietvaros projekte€tas ugunsgréka wuztverSanas un ugunsgréka
signalizacijas sist€mas. Minétas sisteémas projektétas atbilstos§i LVS CENT/TS 54-14:2004
A ,Ugunsgréka uztverSanas un ugunsgréka signalizacijas sist€mas” noteiktajiem
standartiem. Telpas paredzéts uzstadit adreSu ugunsgréka atklasanas un trauksmes sist€ému
un automatiska balss ugunsgréka izzinoSanas sistemu. Detalizétu informaciju skatit
buvprojekta dala UAS — Automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes iekartas.

2. AVK - Apkures un ventilacijas dala:

Vietas, kur gaisa vadi $kérso ugunsdro$us SkérSlus, projekta paredzéts uzstadit
ugunsdrosus varstus (EI 30).

1.2.1. Dumu izvades risinajumi:

Dumu izvadiSana no telpa paredzeta caur logu ailam un ardurvim.

Projekta ir paredzets, ka evakuacijas celos — gaitenos, vestibila ugunsslodze biis
mazaka par 300 MJ/m?.

Ugunsgréka izcelSanas gadijjuma ir paredz&ta automatiska ventilacijas iekartu
atslegSana no elektroapgades sisteémas.

3.  Udensapgades un kanalizacijas dala:

Telpu ieksgjas ugunsdzésibas tidensapgadi ir paredz&ts nodrosinat no €kas kopgjas
ugunsdzesibas Udensapgades sisteémas ieejas vestibila paredz&ta ugunsdzesibas krana
virssienas skapja ar kranu Dn25 mm un 20,00 m garu $liteni. Pie kraniem paredzgétas
automatikas vadibas pogas elektroaizbidna atvérSanai uz uzskaites mezgla apvedlinijas.
Ekas ugunsdzésibas tidensapgades sistéma projektéta apliecinajuma kartes (pasiitijuma
Nr.409-2015) “Vienibas nama ugunsdzgsibas tidensapgades sistéma” ietvaros.

UGUNSDROSIBAS PASAKUMI EKAS EKSPLUATACIJAS STADIJA.

Ugunsdrosibas pasakumus €ka péc tas nodoSanas ekspluatacija nosaka Ministru
kabineta 19. 04. 2016. noteikumi Nr. 238 , Ugunsdrosibas noteikumi”, un to izpildei
piemé&rojamie standarti.

Galvenie pienakumi ir izstradat cilvéku evakuacijas planus un izvietot €ka atbilstosi
standarta LVS 446 prasibam, izstradat ricibas planu ugunsgréka gadijumam un
ugunsdrosibas instrukciju, ka ari javeic atbildigo darbinieku instruéSana ugunsdroSibas
joma. Eka jaizvieto ugunsdzesibas aparati un to atraSanas vietas jaregistré Ugunsdzésibas
aparatu uzskaites zurnala. Ugunsdz€sibas aparati jaekspluate, japarbauda, jaremont€ un
jauzpilda atbilsto$i raZotaja tehniskajiem noteikumiem un LVS 332 ,,Ugunsdz&sibas aparatu
uzturéSana ekspluatacijai gatava stavokli” prasibam.

Ugunsgreku dzeéSanai sakumstadija paredzeta ugunsdz€sibas aparatu uzstadiSana
saskana ar veikto aprékinu, ievérojot Ministru kabineta 2016. gada 19. aprila noteikumiem
Nr.238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” 9. nodalas “Ugunsdzgsibas lidzekli”” noteikumiem.
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Ugunsdzesibas aparatu daudzuma aprekins

Objekta Ugunsdzgsibas aparatu | Parvietojamo ugunsdzésibas
Objekta ugunsbistamibas dzestspéja A klases aparatu nodro$inajums
telpu platiba | Iimenis, atbilstosi | ugunsgréka atbilstosi objekta atbilstosi
m? 5. pielikuma 5. pielikuma 5. pielikuma
1. tabulai 2. tabulai 3. tabulai
223,60 Liels 132 A/656 B 6 kg A/B 3 gab.

Piezimes:

1. Izvéloties konkréetus ugunsdzésibas aparatus nedrikst samazinat apréekindto summaro
ugunsdzesibas aparatu dzéstspeéju.

2. Ugunsdzésibas apardtiem jaatbilst piemérojamo standartu un citu spéka esoso
normativo aktu prasibam.

Ugunsdzgsibas aparatus izvietot redzamas, viegli pieejamas vietas ne talak par 20 m
no talakas telpas vietas un ne augstak par 1,5 m no gridas lidz aparatu rokturiem un apzimeét
ar norades zimém atbilstosi MK Nr.238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” prasibam.

Saskana ar UgunsdroSibas noteikumu prasibam aizliegts: izmantot ugunsdzesibas
aparatus saimnieciskam vai razoSanas vajadzibam, parkapt ugunsdz€sibas aparatu
ekspluatacijas un izmantoSanas noteikumus, ka ari ekspluatét ugunsdzesibas aparatus bez
mark€juma vai ar bojatu mark&jumu.

Tehniski — ekonomiskie raditaji.

1. Renovéto telpu platiba 223,60 m?
2. Renovéto telpu kubatiira 940,00 m3
3. Renovéto telpu novietojums eka 1. stavs

4. Paredzamais biivgruzu daudzums 10,00 m?
Arhitekts L. Smits



