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Jātnieku ielā 66, Daugavpilī.

       21. pirmskolas izglītības iestādes ēkas renovācija.
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Kāpņu laukums un pakapienes remontēt

Kāpņu laukums un pakapienes remontēt

Kāpņu laukums un pakapienes remontēt

Kāpņu laukums un pakapienes remontēt

Pieņemtie apzīmējumi:

Starpsienas nojaukšana

Ēsošās sienas no ķieģeļu mūra 510, 250 mm ar

Paroc Fas 4 siltinājumu - 200 mm

Ēsošās sienas un starpsienas no ķieģeļu mūra
550, 380 ,250, 120 mm

Projektējamās sienas no ķieģeļu mūra 510, 250 mm

Starpsienas no metāla karkasa, apdares no

abām pusēm ar reģipša plātnēm un aizpildīta

ar siltumizolāciju - 100 mm

2
0
0

Piezīmes 1st.:

1. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts 1. Stāva tīrās grīdas līmenis.

2. Ārējās sienas  - ēsošās B=510, 380, 250 sienas no ķieģeļu mūra;

                         - projektējamās no ķieģeļu mūra 250 mm biezumā /parapets/;

                         - projektējamās b=200 mm no Paroc Fas4 siltumizolāciju, dekoratīvais apmetums

                           uz sieta, krāsojums.

    Iekšējās starpsienas - ēsošās b=380, 250, 120 mm no ķieģeļu mūra;

                                  - projektējamās starpsienas b=100 mmno metāla karkasa, apdares no abām

                                    pusēm ar ugunsdrošas reģipša plātnēm un aizpildīta ar siltumizolāciju.

3. Ārējā apdare: Paroc vate, dekoratīvais apmetums uz sieta, krāsojums.

4. Ēkas 1.st. grīdas siltināšana ar 150mm biezu akmensvates slāni, iepriekš demontējot esošo grīdas

    segumu. Grīdu segumus un izbūves mezglus skatīt rasējumā AR-13.

5. Sienu, pamatu, jumtu siltināšanu mezglus skatīt lapās AR - 6, AR - 8, AR-15.

6. Visi izmēri doti milimetros.

7. Logus un durvju specifikāciju skatīt lapā AR - 11.

8. Demontēt pa ēkas perimetru esošo betona aizsargapmali un aizvietot to ar jaunu aizsargapmali no

    bruģakmeņa. Mezglu skatīt lapā AR - 6.

9. Jumta segums ēkai - gumijoto lokšņu materiāls " Technoelast K ".

    Jumta segums nojumes - metāla kārniņi " RUUKKI ", Clasic SR44-466B, PURAL, RR-32 / tumši

    brūnā tonī /.

10. Visas plaisas ārējās sienās aiztaisīt (nopūst) ar cementa - smilšu javu 1:2, cements M500.

11. Tiek izmantoti tipveida "PAROC" mezglu risinājumi.

12. Šķēlums b - b skatīt lapā AR - 6.

13. Griezums I - I un metāla kāpnes un margas specifikāciju skatīt lapā AR - 10.

Kāpņu laukums un pakapienes / 300*150 (h) mm /

remontēt saskaņā ar izmeriem

Betons B 15 - 40 mm
Betons B 7,5 - 80 mm

Armatūras siets diam.8, solis 200*200 mm

Škembas - 40 mm

Smilts - 690 mm

Blietētas grunts

M-2
Kāpņu laukums un pakapienes remontēt

Kāpņu margas

sk.lapā AR -12

Kāpņu laukums un pakapienes remontēt

M-4

M-5 M-4M-4

Panduss PN-1

sk.lapā AR-16

Sk.lapā AR-6

Kāpņu laukums un pakapienes remontēt

Mezgli 1, 1A, 1B

sk.lapā AR - 8

Mezgli 1, 1A, 1B

sk.lapā AR - 8
M-6
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Mezgli 1, 1A, 1B

sk.lapā AR - 8

Sk.lapā AR-6

M-2
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Kāpņu margas

sk.lapā AR -12
M-1

M-4
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