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[.Goldbergas kundzei

K.Valdemara iela 1,
Daugavpili, LV-5401

Par tehnisko noteikumu nosiitisanu

Nosttam Jums tehniskos noteikumus (turpmak teksta TN) Nr.4-001-17 objektam
» Kempinga izveide Aleksandra iela, Daugavpili”.

Pielikuma: TN Nr.4-001-17

Ar cienu,
Tehniska direktora p.i. V. Mjagkihs

Borovskis 65407560
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DAUGAVP!LIIILTUMTTKH Tehniskie noteikumi No 05.01.2015.

3.4-1.NOT 4.v1

Lpp.1.no 1

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.4-001-17

Objekta siltumapgade:,,Kempinga izveide Aleksandra iela, Daugavpili”.

1. ProjektéSanas objektiem pienemt sekojosus siltumnesgjus:

apkurei , ventilacijai un karsta Gdens apgadei — karstu tGdeni.

2. Siltuma avots:_Lokala katlumija ,.Cietoksnis” (LK-1), Aleksandra ield 7, Daugavpili.

2.1. Karsts Gidens MW  t=110 - 65°C ar nogriezumu pie 95 °C

3. Projekt&Sanas objekta savieno3anas punkts:

3.1. siltumkamera 2K-5

4. Udens tiklu orient&jo3ais dinamiskais spiediens pieslégsanas vieta.

4.1. turpgaitas cauru|vada: 4.0 bar

4.2, atgaitas caurulvada: 2.0 bar

5. Pasatitajam ir pienakumi:

5.1.
5.2.

5.3.

5.7.

5.8.
5.9.

Tehniska direktora p. i.

Glabasanas termin$: Iidz nomainai

Ekai Aleksandra ield 3 aprékinat siltumapgadei patéréto siltuma energiju stunda.

Savu telpu robeZas (siltumtrases ievadid, pie €kas Arsienas) paredzét moderna siltummezgla
ierikoSanu. Siltummezgla paredzét: spiediena krituma regulatoru, siltummainus, siltumapgides
sistémas automatiziciju, nepiecieSamos kontroles méraparitus uzstidi¥anu.

Paredzét siltumenergijas siltumskaititija izvéli un uzstadiSanas vietu. Siltumskaititija uzstidiSanu
veiks PAS ,,Daugavpils siltumtikli”.

Siltumapgades sistémam paredzét neatkarigo pieslégianas shému.

Ieprojektét jaunas iek3gjas siltumapgides sistémas atbilsto3i spéka eso3ajiem normativajiem aktiem
un pieslégt uz jauno siltummezglu.

Siltummezgla telpu (sienas, gridas, durvis un t.t.) izpildit atbilsto3i spéka eso3ajiem normativajiem
aktiem.

Nodroinat ieeju siltummezgld ne talik divpadsmit metru no ieejas €ka un notikt no gaitena un
kapnu telpas.

Siltummezgla telpa paredzét ventilaciju un kanaliziciju.

Ieprojektét un uzbiivét siltuma trasi no savienoSanas punkta lidz jaunajam siltummezglam.
Siltumtiklu lik8anu izpildit ar bezkanila metodi, izmantojot iepriek¥ izolétus caurulvadus.
Siltumtiklu caurulu diametru pienemt aprékinot esoSo un perspektivo slodzi.

Siltumtrases projektu saskanot ar TpaSnieku Daugavpils pilsétas paSvaldibas iestadi ,, Komunalas
saimniecibas parvalde”.

Projektu pilna apjoma saskanot ar PAS “Daugavpils siltumtikli”. Divus eksemplarus ar visiem
saskanojumiem papirvedad un vienu eksempliru digitali veida, iesniegt PAS '"Daugavpils
siltumtikli" kontrolei.

Péc celtniecibas un montizas darbu pabeigianas pieaicinat PAS “Daugavpils siltumtikli” parstavi
darbu pienems3anai.

Tehniskie noteikumi ir speka lidz 2019. gada 30.maijam.

V. Mjagkihs
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