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18DUDENS

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS

PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ

ŪDENSVADA IELĀ 3, DAUGAVPILĪ. ADMINISTRĀCIJAS ĒKA

ARHITEKTE

SKAITS GAB.

MATERIĀLS, APDARE

L1

APZĪMĒ-

JUMS

SKICE, IZMĒRI, ( MM )

15

1. LOGS AR 2 ATVERAMĀM UN ATGĀŽAMĀM VĒRTNĒM,

GAISA CAURLAIDĪBAS KLASE - 4 (EN12207), VĒJA

SLODZES IZTURĪBA - C (EN12210)

U≤ 1.3 W/M²*K.

2. MINIMĀLAIS SKAŅAS GAISĀ IZOLĀCIJAS INDEKSS

Rw-25dB.

3. RĀMIS - VISMAZ 5 KAMERU PVC PROFILS.

4. RĀMJA KRĀSA ĀRPUSĒ - RAL 7021, IEKŠPUSĒ - BALTA.

5. DIVKAMERU (3 STIKLU)  PAKETE.

6. STIKLA PAKETES VISI STIKLI CAURSPĪDĪGI, ĀRĒJAIS -

SELEKTĪVAIS STIKLS.

7. LOGU KOMPLEKTĒT AR SKĀRDA PALODZI, KRĀSA RR 23,

ĀRPUSĒ UN BALTU PVC PALODZI IEKŠPUSĒ.

6. FURNITŪRA -LOGA ROKTURI - ALUMĪNIJA VAI NERŪS.

TĒRAUDA.
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1. LOGS AR 1 ATVERAMU UN ATGĀŽAMU VĒRTNI, GAISA

CAURLAIDĪBAS KLASE - 4 (EN12207), VĒJA SLODZES

IZTURĪBA - C (EN12210), U≤ 1.3 W/M²*K.

2. MINIMĀLAIS SKAŅAS GAISĀ IZOLĀCIJAS INDEKSS

Rw-25dB.

3. RĀMIS - VISMAZ 5 KAMERU PVC PROFILS.

4. RĀMJA KRĀSA ĀRPUSĒ - RAL 7021, IEKŠPUSĒ - BALTA.

5. DIVKAMERU (3 STIKLU)  PAKETE.

6. STIKLA PAKETES VISI STIKLI CAURSPĪDĪGI, ĀRĒJAIS -

SILTUMIZOLĒJOŠS STIKLS AR SAULI ATSTAROJOŠU

PĀRKLĀJUMU.

7. LOGU KOMPLEKTĒT AR SKĀRDA PALODZI, KRĀSA RR 23,

ĀRPUSĒ UN BALTU PVC PALODZI IEKŠPUSĒ.

6. FURNITŪRA -LOGA ROKTURI - ALUMĪNIJA VAI NERŪS.

TĒRAUDA.

L4

9 - 9

SKAITS GAB.

MATERIĀLS, APDARE

L5

APZĪMĒ-

JUMS

SKICE, IZMĒRI, ( MM )

4

1.

STĀVS

2.

STĀVS

KOPĀ

4
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8
0
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1. LOGS AR 1 ATVERAMU VĒRTNI.

2. RĀMIS - PVC PROFILS.

3. RĀMJA KRĀSA ĀRPUSĒ - RAL 7021, IEKŠPUSĒ - BALTA.

4. VIENKAMERAS STIKLA PAKETE.

5. STIKLA PAKETES VISI STIKLI CAURSPĪDĪG.

6. LOGU KOMPLEKTĒT AR SKĀRDA PALODZI, KRĀSA RR 23,

ĀRPUSĒ UN BALTU PVC PALODZI IEKŠPUSĒ.

7. FURNITŪRA -LOGA ROKTURI - ALUMĪNIJA VAI NERŪS.

TĒRAUDA.

PIEZĪMES:

1. SPECIFIKĀCIJĀ DOTI ORIENTĒJOŠI AILU IZMĒRI SASKAŅĀ AR UZMĒRĪJUMIEM OBJEKTĀ. PĒC FASĀŽU SILTINĀŠANAS UN PIRMS

LOGU IZGATAVOŠANAS VISUS  IZMĒRUS PĀRBAUDĪT UN PRECIZĒT BŪVĒ.

2. VISIEM LOGIEM SKATS DOTS NO ĀRPUSES.

3. LOGU FURNITŪRU SASKAŅOT AR PASŪTĪTĀJU UN PROJEKTA AUTORI.

4. LOGU RĀMJA KRĀSAS TONIS DOTS PĒC  RAL UN ''SCHÜCO'' KATALOGA.

5. VISUS LOGUS  NODROŠINĀT AR ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTIEM UN ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJĀM .

6. LOGU MONTĀŽU VEIKT SASAKAŅĀ AR LOGU UN DURVJU RAŽOTĀJU ASOCIĀCIJAS REKOMENDĀCIJĀM UN NORĀDĪJUMIEM.

7. LOGU STIPRINĀŠANAS UN ATBALSTA SHĒMU IZSTRĀDĀT LOGU PIEGĀDĀTĀJKOMPĀNIJĀ, ŅEMOT VĒRĀ LOGAPROFILA  SPECIFIKU

UN MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS. MONTĀŽAS SISTĒMAI JĀNODROŠINA DEKLARĒTO LOGA ĪPAŠĪBU VEIKTSPĒJA.

8. PĒC LOGU MONTĀŽAS VEIKT PUTU SLĀŅA TVAIKA IZOLĀCIJU NO TELPAS PUSES UN HIDROIZOLĀCIJU NO ATMOSFĒRAS PUSES,

IZMANTOJOT SPECIĀLĀS LENTAS. VIRSMAI, PIE KURAS TIEK LĪMĒTAS LENTAS, JĀBŪT GLUDAI (VAJADZĪBAS GADĪJUMĀ - APMEST),

STABILAI, NOSTIPRINĀTAI UN TĪRAI.
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ĀRĒJO RESTU  SPECIFIKĀCIJA   
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1. ŽALŪZIJVEIDA TĒRAUDA RESTE.

2. SKAT. KOPĀ AR AVK SADAĻAS RASĒJUMIEM.

3. KRĀSA - RAL 9003
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1. ŽALŪZIJVEIDA TĒRAUDA RESTE.

2. SKAT. KOPĀ AR AVK SADAĻAS RASĒJUMIEM.

3. KRĀSA - RAL 8004
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1. ŽALŪZIJVEIDA TĒRAUDA RESTE.

2. SKAT. KOPĀ AR AVK SADAĻAS RASĒJUMIEM.

3. KRĀSA - RAL 7021
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1. ŽALŪZIJVEIDA TĒRAUDA RESTE.

2. KRĀSA - RAL 7021

3. IZMERUS PRECIZĒT PEC AILAS IZVEIDES.
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3
0
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1. ŽALŪZIJVEIDA TĒRAUDA RESTE.

2. SKAT. KOPĀ AR AVK SADAĻAS RASĒJUMIEM.

3. KRĀSA - RAL 7021

4. RESTI MONTĒT GAISA VADA PAGARINĀJUMĀ, KURŠ

IETVERTS SILTINĀTĀ TĒRAUDA ČAULĀ UN STIPRINĀTS

PIE ĀRĒJO KĀPŅU KONSTRUKCIJAS. STIPRINĀJUMA

VIETU UN VEIDU PRECIZĒT AUTORUZRAUDZĪBAS LAIKĀ.
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IEKŠLOGU SPECIFIKĀCIJA   
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1. NEVERAMA VITRĪNA KOKA RĀMĪ.

2. RĀMI PĀRKLĀT AR ESOŠAJĀM DURVĪM ATBILSTOŠU

TONĒTU LAKU. PILDĪJUMS - DEKORATĪVAIS VAI MATĒTAIS

STIKLS.

3. IZMĒRUS PRECIZĒT PĒC PIEKARGRIESTU MONTĀŽAS.


