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UGUNSDROŠA, EI 30, SILTINĀTA LŪKA UZ BĒNIŅIEM

850X850 (ATSEVIŠĶS BŪVPROJEKTS)

KOKA BĒNIŅU LAIPA VIRS SILTUMIZOLĀCIJAS

LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904

Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R

18.Novembra 37A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

REM PRO

ARHITEKTU BIROJS

AMATA NOSAUKUMS VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS

Pasūtītājs: Pasūtījuma Nr.

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr. RASĒJUMA MARKA STADIJA MĒROGS LAPA LAPAS

BŪVPROJ. DAĻAS VAD.

IZSTRĀDĀJA

Adrese:

Būvprojekta

nosaukums:

REM PRO ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS

PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS  ĒKĀ

ŪDENSVADA IELĀ 3,DAUGAVPILĪ. ŪKT NODAĻAS ĒKA.

REM-0218-2

Reģ.Nr.41503002432

SIA "Daugavpils ūdens'

I.RATNIECE

18DUDENS

BĒNIŅU PLĀNS

121:100AKAR

07.06.18.

I.RATNIECE

07.06.18.
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KOKA BRUSAS 100*200MM,

ENKUROTAS AR GULŠŅIEM.

KOKA DĒĻU 32*120*1200 LAIPA

BERAMĀ AKMENS VATE   300 MM,

λd≤0.040 W/mK, PIEM.- PAROC BLT 3

IMPREGNĒTI KOKA GULŠŅI 100*150,

SOLIS 1.2M, ENKUROTI PIE

PAMATNES

TVAIKA BARJERA PAROC XMV 001

ESOŠAIS BETONA SLĀNIS

ESOŠAIS PĀRSEGUMS

HIDROIZOLĀCIJA ZEM

GULŠŅIEM

GULŠŅU UN BRUSU

STIPRINĀJUMA LEŅĶI
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BĒNIŅU PLĀNS. M 1:100

L-9
L-9

JM-1

JM-2

JM-3

JM-1

PIEZĪMES

1. VISI IZMĒRI UN GRĪDAS AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS ORIENTĒJOŠI, PAMATOJOTIES UZ UZMĒRĪJUMU REZULTĀTIEM TIKTĀL, CIK TOS  BIJA

IESPĒJAMS VEIKT. TĀS JĀPRECIZĒ DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ BŪVĒ PĒC FASĀŽU UN LOGAILU SILTINĀŠANAS.

2. PĒC KONSTRUKCIJU DEMONTĀŽAS, JAUNO IZBŪVES UN FASĀŽU SILTINĀŠANAS VEIKT KONTROLMĒRĪJUMUS UN PRECIZĒT AILU IZMĒRUS.

3. JUMTA SPĀRU PLĀNU UN SPĀRU PAGARINĀJUMA MEZGLU SKAT. LAPĀ AR-14.

4. VISUS MATERIĀLUS IEBŪVĒT SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA TEHNOLOĢIJU, PIELIETOJOT REKOMENDĒTOS PALĪGMATERIĀLUS UN DARBA RĪKUS.

5. BĒNIŅU LŪKAS KONSTRUKCIJU IZSTRĀDĀT ATSEVIŠĶĀ BŪVPROJEKTĀ

BĒNIŅU SILTINĀJUMA

MEZGLS BM-1, M 1:20

APZĪM. NOSAUKUMS DAUDZUMS PIEZĪMESNr. P.K.

1.

PRIEDES KOKA BĒNIŅU LAIPA:

BRUSAS 100*150*1200...3400

BRUSAS 100*200*2400

DĒĻI 32*120*1200

VISUS KOKMATERIĀLUS

APSTRĀDĀT AR

ANTIPIRĒNU, GULŠŅUS -

ARĪ ANTISEPTIZĒT

0.9 M³

1.9 M³

1.9 M³

2.

LK-1

LK-1

UGUNSDROŠA, EI 30, SILTINĀTA LŪKA UZ

BĒNIŅIEM, 850 * 850 MM

1 GAB.

BĒNIŅU  ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

3.
BĒNIŅU SILTUMIZOLĀCIJA: BERAMĀ VATE PAROC

BLT 9

160.0 M³

K1

K2
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1

2
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PIESLĒGUMS SILTINĀTAJAI - ĀRSIENAI

- BITUMENA RUĻĻU SEGUMS,

UZKAUSĒTS UZ ESOŠĀ JUMTA UN

SIENAS. SKAT. MEZGLU LAPĀ AR-31.

CAURUMS AR RESTI R-8 Ø500 BĒNIŅU

VĒDINĀŠANAI. CENTRS UZ +8.90. VEIDOJAMS

ESOŠAJĀ AILĀ, TO NO SĀNIEM AIZMŪRĒJOT AR

VIEGLBETONA BLOKIEM

R-8

CAURUMS AR RESTI R-8 Ø500

BĒNIŅU VĒDINĀŠANAI.

CENTRS UZ +8.90.

VEIDOJAMS ESOŠAJĀ AILĀ,

TO NO SĀNIEM AIZMŪRĒJOT

AR VIEGLBETONA BLOKIEM

R-8


